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Produkt 
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360 Cassette

R410A

360 Cassette 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Przewodowe

Konsolowy R410A Scentralizowane
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Spis treści

Wprowadzenie

PIERWSZY NA RYNKU

 

PIERWSZY NA RYNKU

 

PIERWSZY NA RYNKU

Domowe (RAC)

AR35 

System Multi Split (FJM)

 
PIERWSZY NA RYNKU

 
PIERWSZY NA RYNKU

Komercyjne (CAC)

PIERWSZY NA RYNKU

 

PIERWSZY NA RYNKU

 

PIERWSZY NA RYNKU

 

PIERWSZY NA RYNKU

Sterowanie

Akcesoria

Projekt i wsparcie

 
partnerhub.samsung.com/climate
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Wsparcie
techniczne

Części
zamienne

Platformy
marketingowe

1 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

16 | biura Samsung 8 | Magazyny 9 | Ośrodki szkoleniowe

Projekto- 
wanie

Specjali-
styczne

szkolenia

Nasza 
uuuukkieeerruunnnkkooowwwwaannnnaa 
nnnnaa rrryynneeekkk   
gama 
produktów

Lokalizacje, w których  
działamy w Europie

KKKaamiiennnie miilowwwe,,  
z których jesteśmy dumni 

1974

2014

2005

2015

Rozwiązania 
dotyczące klimatu 

które oferujemy
2017

2017

 

Samsung 
Rozwiązania 
dotyczące
klimatu 
w skrócie

Wind-Free™ Wi-Fi  

Sterowanie

Ogrzewanie

Lekkie zastosowania komercyjne

Komercyjne

Domowe

EHS

CAC

Usługi, które 
świadczymy, 
aby wzmocnić 
naszych 
partnerów 

Nasze flagowe 
ttteeeccchhnnoooloooggiieee, 
które 
wwwwwzzzbbboogggaaacccaajjąąą 
żżżżyycccieee
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Omówienie projektów referencyjnych Samsung 

Targ rybny Greenwood
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Omówienie projektów referencyjnych Samsung

Rezydencja Kapiolani

 

W
p
ro
w
a
d
z
e
n
ie

W
p
ro
w
a
d
z
e
n
ie



 

 

  

 

 

i

 

A+++

A++

A+

A

B

C

D

AR09NXCXAWKN / AR09NXCXAWKX

2,5

7,2

122

2,3

4,6

700

59

55

626/2011

 A+++

 A++

 A+

 A

 B

 C

 D

 A+++

 A++

 A+

 A

 B

 C

 D

 A++

 A

dB

dB

ENERGIA ·  ·  · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

kW

SCOP

kWh/annum

kW

SEER

kWh/annum

X
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SEER SCOP

++

Nazwa producenta

SCOP

Grupy 1/2 Grupa 10 Grupa 21

Obowiązują 
od

Odpowiednie 
produkty

Wymagana 
etykieta 
energetyczna

Samsung
zakres 
produktów

EHS

Przepisy i normy
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Cele UE dotyczące stopniowego zmniejszania

 Porównanie ograniczenia 
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Innowacje 
w szczegółach

1

2

3

1  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) 

 

1

1

2

1   

1

2. 

1  

1

2

1

Krok 1

Krok 2Krok 1 Krok 3

Krok 2 Krok 3

Fast
Chłodzenie

Wind-Free™
Chłodzenie

Tryb osuszania

Monitorowanie zużycia energiiSterowanie klimatyzatorem

Wind-Free™ 

 

 

Wysyłanie  
danych dotyczących 

schematów użytkowania

SmartThings Cloud

Czynniki uczenia się

Określanie trybu chłodzenia, 
aby osiągnąć preferowaną 
temperaturę

Wysyłanie
danych dotyczących 

schematów użytkowania

0 5 10 15 20 25 30

33

32

31

30

28

27

26

25

AI Auto 
Comfort
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Innowacje 
w szczegółach

 
 

 
1.

1  

1.

1   

1.

1

1

1   

 

Wind-Free™ Wind-Free™ 

Ag

Ag Ag

100% pełny zakres
Czujnik ruchu

W
p
ro
w
a
d
z
e
n
ie

W
p
ro
w
a
d
z
e
n
ie

  



Wspomagający 
Wentylator

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy konwencjonalny

Klimatyzator Samsung 360 Cassette

Tryb pionowy Tryb poziomy

1

2

3

1. 

1  

Innowacje 
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Miejsce zamienne obrazu 
Segnaposto immagine 
Platzhalter fuer Bild
Zástupný symbol obrázku
Plaatsaanduiding voor afbeeldingen
Billede pladsholder
Marcador de posición de la imagen

4-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy 
Wind-Free™ 
Kasetonowy

15 700 
mikrootwory

Wind-Free™ 
4-kierunkowy 
klimatyzator 

kasetonowy Mini

9 000 
mikrootwory

1 

1  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) 

1   

1

™

Innowacje 
w szczegółach

 

Szybkie chłodzenie

Zakres wysokości 
czujnika

Wykrywanie  
obecności

Zakres szerokości 
czujnika

Chłodzenie Wind-Free™

Jeśli pomieszczenie 
osiągnie strefę komfortu
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1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ 

13 000 mikrootworów

1 

2

1  

™

 

Innowacje 
w szczegółach

1 

1

2

1  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) 
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Dostępny od góry

 
Rura

Rura

PME

Dostępny od dołu Dostępny od boku

Return
air

Discharge
air

Discharge
air

Return
air

Scan & adjust

Scan & adjust

Innowacje 
w szczegółach

 

Konwencjonalny klimatyzator kanałowy

Klimatyzator kanałowy Samsung Duct S
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Komercyjne
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Line-up
CAC

Typ

360 Cassette

• • • •

Klimatyzator 

• • • • •

Klimatyzator 

 • • • •

Klimatyzator 

• •

CLASSIC
• • • •

Max
•

LSP
• • • •

MSP
• • • • • •

Klimatyzator 

• • •

Klimatyzator 

• • • • •

Typ

Klimatyzator 

• • •

Klimatyzator 

• •

CLASSIC
• • •

Max
•

MSP
• • • •

Typ

HSP
• •

 

CAC R410A
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Wskazówki dotyczące wyboru

Klimatyzator  
 

• • •
•

Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

• • •
Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

• • • • •
Opcjonalne Opcjonalne

• • • • • • Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

CLASSIC
Klimatyzator 

•
• • • •

Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

• •
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AC 120 R N 4 P K H UE

1 2 3 4 5 6 7 8

AC 120 R X A D K H UE

1 2 3 4 5 6 7 8

1  AC Klimatyzator komercyjny (CAC)

2

H 2014

J 2015

K 2016

M 2017

N 2018

R 2019

T 2020

4 N

5

1
Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy 

Wind-Free™

N
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy  

Mini Wind-Free

4
Klimatyzator kasetonowy 360, Klimatyzator 

kasetonowy 4-kierunkowy Wind-Free™

M

C

J Klimatyzator konsolowy

P

A

T

6

F

S

D

P

7

K

N

8 H

1  AC Klimatyzator komercyjny (CAC)

2

H 2014

J 2015

K 2016

M 2017

N 2018

R 2019

T 2020

4 X   

5

A 

S Inwerter + bok + niska temperatura

6

C

D

P

7

E

G

K

N

8
G

H

Nazewnictwo
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Połączenie  
podwójne/potrójne/poczwórne
CAC

7 10 12 14

Klimatyzator 7,0 2

10,0

12,0

Klimatyzator 5,0 2 3 3

7,0 2

10,0

12,0

Klimatyzator 

 

3,5 2 3 4 4

5,0 2 3 3

7,0 2

Klimatyzator 

3,5 2 3 4 4

3,5 2 3 4 4

5,0 2 3 3

7,0 2

Klimatyzator 3,5 2 3 4 4

5,0 2 3 3

7,0 2

Klimatyzator 3,5 2 3 4 4

5,0 2 3 3

7,0 2

10,0

12,0

Klimatyzator 3,5 2 3 4 4

5,0 2 3 3

Klimatyzator 5,0 2 3 3

7,0 2

10,0

12,0
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 - 

1,50/7,10/8,70 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50

1,90/8,00/9,00 2,20/11,20/15,50 3,50/13,20/15,50 3,50/15,50/18,00

7,80 11,00 12,90 15,20

7,00 9,70 11,50 13,50

1
6,7/ A++ 6,8/ A++ 6,0/ A+ 6,4

371 515 TBA -

7,1 10,0 TBA -

2,60 3,08 2,69 2,81

SCOP1
4,2/ A+ 4,3/ A+ 4,0/ A+ 4,1

TBA -

4,5 5,3 6,5 8,4

COP1 3,23 3,50 3,26 3,35

m3

17,5/15,9/14,3 31,2/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8 110,0 

53 61 61 61

65 69 70 69

36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

51/49 54/52 56/54 54/53

Turbo Turbo Turbo Turbo

65 97 97 97

- 1 1 1 1

Pa 

-15~50  -15~50  -15~50  -15~50  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

- 

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

 
0,35/2,73/3,60 0,60/3,24/4,70 

0,90/4,45/5,30
0,80/4,76/6,45 

0,35/2,48/3,95 0,46/3,20/5,40 0,75/4,05/5,60 0,70/4,62/7,36 

A 2,00/11,80/16,00 3,0/14,4/20,4 4,3/19,5/24,0 3,70/20,60/28,00 

A 2,0/10,7/17,0 2,5/14,2/23,0 3,7/17,7/26,0 3,5/20,0/32,0

A - 1,5/5,1/7,1 2,1/6,9/10,0 2,1/7,3/10,5 

A - 1,2/5,0/8,4 2,1/6,3/12,0 1,9/7,1/12,0 

Specyfikacje

• 
• 
• 

2

•  

• 
• 

 - 

 mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 

mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 

20,2 23,5 23,5 25,5

51,0 75,0 81,0 91,5

2
 tCO

2
e 1,15 1,82 1,82 1,96 

25 50 50 50

1/4 3/8 3/8 3/8

5/8 5/8 5/8 5/8

m 3/50 50 50 75

m 30 30 30 30

ø, mm     

PC4NUNMAN PC4NUNMAN PC4NUNMAN PC4NUNMAN 

mm 

2,7 2,7 2,7 2,7

750/24 750/24 750/24 750/24 

1 
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Rysunki wymiarowe 

AC071*N4PK*/EU

 

AC090/100/120/140*N4PK*/EU

 

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Rysunki wymiarowe 

AC071*N4PK*/EU

 

AC090/100/120/140*N4PK*/EU

 

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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0,87/2,60/4,10 0,88/3,50/4,50 1,30/5,00/6,20 1,50/6,80/8,30 

0,98/3,40/4,10 1,00/4,00/4,80 1,30/5,50/7,50 1,90/7,50/9,00 

3,3 3,9 5,4 7,4

3,00 3,50 4,80 6,50

1
7,1/ A++ 7,0/ A++ 6,7/ A++ 6,1/ A++

128 175 261 390

2,6 3,5 5,0 6,8

3,88 3,40 3,27 2,47

SCOP1
4,3/ A+ 4,3/ A+ 4,2/ A+ 3,8/ A

684 684 800

2,1 2,1 2,4 4,0

COP1 3,69 3,33 3,62 2,68

m3 8,0/7,0/6,0 9,2/8,0/6,4 10,5/9,5/8,5 11,5/10,5/9,5

48 50 56 58

59 61 62 65

31/28/25 34/30/25 39/34/29 42/39/36

47/46 48/48 48/48 51/49

Turbo Turbo Turbo Turbo

65 65 65 65

- 1 1 1 1

Pa 

-15~46  -15~46  -15~50  -15~50  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

0,16/0,67/1,20 0,18/1,03/1,40 0,31/1,53/2,10 0,35/2,75/3,60 

0,20/0,92/1,45 0,19/1,20/1,80 0,35/1,52/2,40 0,35/2,80/3,95 

A 1,3/3,5/5,5 1,4/5,0/6,0 2,6/7,0/9,5 2,0/12,0/16,0 

A 1,3/4,6/7,0 1,3/5,7/10,5 2,9/7,0/11,0 2,0/12,0/17,0 

A 

A 

mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 

11,5 11,5 12,0 12,0

32,5 32,5 43,5 51,0

Specyfikacje

• 
•  

• 

• 
• 

2

2
 tCO

2
e 0,61 0,61 0,81 1,15 

- - 15 25

1/4 1/4 1/4 1/4

3/8 3/8 1/2 5/8

m 3/20 3/20 3/30 3/50

m 15 15 20 30

ø, mm 

mm 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 

2,7 2,7 2,7 2,7

750/24 750/24 750/24 750/24

1 
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Rysunki wymiarowe

AC026/035/052/060/071*NNDK*/EU
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 -  - 

1,00/5,00/6,50 1,50/7,10/8,70 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,00

1,00/6,00/7,00 1,90/8,00/9,00 2,20/11,20/15,50 3,50/13,20/15,50 3,50/15,50/18,00

5,90 7,80 11,00 12,90 15,20

5,20 7,00 9,70 11,50 13,50

1
7,6/ A++ 6,7/ A++ 7,0/ A++ 6,0/ A+ 6,6/ A++

230 371 500 TBA -

5,0 7,1 10,0 TBA 8,4

3,50 2,98 2,92 2,60 3,16

SCOP1
4,3/ A+ 4,2/ A+ 4,3/ A++ 4,0/ A+ 4,3/ A++

847 TBA -

2,60 4,50 5,30 6,5 -

COP1 4,03 3,27 3,61 3,18 3,16

m3

15,0/14,0/13,0 19,5/16,5/14,5 312,0/25,0/19,0 32,0/27,0/22,0

49 53 61 61 61

62 65 69 70 69

33/31/29 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

48/48 51/49 54/52 56/54 54/53

BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC 

65 65 97 97 97

- 1 1 1 1 1

Pa 

-15~50  -15~50  -15~50  -15~50  -15~50  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

- - 

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

 0,33/1,43/2,30 0,35/2,38/3,60 0,60/3,42/4,70 0,90/4,60/5,30 0,80/4,62/6,45 

0,25/1,49/2,50 0,35/2,45/3,95 0,46/3,10/5,40 0,75/4,15/5,60 0,70/4,90/7,36 

A 1,5/6,5/9,5 2,0/10,3/16,0 3,0/15,2/ 20,4 4,3/20,1/24,0 3,7/20,0/ 28,0 

A 1,5/6,8/12,0 2,0/10,7/17,0 2,5/13,6/23,0 3,7/18,2/26,0 3,5/21,3/32,0 

A - - 1,5/5,5/7,1 2,1/6,8/10,0 2,1/7,1/10,5 

A - - 1,2/5,1/8,4 2,1/6,3/12,0 1,9/7,3/12,0 

 mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840

mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 

14,5 14,5 18 18,0 20

43,0 51,0 75,0 81,0 91,5

 -  - 

2
 tCO

2
e 0,81 1,15 1,82 1,82 1,96 

15 25 50 50 50

1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

m 3/30 3/50 50 50 75

m 20 30 30 30 30

ø, mm   

mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950

6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 

Specyfikacje

• 
•  

• 
• 

•  

• 
2

• 

1 
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AC052/071*N4DK*/EU AC071JN4CEH/EU, AC100JN4CEH/EU, AC125JN4CEH/EU

AC090/100/120/140*N4DK*/EU

Rysunki wymiarowe
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0,82/2,60/3,80 0,85/3,50/4,20 

0,98/3,30/4,40 1,00/4,00/5,00 

3,2 3,9

2,9 2,8

1
6,4/ A++ 6,2/ A++

142 198

2,60 3,50

3,61 3,21

SCOP1
4,0/ A+ 4,0/ A+

700 700

2,0 2,0

COP1 3,26 3,12

m3 7,3/6,5/5,8 9,0/8,2/7,2 

52 55

59 61

32/29/26/25 35/32/29/28

47/46 48/48

27 27

- 1 1

Pa 

-15~46  -15~46  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  

0,17/0,72/1,16 0,18/1,09/1,40 

0,20/1,01/1,45 0,19/1,28/1,80 

A 1,2/3,8/5,4 1,6/5,3/7,5 

A 1,4/5,0/7,0 1,3/6,2/10,5 

A 

A 

mm 970 x 135 x 410 970 x 135 x 410 

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 

9,2 9,2

32,5 32,5

Specyfikacje

• 
• 
• 
• 

• 
2

2 
tCO

2
e 0,61 0,61

- -

1/4 1/4

3/8 3/8

m 3/20 3/20

m 15 15

ø, mm 

mm 

4,3 4,3

750/24 750/24

1 

148 149

K
o

m
e

rc
y
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e
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Rysunki wymiarowe 

AC026/035MN1DKH/EU

 

Nr Opis

1

2

3

4

150 151

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



0,80/2,60/3,80 0,85/3,50/4,30 1,20/5,00/6,50 1,50/7,10/8,70 

0,98/3,30/4,30 1,00/4,00/5,00 1,10/6,00/7,20 1,90/8,00/9,00 

3,2 3,9 5,9 7,8

2,9 3,5 5,2 7,0

1
6,2/ A++ 6,1/ A++ 6,1/ A++ 6,0/ A+

147 201 287 414

2,60 3,50 5,00 7,10

3,82 3,12 2,96 2,98

SCOP1
4,0/ A+ 4,0/ A+ 3,9/ A 3,9/ A

700 700 862

2,0 2,0 2,4 3,7

COP1 3,79 3,31 3,45 3,36

m3 9,0/8,2/7,4 9,5/8,5/7,5 13,5/11,5/9,5 19,0/14,5/10,0 

53 53 55 59

59 61 62 65

32/29/26 33/30/27 33/30/27 37/32/27

47/46 48/48 48/48 51/49

153 153 153 153

- 2 2 3 3

Pa 0,00/25,00/39,00 0,00/25,00/39,00 0,00/25,00/39,00 0,00/25,00/39,00 

-15~46  -15~46  -15~50  -15~50  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

0,19/0,68/1,20 0,20/1,12/1,40 0,35/1,69/2,20 0,35/2,38/3,60 

0,20/0,87/1,45 0,19/1,21/1,80 0,26/1,74/2,70 0,35/2,38/3,95 

A 1,5/3,6/5,5 1,6/5,4/6,5 2,1/7,7/10,0 2,0/10,5/16,0 

A 1,3/4,5/7,0 1,3/5,8/10,5 1,7/7,8/12,0 2,0/10,4/17,0 

A 

A 

mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 

19,0 19,0 23,5 23,5

32,5 32,5 43,0 51,0

Specyfikacje

•  

•  

MIM-H04N

MRK-A10N  

 

2
 tCO

2
e 0,61 0,61 0,81 1,15 

- - 15 25

1/4 1/4 1/4 1/4

3/8 3/8 1/2 5/8

m 3/20 3/20 3/30 3/50

m 15 15 20 30

ø, mm     

mm 

750/24 750/24 750/24 750/24 

1 

152 153

K
o

m
e
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y
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e
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Rysunki wymiarowe 

AC026/035*NLDK*/EU

 

AC052/071*NLDK*/EU

 

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

154 155

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



 

0,80/3,50/4,40 1,20/5,00/6,50 1,50/6,80/8,70 3,00/10,00/12,00 3,00/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50

1,10/4,00/4,70 1,10/6,00/7,20 1,90/8,00/9,00 2,20/11,20/15,50 2,50/13,20/17,00 3,50/15,50/18,00

3,90 5,90 7,80 11,00 12,90 15,20

3,50 5,20 7,00 9,70 11,50 13,50

1
6,4/ A++ 6,3/ A++ 6,1/ A++ 5,9/ A+ 5,8/ A+ 6,0/ A+

198 278 390 593 TBA -

3,5 5,0 6,8 10,0 TBA -

3,43 3,13 2,93 2,90 2,66 2,90

SCOP1
4,1/ A+ 4,1/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+

700 820 TBA -

2,0 2,4 3,7 5,2 6,5

COP1 3,48 3,66 3,20 3,20 3,42 3,34

m3

10,4/9,2/8,0 14,5/12,0/9,5  17,0/14,0/11,0 28,0/25,0/22,0 33,0/28,0/23,0 33,0/28,0/23,0 

52 55 56 58 62 62

61 62 65 69 70 69

28/25/22 29/26/23 30/27/24 34/32/30 37/34/30 37/34/30

48/48 48/48 51/49 54/52 56/54 54/53

153 153 153 153 244 244

- 2 2 2 3 3 3

Pa 
0,0/25,0/147,0 0,0/29,0/147,0 0,00/29,00/147,00 0,00/39,20/147,00 0,00/51,00/147,00 0,00/51,00/147,00 

-15~46 -15~50 -15~50 -15~50  -15~50  -15~50  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

- 

Podwójna rotacyjna 
BLDC 

Podwójna rotacyjna 
BLDC 

Podwójna rotacyjna 
BLDC 

Podwójna rotacyjna 
BLDC 

Podwójna rotacyjna 
BLDC 

 0,20/1,02/1,36  0,35/1,60/2,20  0,35/2,32/3,60 0,60/3,44/4,70 0,90/4,50/5,30 0,80/4,62/6,45 

0,24/1,15/1,80   0,26/1,64/2,70  0,35/2,50/3,95 0,46/3,50/5,40 0,70/3,86/5,60
0,70/4,64/7,36

A 1,40/5,00/6,20 2,10/7,20/10,00  2,00/10,40/16,00 3,00/15,20/20,40 5,00/19,70/24,00 3,70/20,00/28,00 

A 
1,3/5,4/10,5 1,7/7,4/12,0 2,0/10,8/17,0 2,5/15,4/23,0 3,5/20,0/32,0 

A - - 1,5/5,3/7,1 1,9/6,9/10,0 2,1/7,1/10,5 

A - - 1,5/5,3/7,1 1,5/5,9/12,0 1,9/7,0/12,0 

 mm 850 x 250 x 700  850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 

mm 790 x 548 x 285  880 x 638 x 310  880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 

26,5 26,5 26,5 34,0 38,5 38,5

32,5 43,5 51,0 75,0 81,0 91,5

Specyfikacje

• 
•  

• 

• 
• 

2

• 

MRK-A10N  

 

 

2
 

tCO
2
e 

0,61 0,81 1,15 1,82 1,82 1,96 

25 50 50 50

1/4 1/4  1/4  3/8  3/8  3/8

3/8 1/2  5/8  5/8  5/8  5/8

m 3/20 3/30 3/50 50 50 75

m 15 20 30 30 30 30

ø, mm 

mm 

      

750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 

1 

156 157
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Rysunki wymiarowe 

AC035/052/060/071*NMDK*/EU

 

AC090/100*NMDK*/EU

 

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

Nr Opis

AC035*NMDK*/EU AC052*NMDK*/EU
AC060*NMDK*/EU

AC071*NMDK*/EU

1

2

3

4 -

5 -

6 -

7

158 159

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



AC035/052/060/071*NMDK*/EU

 

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

Rysunki wymiarowe 

160 161

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



7,50/20,00/23,00 9,00/25,00/28,50 

8,50/23,00/25,00 10,00/27,00/32,00 

- -

- -

- -

- -

- -

3,10 2,61

SCOP - -

- -

- -

COP1 3,45 3,24

m3 72,00/62,00/48,00  80,00/64,00/51,00  

70 72

75 77

44/40/36 47/42/37

60/58 61/59

630 630

- 2 2

Pa 49,00/71,95/196,00

-20,0~50,0 -20,0~50,0

-20,0~24,0 -20,0~24,0 

 2,10/6,45/8,00  2,60/9,58/12,00  

2,10/6,66/9,80  2,50/8,33/13,50  

A 

A 

A 3,8/10,0/12,3 4,7/14,9/18,4 

A 3,8/10,3/16,0 4,5/12,9/22,0  

 mm

mm

82,5 82,5

154,0 154,0

•  

• 
• 

• 

MRK-A10N  

 

6,60 6,60

2
 tCO

2
e 13,78 13,78 

- -

3/8 3/8

3/4 7/8

m 75 75

m 30 30

ø, mm   

mm 

DC DC 

Specyfikacje

162 163

K
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Rysunki wymiarowe 

AC180JNHPKH/EU

 

AC200/250KNHPKH/EU

 

Nr Opis

AC200KNHPKH/EU AC250KNHPKH/EU

1

2

3

4

5

6

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

164 165

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



Specyfikacje

• 
• 

0,96/2,60/3,60 1,00/3,50/3,90 1,30/5,00/6,50 1,50/7,10/8,70 

1,00/3,30/4,00 1,10/4,00/4,70 1,50/6,00/6,25 1,90/8,00/9,00 

3,2 3,9 5,9 7,8

2,90 3,50 5,20 7,00

1
6,6/ A++ 6,5/ A++ 6,2/ A++ 6,4/ A++

138 188 282 388

2,6 3,5 5,0 6,4

3,51 3,18 2,27 3,02

SCOP1
4,0/ A+ 4,0/ A+ 3,9/ A 4,0/ A+

700 700 862

2,0 2,0 2,4 3,6

COP1 3,00 2,58 2,79 3,27

m3 7,7/6,2/5,0 8,5/7,2/5,8 10,7/9,0/7,2 17,1/14,5/12,4 

56 59 60 61

59 61 62 65

36/30/24/21 38/32/26/20 42/37/32/25 43/39/35/30

47/46 48/48 48/48 51/49

27 27 27 27

- 1 1 1 1

Pa 

-15~46  -15~46  -15~50  -15~50  

-20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

 0,18/0,74/1,20 0,19/1,10/1,30 0,40/2,20/2,30 0,35/2,35/3,60 

0,21/1,10/1,45 0,23/1,55/1,80 0,34/2,15/3,15 0,35/2,45/3,95 

A 1,4/3,7/5,5 1,4/5,3/6,0 2,6/9,6/10,1 2,0/10,3/16,0 

A 1,3/5,1/7,0 1,4/6,9/10,5 2,3/9,4/14,0 2,0/10,7/17,0 

A 

A 

 mm 750 x 249 x 246 750 x 249 x 246 896 x 261 x 261 

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 

7,6 7,6 10,8 14,4

32,5 32,5 43,5 51,5

2
 

tCO
2
e 

0,61 0,61 0,81 1,15 

- - 15 25

1/4 1/4 1/4 1/4

3/8 3/8 1/2 5/8

m 3/20 3/20 3/30 3/50

m 15 15 20 30

ø, mm 

1 

166 167

K
o
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Rysunki wymiarowe 

AC026/035*NADK*/EU AC052*NADK*/EU

 

168 169

K
o
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e
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e

K
o

m
e
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e



3,0/9,5/11,0

2,2/10,8/15,5

10,6

9,4

1
5,9/ A+

564

9,5

2,53

SCOP1
4,0/ A+

5,6

COP1 2,82

m3 22,7/19,8/17,8 

65

69

49/46/43/37

54/52

58

- 2

Pa 

-15~50 

-20,0~24,0 

Podwójna rotacyjna BLDC 

0,60/3,75/5,10 

0,46/3,82/5,40 

A 3,0/16,3/22,5 

A 2,5/16,7/23,0 

A 1,5/5,7/7,7 

A 1,2/5,7/8,4 

mm

mm 940 x 998 x 330 

18,5

75,0

 

2
 tCO

2
e 1,82 

50

 3/8

 5/8

m 3/50

m 30

ø, mm  

Rysunki wymiarowe 

AC100*NTD**/EU

 

• 
• 

Specyfikacje

1

170 171

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



1,0/2,6/3,4 1,2/3,5/3,9 1,9/5,0/5,5 

1,0/3,5/4,2 1,1/4,0/4,6 1,5/5,6/6,5 

3,4 3,9 5,5

3,00 3,50 4,90

1
6,4/ A++ 6,1/ A++ 5,9/ A+

142 201 297

2,6 3,5 5,0

3,61 3,12 2,79

SCOP1
4,2/ A+ 4,1/ A+ 4,0/ A+

667 683 840

2,0 2,0 2,4

COP1 3,30 3,07 3,01

m3

7,5/6,8/6,0 8,5/7,2/6,2 9,4/8,4/7,4 

53 55 60

59 61 62

36/31/26/23 38/34/30/24 43/39/35/32

47/46 48/48 48/48

Turbo Turbo Turbo

35 35 35

- 1 1 1

-15~46 -15~46 -15~50  

-20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0  

Podwójna rotacyjna BLDC 

 0,23/0,72/1,20 0,25/1,12/1,50 0,25/1,79/2,20 

0,21/1,06/1,45 0,21/1,30/1,80 0,25/1,86/2,50 

 A 1,6/3,6/5,5 1,6/5,5/7,5 2,6/8,0/10,0 

 A 1,3/5,0/7,0 1,3/5,9/10,5 2,3/8,3/14,0 

 A 

 A 

 mm 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199 720 x 620 x 199

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 

16,0 16,0 16,0

32,5 32,5 46,5

2
 tCO

2
e 0,61 0,61 0,81 

15 15 15

1/4 1/4 1/4

3/8 3/8 1/2

m 3/20 3/20 3/30

m 15 15 20

ø, mm 

Specyfikacje

• 
• 
•  

•  

• 
• 

Rysunki wymiarowe 

AC026/035/052*NJDK*/EU

 

Nr Opis

AC026*NJDK*/EU
AC035*NJDK*/EU

AC052*NJDK*/EU

1

2

3

4

5

1

172 173

K
o

m
e
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y
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e

K
o

m
e
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y

jn
e



1,20/5,00/6,50 1,50/7,10/8,70 

1,70/6,00/7,70 1,90/8,00/9,00 

5,9 7,8

5,20 7,00

1
6,1/ A++ 5,6/ A+

273 444

5,0 7,1

3,16 2,47

SCOP1 3,9/A 3,9/A

862

2,4 3,5

COP1 3,13 2,62

m3

12,6/11,3/10,0 15,2/14,1/13,1 

60 64

62 65

41/39/36 46/44/42

48/48 51/49

40 40

- 2 2

Pa 

-15~50 -15~50 

-20,0~24,0 -20,0~24,0 

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

0,48/1,58/1,90 0,35/2,87/3,60 

0,43/1,92/3,05 0,35/3,05/3,95 

A 2,8/7,2/9,0 2,0/12,4/16,0 

A 2,4/8,5/14,5 2,0/13,2/17,0 

A 

A 

 mm

mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 

20,0 20,0

43,0 51,0

2
 tCO

2
e 0,81 1,15 

15 25

1/4 1/4

1/2 5/8

m 3/30 3/50

m 20 30

ø, mm 

Specyfikacje Rysunki wymiarowe

AC052/071*NCDK*/EU

 

Nr Opis

AC052MNCDKH/EU AC071MNCDKH/EU

1

2

3

4

5

6

7

• 
•  

• 

• 

1

174 175

K
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e

K
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3,00/10,00/12,00 3,0/12,0/13,5 3,50/13,40/15,50

2,2/11,2/15,5 3,8/13,2/16,5 3,50/15,50/18,00

11,0 12,9 15,2

9,7 11,5 13,5

1
6,1/ A++ 5,9/ A+ 6,1/ A++

574 TBA -

10,0 TBA -

3,05 2,76 2,97

SCOP1
4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+

TBA -

5,2 6,5 8,4

COP1 3,44 3,44 3,41

m3

26,0/23,0/19,0 34,0/27,0/23,0

60 62 64

69 70 69

42/38/34 44/41/37 46/42/38

54/52 56/54 54/53

244 244 244

- 4 4 4

-15~50 -15~50 -15~50 

-20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0 

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

 0,60/3,28/4,70 0,90/4,35/5,30 0,80/4,50/6,45 

0,46/3,25/5,40 0,70/3,83/5,60 0,70/4,54/7,36 

A 3,0/14,6/20,4 5,1/19,1/24,0 3,7/19,7/28,0 

A 2,5/14,2/23,0 3,9/17,0/26,0 3,5/19,8/32,0 

A 1,5/5,0/7,1 1,7/6,6/10,0 2,1/7,0/10,5 

A 1,2/5,1/8,4 1,5/6,2/12,0 1,9/7,0/12,0 

 mm

mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 

42,0 41,5 41,5

75,0 81,0 91,5

2
 tCO

2
e 1,82 1,82 1,96 

50 50 50

3/8 3/8 3/8

5/8 5/8 5/8

m 50 50 75

m 30 30 30

ø, mm 

Rysunki wymiaroweSpecyfikacje

AC100/120/140*NCDK*/EU / AC160JNCDEH/EU

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

• 
•  

• 

• 

1

176 177

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y
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e



-

-

1,70/7,10/8,50 2,20/10,00/12,00 2,20/12,50/14,00 

3,00/8,00/11,00 3,30/11,20/17,00 3,30/14,00/19,00 

1
6,7/ A++ 7,0/ A++ -

371 500 -

7,1 10,0 -

3,94 3,65 3,21

SCOP1
4,0/ A+ 4,1/ A+ -

-

6,9 7,3 -

COP1 4,02 4,01 3,71

m3 19,50/17,50/15,50 30,00/24,00/18,90 30,00/24,00/18,90 

53 59 60

65 66 69

36/33/30 43/38/33 44/39/34

49/49 50/50 52/52

Turbo Turbo Turbo 

97 97 97

- 1 1 1

-20,0~50,0 -20,0~50,0 -20,0~50,0 

-25~24 -25~24 -25~24 

- 

Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

0,71/1,80/2,20 0,74/2,74/3,54 0,74/3,89/4,25 

0,68/1,99/5,08 0,68/2,79/6,90 0,68/3,77/7,20 

A 3,60/8,10/10,00 3,60/12,00/15,60 

A 3,40/9,00/22,00 3,30/12,40/30,00 

A 1,40/4,40/5,50 1,40/6,00/6,60 

A 1,30/4,50/11,00 1,30/6,00/11,00 

mm 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 

mm

18,0 20,0 20,0

96,0 96,0 96,0

Specyfikacje

•  

• 
• 

2

• 
• 
• 

-

-

2,90 2,90 2,90

2 
tCO

2
e 6,06 6,06 6,06 

20 50 50

3/8 3/8 3/8

5/8 5/8 5/8

m 75 75 75

m 30 30 30

ø, mm 

mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 

5,9 5,9 5,9

750/24 750/24 750/24

MCR-SMA

1 
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- -

0,85/2,60/3,50 0,90/3,50/4,20 

0,80/3,40/5,10 0,80/4,30/5,80 

1
7,9/ A++ 7,6/ A++

115 161

2,6 3,5

4,06 3,72

SCOP1
4,6/ A++ 4,5/ A+

761 809

2,5 2,6

COP1 4,10 3,64

m3 8,00/7,10/6,30 9,30/8,00/6,70 

48 51

59 62

32/29/25 34/30/26

47/46 48/47

Turbo Turbo 

65 65

- 1 1

-20,0~50,0 -20,0~50,0 

-25~24 -25~24 

- - 

Obrotowy BLDC Obrotowy BLDC 

0,24/0,64/0,89 0,19/0,94/1,26 

0,16/0,83/1,50 0,16/1,18/1,65 

A 1,30/3,10/4,20 1,30/4,40/5,80 

A 1,10/3,90/6,00 1,10/5,40/7,00 

A - - 

A - - 

mm 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 

mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 

12,0 12,0

35,0 35,0

Specyfikacje

•  

• 
• 

2

• 
• 
• 

- -

1,27 1,27

2 
tCO

2
e 2,65 2,65 

- -

1/4 1/4

3/8 3/8

m 20 20

m 15 15

ø, mm 

mm 620 x 45 x 620 620 x 45 x 620

2,3 2,3

750/24 750/24

1 
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 - 

 -  - 

0,90/3,50/4,20 3,00/7,10/8,50 3,50/10,00/12,00 3,50/12,50/14,00 

0,80/4,30/5,80 3,00/8,00/11,00 3,70/11,20/17,00 3,70/14,00/19,00 

1
6,5/ A++ 6,1/ A++ 6,7/ A++ -

188 407 522 -

3,50 7,10 10,0 -

3,72 3,70 3,65 3,30

SCOP1
4,4/ A+ 4,0/ A+ 4,1/ A+ -

764 -

2,4 6,9 8,1 -

COP1 3,64 3,90 4,26/4,53 3,91

m3 12,90/11,00/9,50 21,00/18,50/16,50 36,10/29,30/24,00 38,60/33,00/26,20 

56 56 61 63

62 65 66 69

31/28/25 33/29/25 37/33/28 39/35/31

48/47 49/49 50/50 52/52

153 153 244 244

- 1 1 1 1

Pa 0,00/24,50/147,00 0,00/29,40/147,00 0,00/39,20/147,00 0,00/50,96/147,00 

-20,0~50,0 -20,0~50,0 -20,0~50,0 -20,0~50,0 

-25~24 -25~24 -25~24 -25~24 

- - 

Obrotowy BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC 

0,19/0,94/1,26 0,86/1,92/2,20 0,95/2,74/3,54 0,95/3,79/4,60 

0,16/1,18/1,65 0,71/2,05/4,10 0,81/2,47/6,90 0,81/3,58/7,20 

A 1,30/4,70/6,10 4,30/8,70/10,00 4,20/12,00/15,60 - 

A 1,10/5,40/7,00 3,60/9,30/18,00 4,30/11,80/30,00 - 

A - - 1,90/4,40/5,50 1,40/6,00/7,00 

A - - 1,70/4,30/10,50 1,70/5,60/11,00 

mm 850 x 250 x 700 

mm 790 x 548 x 285 

25,0 32,0 36,0 36,0

35,0 96,0 96,0 96,0

Specyfikacje

 - 

 -  - 

1,27 2,90 2,90 2,90

2
 tCO

2
e 2,65 6,06 6,06 6,06

- 20 50 50

1/4 3/8 3/8 3/8

3/8 5/8 5/8 5/8

m 20 75 75 75

m 30 30 30 30

ø, mm     

mm

    

750/24 750/24 750/24 750/24 

• 
•  

• 

• 
• 

2

• 

 

 
MRK-A10N  

 

1 
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0,85/3,45/4,20 

0,72/3,64/6,90  

1
6,0/ A+

583

10,0

2,9

SCOP1
4,0/ A+

6,5

COP1 3,08

m3 24,00/21,50/19,00 

65

66

1

58

- 2

Pa 

-20,0~50,0 

-25~24 

Podwójna rotacyjna BLDC 

0,85/3,45/4,20 

0,72/3,64/6,90 

A 4,2/15,1/18,5 

A 3,6/16,0/30,0 

A - 

A - 

mm

mm

18,5

96,0

Specyfikacje

• 
• 

 

2,90

2
 tCO

2
e 6,06 

50

3/8

5/8

m 75

m 30

ø, mm 

1 
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Rysunki wymiarowe 

  

Nr Opis

1

2

3

Nr Opis

1

2

3 ø20

186 187

K
o

m
e

rc
y

jn
e

K
o

m
e

rc
y

jn
e



Rysunki wymiarowe 

  

Nr Opis

1

2

3

Nr Opis

1

2

3

4

5

6
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Rysunki wymiarowe 

  

Nr Opis

1

2

3

4

5

6

Nr

1

2

3

4

5
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Sterowanie

193
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Line-up
Produkt Model Obraz

AR-EH03M
AR-EH03E

DVM, FJM, CAC

AR-KH03E*

CAC, DVM
*tylko do 360 Cassette

MWR-WG00JN
MWR-WG00KN

FJM, CAC, DVM

MWR-SH00N

FJM, CAC, DVM

MWR-SH11N

FJM, CAC, DVM
Funkcja + Wind-Free™

ERV

MRK-A10

MCM-A202DN

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

MCM-A300N

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

MIM-H04EN

Wszystkie

MCM-A00N

Chiller DVM

DMS2.5

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

S-NET3

Produkt Model Obraz

MIM-B17BN

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

MIM-B18BN

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

MIM-B14

DVM, RAC, FJM, CAC, EHS

MIM-B16N

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

MIM-N01

FJM, CAC, EHS

MIM-N10

ERV

Chiller

MIM-C02N

MRW-TA

DVM, FJM, CAC

MCM-C200

MCM-C210N

DMS2.5

DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono

S-NET3

194 195

St
e

ro
w

a
n

ie

St
e

ro
w

a
n

ie



Właściwości  
i rysunki wymiarowe

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

AR-KH03E

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

MWR-SH00N

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MWR-SH11N

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MRK-A10N

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MCM-A202DN

• 

• 

•  

• 

• 

MCM-A300N

• 

• 

• 

• 

MIM-H04N

•  

• 

• 

• 

MCM-A00N

• 

• 

• 

• 

• 
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MIM-B17BN

• 

• 

• 

MIM-B18BN

• 

• 

• 

• 

MIM-B14

• 

• 

• 

• 

MIM-B16N

• 

• 

• 

• 

• 

MIM-N01

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

MIM-N10

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

• 

• 

• 

MRW-TA

• 

• 

MCM-C200

•  

• 

MCM-C210N

• 

• 

MIM-C02N

• 

• 
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Akcesoria
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Line-up

Obraz

Model

Zastosowanie

MDP-E075SEE3D

 MDP-M075SGU3D

MDP-G075SP

MDP-G075SQ
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Projekt  
i wsparcie



produktu oraz do przygotowania i zaprojektowania projektów. 

zasobów technicznych

reklamowe

1

climate
rejestracji. 

aktywowane. Otrzymasz swoje 

techniczne

Rejestracja Dostęp Zarządzanie kontem Wyszukiwanie i pobieranie

3 421

1

 
na szkolenie

 

Samsung Climate 
Solutions Partner Portal
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1  

Specjalistyczne wsparcie
projektowe Samsung

w budynkach.

1. 

Wsparcie BIM Analiza CFD Oceny BREEAM

321

1

Analiza CFD

1
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Samsung Climate 
Solutions Academy

•  

• Unikatowe cechy produktów Samsung
• 

• 

• 
podczas uruchamiania systemu 

•  

• Logika sterowania
• Studia przypadków

Podstawowe szkolenie 
handlowe

 
Szkolenie techniczne

• 

• 
Samsung do projektowania

• Studia przypadków

 

Holandia

Polska

Grecja

Francja

1 . 

Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy 

Wyszukaj Rejestracja Zdobądź certyfikat

321

Centra szkoleniowe 

1
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