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O rozwigzaniach firmy
Samsung z zakresu klimatyzacji

Firma Samsung Electronics przebyta dtuga droge od czasu
wprowadzenia swojego pierwszego klimatyzatora w roku

1974. Od momentu wejscia na europejski rynek klimatyzacji
komercyjnej w 2005 roku odnotowalismy szybki wzrost
obecnoéci i wsparliémy globalne dziatania w zakresie rozwoju
systemdw klimatyzacji. Na poczatku roku 2017 firma Samsung
Electronics Co., Ltd., utworzyta dedykowanga klimatyzacji spdtke
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Z siedziba

w Amsterdamie. Spogladajac w przysztos¢, majac na celu staty
rozwadj, pracownicy europejskiej siedziby, jak i nasze lokalne
zespoty staraja sie zapewni¢ najwyzszy poziom ustug i wsparcia
partnerom w ponad 30 krajach Europy.

Nasza misja w firmie Samsung jest dostarczanie
najnowoczesniejszych rozwiazan z zakresu klimatyzacji

i ogrzewania, na réwni z najnowoczesniejszymi rozwigzaniami
w zakresie tacznosci cyfrowej. Samsung oferuje szkolenia,
wsparcie techniczne i doskonali logistyke w celu zaspokojenia
potrzeb rynku europejskiego w zakresie chtodzenia, ogrzewania,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, wentylacji i wyposazenia
inteligentnych budynkéw — w obiektach komercyjnych,
hotelach, biurach oraz budownictwie mieszkaniowym.

biur firmy magazynéw centréw
Samsung szkoleniowych
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Kamienie milowe

innowacji

Samsung od ponad 40 lat jest producentem urzadzen klimatyzacyjnych

i nieustannie wprowadza nowatorskie rozwiazania i technologie stanowiace
przetom w utartych $ciezkach w branzy HVAC. Dzieki ciggtym innowacjom

w zakresie projektowania i technologii bedziemy stale dazy¢ do osiggniecia
pozycji lidera w branzy chtodniczej i grzewczej, takze w nadchodzacych latach.

® 1974
Rozpoczecie produkcji WAC
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Whprowadzenie do produkcji urzadzen
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® 2012

Wprowadzenie sterowania
klimatyzatorami RAC przez sie¢ Wi-Fi
(Jungfrau)

2015

Pierwszy na $wiecie klimatyzator
kasetonowy 360 oraz agregat
DVM 30HP

™

® 2018

Rozszerzenie Wind-Free™
o oferte klimatyzatorow kasetonowych

1975

Rozpoczecie produkcji RAC

1.06

1992

Rozpoczecie produkcji SAC

—

2007

Wprowadzenie na rynek
DVM+4 o najwiekszej
na $wiecie wydajnosci
(22 HP, Maks. 88 HP)

2013

Wprowadzenie do sprzedazy
klimatyzatoréw Triangle Design
(A3050)

| - =

2017

Wind-Free™

Pierwszy klimatyzator z technologig

2019

Nowa seria pomp ciepta
Samsung ClimateHub
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Obiekty referencyjne

0d centrum handlowego w Albanii po budynki biurowe w Polsce — jestesmy dumni
zinnowacyjnych rozwiazan z zakresu klimatyzacji i ogrzewania zastosowanych w wielu
obiektach w Europie. W praktyce nasi klienci mogli przekonac sig, iz zastosowanie systeméw
klimatyzacji moze pozosta¢ w zgodzie zaréwno z wystrojem nowoczesnych wnetrz jak

i wyjatkowym charakterem obiektéw historycznych.

Spire Tower
Warszawa, Polska
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Centrum

Handlowe Centrum
Toptani Plaza handlowe
Tirana, Albania Wenecja, Wtochy

' Apartamenty

Restauracja - mieszkalne
MrBrown Barcelona,
Mediolan, Wtochy Hiszpania

Budynek biurowy
Dijon, Francja Edam, Holandia
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Ochrona
srodowiska

W ramach swojej globalnej dziatalnosci operacyjnej, firma Samsung stara sie przestrzegac
europejskich i krajowych przepiséw ustawowych i wykonawczych, a takze miedzynarodowych
standarddw ochrony $rodowiska. Samsung stara sie aktywnie minimalizowa¢ wytwarzanie
szkodliwych materiatéw, efektywnie wykorzystywac zasoby i przetwarza¢ odpady z korzyscig
dla $Srodowiska. Samsung dotozy wszelkich staran, aby prowadzi¢ dziatania na rzecz poprawy
stanu $rodowiska we wszystkich procesach rozwoju produktu, produkcji, dystrybucji, sprzedazy
i utylizacji.

WEEE: Odpady elektroniczne

Samsung dziata w ramach przepiséw WEEE (dot. zuzytego

sprzetu elektrycznego i elektronicznego), ktére tworzg
dyrektywe w sprawie rozszerzonej odpowiedzialnosci
producenta. Dyrektywa ta przewiduje zachete do
przeprowadzania bezpiecznych zbidrek, przetwarzania,
recyklingu i przyjaznej dla Srodowiska utylizacji catego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Pracujac

w ramach zbiorowych programéw recyklingu w kazdym
z panstw cztonkowskich UE, Samsung wspétfinansuje
odbidrirecykling produktéw elektronicznych.

Akumulatory

Samsung daje nowe zycie zuzytym bateriom dzieki
finansowaniu zbiérki, przetwarzania i recyklingu przez
lokalne organizacje zajmujace sie recyklingiem baterii.
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Pakowanie

Samsung wspoétpracuje z programami recyklingu

i organizacjami rzadowymi w celu zbiérki,
segregacji i ponownego wykorzystania wszystkich
materiatdw opakowaniowych w réznych punktach
taficucha dystrybucji. Wiele materiatdw mozna
przetworzy¢ na nowe produkty, a recykling
pomaga oszczedzi¢ zasoby naturalne. Recykling
opakowan pomaga w ponownym wykorzystaniu
cennych surowcdw i zmniejszeniu ogélnego
wptywu na $rodowisko.

Ekoprojekt

Samsung spetnia wymogi przepiséw dotyczacych
ekoprojektu, wydanych w marcu 2012 r,, ktdre
wymagaja, aby klimatyzatory (<12 kW) i wentylatory
przenosne (<125 kW) na terenie UE prezentowaty
szczegbtowe, bardzo widoczne informacje dotyczace
wydajnosci energetycznej, a takze informacje na
temat wspétczynnika wydajnosci chtodniczej (COP),
wspoétczynnika efektywno$ci energetycznej (EER)

i rocznego zuzycia energii (kW/h).

Ograniczenie efektu cieplarnianego dzigki wykorzystaniu czynnika chtodniczego @

W odpowiedzi na wejscie w zycie wymogéw UE
dotyczacych ograniczenia emisji F-gazéw, firma
Samsung wprowadza nowa game pomp ciepta
EHS z modelami Mono i Split. Urzadzenia te
wykorzystuja czynnik chtodniczy R32, ktérego
potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP) wynosi 675 — i jest znacznie nizszy niz

w przypadku czynnika R410A (2088).

Nowe produkty sa bardziej przyjazne dla
Srodowiska niz dotychczasowe systemy oparte
0 R410A. Czynnik R32 wykazuje 0 68%" nizszy
potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

w poréwnaniu do czynnika R410A, jest takze
nietoksyczny i tatwy w recyklingu. Posiada
zerowy potencjat niszczenia warstwy ozonowej
(ODP), wysoka wydajnos¢ chtodnicza i zwieksza
przewodnos¢ cieplng, co oznacza maksymalng
wydajnosc¢ i redukcje napetniania o 30%.

Wspotczynnik =100
100

50

Potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP)

* Pordwnanie danych RA10A 1 R32 GWP wedtug: raportu Komisji Europejskie

Efektywnosé energetyczna w skrocie

Oferowane na rynku europejskim pompy ciepta powinny spetniac
wymagania w zakresie efektywno$ci energetycznej wedtug Rozporzadzenia
UE nr 811/2013 i Ecodesign nr 813/2013: Ogrzewacze pomieszczen (kottowe
ogrzewacze pomieszczen, kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczen,
ogrzewacze pomieszczen z pompa ciepta, niskotemperaturowe pompy
ciepta, taczone ogrzewacze kottowe, wielofunkcyjne ogrzewacze z pompa
ciepta) i Zestawy (ogrzewacze pomieszczen lub ogrzewacz taczony +
regulator temperatury + urzadzenie solarne).

0d wrzesnia 2019 roku obowiazuje nowa skala efektywnosci energetycznej:

* Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer —
dotychczasowa skala od A++ do G zmienia sie na od A+++ do D.

¢ Klasa efektywnosci energetycznej dla przygotowania cieptej wody uzytkowej
dla deklarowanego profilu obciazenia dla wielofunkcyjnych pomp ciepta -
dotychczasowa skala od A do G zmienia sie na od A+ do F.

Etykiety energetyczne powinny zawiera¢ minimum wymaganych informacji,
takich jak: nazwa dostawcy, kod modelu produktu, moc znamionowa w trzech
europejskich klimatach (Srednim, chtodnym i cieptym) dla temperatur
zasilania (55°C i 35°C), mapa Europy pokazujaca trzy strefy klimatyczne

i poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach i/lub na zewnatrz. Ponadto
etykiety energetyczne powinny réwniez zawiera¢ piktogram przedstawiajacy
taczone pompy ciepta, ktore moga pracowac tylko poza godzinami szczytu.

Efektywno$c energetyczna

Wptyw na srodowisko: R410A w poréwnaniu z R32

Etykieta efektywnosci
energetycznej na wrzesien
2019r.

Bezpieczenstwo
Wynik ekonomiczny

Pompy ciepta — ogrzewanie
pomieszczer i przygotowanie CWU
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Pompy ciepta — ogrzewanie
pomieszczen

[ RA10A (HFC): Czynniki chtodnicze stosowane obecnie w krajach uprzemystowionych
I R32 (HFC): Czynniki chtodnicze nowej generacji
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Bank zasobow dla wszystkich
produktow Samsung

Po rejestracji w platformie Partner Portal bedziesz miat dostep do jego zasobéw i licznych
korzysci. Niezaleznie od tego, czy szukasz materiatéw marketingowych lub dokumentacji
technicznej produktu, prosisz o wsparcie techniczne czy chcesz zapisac sie na szkolenia, portal
partnerski Samsung Climate Solutions oferuje wszystko, czego potrzebujesz, usprawniajac

codzienng prace.

Uzyskaj dostep do
zasob6w technicznych

Sekcja Zasoby umozliwia pobranie dokumentacji
technicznej oraz opiséw funkcjonowania
urzadzen, jak réwniez materiaty wspomagajace
projektowanie systemoéw klimatyzacji

i ogrzewania. Poczawszy od podrecznikéw,
danych technicznych, plikéw BIM i certyfikatéw,
a skoficzywszy na rysunkach ztozeniowych,
rysunkach wymiarowych i réznego rodzaju
instrukcjach, biblioteka petna informacji

technicznych jest dostepna na wyciagniecie reki.

114
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Uzyskaj materiaty
reklamowe

Twoi klienci doceniaja gdy jeste$ na biezaco

z nowosciami na rynku. Partner Portal udostepnia
do pobrania przydatne materiaty, takie jak
zdjecia i filmy wideo, zaprojektowane tak,

aby utatwic¢ dziatania marketingowe i zwiekszy¢
ich skutecznos¢.

Zarejestruj sie
na szkolenie

Jesli zalezy Ci na zostaniu ekspertem w dziedzinie
rozwigzan klimatyzacyjnych Samsunga,

mozesz uzyskac dostep do portalu edukacyjnego
Samsung, aby bra¢ udziat w szkoleniach
prowadzonych przez doswiadczonych treneréw.
Portal umozliwia wyszukiwanie kurséw

i materiatéw online, testowanie wiedzy na temat
rozwigzan klimatyzacyjnych i wiele wiecej.
Akademia Biznesu Samsung jest po to, aby poméc
Ci odnies¢ sukces.”

Jak uzyska¢ dostep?

o‘ www q *kkk

Rejestracja Dostep

Popros o wsparcie
techniczne

Za posrednictwem Samsung Partner Portal
mozesz tatwo poprosi¢ o wsparcie techniczne,
zgtaszajac swojg sprawe za pomocg naszego
wbudowanego systemu zgtoszen. Mozesz by¢
pewien, ze nasi dobrze wyszkoleni eksperci
techniczni beda pracowad nad jak najszybszym
rozwigzaniem Twojego problemu.

SAMSUNG P

o[®] oﬁ

Zarzqdzanie kontem Wyszukiwanie i pobieranie

Aby zarejestrowac sie na
Samsung Climate Solutions
Partner Portal, otwérz
przegladarke* i wejdz na
partnerhub.samsung.com/
climate i wypetnij formularz
rejestracji.

* Polecang przegladarka intern

Twoje dane zostang Aktualizuj dane swojego konta
zweryfikowane, a konto zostanie i zapraszaj wspotpracownikdw,
aktywowane. Otrzymasz swoje by dotaczyli.

osobiste dane do logowania.

wa do korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal jest Google Chrome.

Uzyskaj dostep do petnej
biblioteki zasobéw, popro$

o0 pomoc techniczng lub zapisz
sie na sesje szkoleniowg Climate
Solutions Academy.
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Wybor wtasciwego
systemu grzewczego

Dedykowane oprogramowanie Samsung EHS Simulation Tool umozliwia dobdr pompy ciepta

dostosowanej do potrzeb danej instalacji, oferuje jednocze$nie symulacje zuzycia energii

w oparciu o roznorakie dane wejsciowe. Wybierajac region/miasto, mozesz uzyskac informacje
o $redniorocznych temperaturach. Zapotrzebowanie na ciepto mozna okresli¢ na podstawie
powierzchni domu czy pozadanej temperatury wody po stronie zasilania. Oprogramowanie

zostato przygotowane w wielu wersjach jezykowych.

Tabele poréwnawcze

R W tej sekcji generowana jest wiekszo$¢
— informacji - od miesiecznego obcigzenia
——— grzewczego, rocznego zuzycia energii
i symulacji kosztéw po analize mozliwosci
ekonomicznych. Informacje te mozna
I nastepnie wyeksportowa¢ do dokumentu PDF
¢ za pomoca funkcji drukowania raportéw.

Bl B boh -l 38, Ghai
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Wybér systemu

W menu Equipment dokonaj wyboru systemu
EHS. Dokonaj wyboru w zaleznosci od
warunkdw projektowych i potrzeb obiektu

- Mono, Split i TDM Plus. Mozna wskazaé
wspoétprace z systemem solarnym, zadana
temperature wody zasilania, wielkos¢
zbiornika i wiele innych kryteriéw.

118

Warunki projektowe

Zaktadka General Conditions umozliwia
wybranie kraju i miasta, w ktérym ma by¢
zainstalowana pompa ciepta i zaczytanie
Srednich temperatur dla lata i zimy z danej
lokalizacji. W tej sekcji nalezy takze okresli¢
powierzchnie budynku, maksymalng
wymagana moc grzewczg oraz obliczeniowa
temperature wewnetrzna.

[1 8 ST L N |

Drukowanie raportow

Sekcja Drukowania raportéw umozliwia S o
zestawienie wszystkich informacji

z poprzednich sekcji w przyjaznym dla
uzytkownika dokumencie. Istnieje réwniez
mozliwo$¢ dodania do raportu wtasnych e
danych i logotypu firmy przez firme

wykonujaca instalacje i/lub dystrybutora.

[ 7 W s AR L B

Jak uzyska¢ dostep?

Of ] oﬁ o

Rejestracja Wybierz narzedzia Pobierz
Wejdz na partnerhub.samsung.com/climate Korzystajgc z menu gtéwnego, przejdz do Pobierz plik instalacyjny programu EHS
i uzyskaj dostep do Samsung Climate dziatu Zasoby techniczne i wybierz opcje Simulation Tool, przejrzyj instrukcje obstugi

Solutions Partner Portal*. Jesli nie posiadasz Narzedzia projektowe z podmenu.
jeszcze dostepu, po prostu zakoncz proces

rejestracji, po czym wyslemy do Ciebie dane

dostepowe.

i rozpocznij prace nad projektem.

* Polecang przegladarka internetowa do korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal jest Google Chrome,
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Zostan ekspertem w dziedzinie
rozwigzan kiimatyzacyjnych Samsung

Akademia Samsung Climate Solutions Academy jest zaangazowana w dostarczanie inzynierom

Centra szkoleniowe Samsung w Europie

Wielka Brytania - Mansfield

Wielka Brytania — Chertsey ® o o Polska — Warszawa

Holandia - Amsterdam

Francja - Lyon
® Wtochy — Mediolan

umiejetnosci technicznych niezbednych do skutecznego instalowania produktéw firmy

Samsung i przekazywania niezbednych informacji uzytkownikom. Wszystkie kursy maja na celu
zapewnienie uczestnikom mozliwo$ci poszerzania zaréwno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy
na temat szerokiej gamy sprzetu i rozwiagzan firmy Samsung.

Dostepne moduty szkoleniowe

Kursy podstawowe:
Podstawowe szkolenie
handlowe

e Oferta produktéw, akcesoria

i dostepne systemy sterowania.

e Unikatowe cechy produktow
Samsung

e Uwarunkowania dotyczace
instalacji

1.22

Kursy zaawansowane:
Szkolenie techniczne

e Jak prawidtowo zainstalowac
i skonfigurowac system?

e Uruchomienie: Najczestsze
problemy podczas
uruchamiania systemu
i sposdb rozwiazywania
wszelkich probleméw

e Rozwigzywanie i znajdowanie
usterek (przy uzyciu kodéw E)

e Logika sterowania

e Studia przypadkdéw

Kursy zaawansowane:
Szkolenie z projektowania

Zrozumienie potrzeb klientéw
i oferowanie mozliwych
rozwigzan

DVM-Pro - zaawansowane
narzedzie Samsung do
projektowania

Studia przypadkéow

ie roznic

Portugalia - Lizbona ®

® Hiszpania - Madryt

® Grecja - Ateny

Jak sie zarejestrowac na szkolenie

0‘ www

Wyszukiwanie

Aby sprawdzi¢ dostepne kursy szkoleniowe,
wejdz na Samsung Business Academy (SBA)
przez Samsung Climate Solutions Partner
Portal*: partnerhub.samsung.com/climate.
Przeszukaj kalendarz wydarzeri online

i wybierz kurs szkoleniowy, w ktérym chcesz
uczestniczyc¢.

*Polecang przegladarka internetowq do

ofe]

Rejestracja

Po wybraniu kursu szkoleniowego,

w ktérym chciatby$ uczestniczy¢,
postepuj zgodnie z procedurg rejestracji.
Po pomyslnej rejestracji otrzymasz e-mail
z potwierdzeniem.

2ystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal jest Google Chrome,

Uzyskaj certyfikat

Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy Cie do
jednego z naszych o$rodkéw szkoleniowych.
Zostaniesz przeszkolony przez jednego

z naszych wyspecjalizowanych treneréw

lub specjalistéw ds. produktéw i otrzymasz
Certyfikat ukoriczenia szkolenia.
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Kategorie produktow

Mono

Mono to pompy ciepta EHS Samsung, ktére wymagaja jedynie potaczen hydraulicznych. Nie ma koniecznosci
ingerowania w uktad chtodniczy, co umozliwia montaz bez uprawnien chtodniczych. Instalacje grzewcza mozna
wykona¢ z wykorzystaniem wersji EHS Mono, agregatu i modutu sterujacego oraz podzespotdw instalacyjnych
réznych producentéw. Agregat Mono mozna potaczy¢ takze z jednostka wewnetrzng ClimateHub w wersji
kompaktowej. ClimateHub Mono jest kompleksowym Zrédtem ciepta stuzgcym do ogrzewania i magazynowania
cieptej wody uzytkowej, dostarczonym w petni przez Samsung. System ClimateHub Mono jest przystosowany do
pracy z panelami fotowoltaicznymi PV oraz z siecig energetyczna w standardzie Smart Grid.

ClimateHub Mono

Catkowicie zintegrowane rozwigzanie od firmy Samsung.

Panel stoneczny

Cieptawoda

[/ \

Modut Wi-Fi (opcja)

Jednostka | | W || [T e [ ]

zewnetrzna

Zawér
mieszajacy
+Pompa

Sterownik
dotykowy (opcja)

samsunG

Zbiornik
Zintegrowany
modut
hydrauliczny

Strefa1- Grzejniki

Strefa 2 - Ogrzewanie
podtogowe

mpendium danych technicznych.

kreslono inaczej

Rysunkisch

s znie celom ilustracyjnym. D
Panele stoneczne, panele

podtogowego, grzejniki niezin

e informacje doty
ane elementy n

ko
am:

1.26

Mono

Zbiornik cieptej wody uzytkowej
innego producenta

[/ \

;, Modut Wi-Fi Cieptawoda
(opcja)

Jednostka Modut
zewnetrzna sterujacy Mono Dotykom{y
Sterownik
snmsune Zawoér
mieszajacy
+Pompa

Strefa1- Grzejnik

Strefa 2 - Ogrzewanie
podtogowe

elom ilustracyjnym. Doktadne informacje d

ompendium danych technicznych.
0gowego, grzejniki i niezintegrowane elementy nie un:

Zbiornik cieptej wod g, chyba ze okreslono inaczej
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Kategorie produktow

Split

Split to wersja pompy ciepta w uktadzie rozdzielonym, w ktérym agregat i jednostke wewnetrzna taczymy za
pomoca przewoddéw chtodniczych. Instalacje grzewcza mozna wykonac z wykorzystaniem nasciennej jednostki
wewnetrznej EHS Split oraz zasobnika CWU dowolnego producenta. Jezeli szukasz gotowych rozwigzan,

agregat Split mozna potaczy¢ z jednostka wewnetrzng ClimateHub w wersji kompaktowej. ClimateHub Split jest
kompleksowym zrédtem ciepta stuzgcym do ogrzewania i magazynowania cieptej wody uzytkowej, dostarczonym
w petni przez Samsung. System ClimateHub Mono jest przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi PV
oraz z siecig energetyczng w standardzie Smart Grid.

ClimateHub Split

Catkowicie zintegrowane rozwigzanie od firmy Samsung.

Panel stoneczny

Cieptawoda

[/ \

Modut Wi-Fi (opcja)

Jednostka | | M | | [ | e el |

zewnetrzna

Zawér
mieszajacy
+Pompa

Sterownik
dotykowy (opcja)

samsunG

Zbiornik
Zintegrowany
modut
hydrauliczny

Strefa1- Grzejniki

Strefa 2 - Ogrzewanie
podtogowe

celomilustracyjnym. D
i

informacje doty

1.28

Split

Panel stoneczny

Zbiornik cieptej
wody uzytkowej

innego producenta p
D F——,

Cieptawoda

[/ \

Modut Wi-Fi (opcja)

Jednostka
zewnetrzna

samsune

miscsancy Sterownik
+Pompa dotykowy

........ )

modut hydrauliczny

Strefa1- Grzejniki

=0\

Rysunki schematy
Zbiornik cieptej wody uzytkowej, panele stoneczne, panel

Strefa 2 - Ogrzewanie
podtogowe

jium danych technicznych.
a ze okreslono

ym. Doktadne informacje dotyc
ementy nie
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Kategorie produktow

TDM Plus

TDM Plus to wersja pompy ciepta w uktadzie rozdzielonym, w ktérym agregat i jednostki wewnetrzne potaczone
sq za pomoca przewodoéw chtodniczych. Co wyjatkowe, do uktadu chtodniczego mozemy, oprécz modutu
hydraulicznego, podtaczy¢ takze powietrzne jednostki wewnetrzne, jak w klasycznym systemie klimatyzacji.
Pompa ciepta TDM moze ogrzewac lub chtodzi¢ wode (A2W) czy tez powietrze (A2A) w zaleznosci od potrzeb.

TDM Plus

Panel stoneczny

Jednostka wewnetrzna

Zbiornik ciepte] p
wody uzytkowej
innego producenta

L F———

o
Zestaw ° .
EEV Cieptawoda
3-kierun-|
kowy , ‘
Zawor

Modut Wi-Fi (opcja)

Jednostka zewnetrzna

Zawér i
snmsun mieszajacy itero:vmk
+Pompa otykowy

Iz =

modut hydrauliczny

Strefa1- Grzejnik

Strefa 2 — Ogrzewanie
podtogowe

Rysunki schematyczne stuza wytacznie celom kiadne informacje dotyczace instalacji danych technicznych.
Zbiornik cieptej wody uzytkowej innego producenta, panele stoneczne, panele og grzejnikii nie 53 dostarczane przez firme Samsung, chyba ze okreélono inaczej.
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Przeglqd produktow

Mono

Jednostka zewnetrzna 5kW

Modut hydrauliczny zwbudowanym
zbiornikiem ClimateHub Mono

spiit

Jednostka zewnetrzna 4 i 6 kW

Modut hydrauliczny zwbudowanym
zbiornikiem ClimateHub Split

132

Jednostka zewnetrzna 8kW

g

Modut sterujacy Mono

.

Jednostka zewngtrzna 9 kW

=

Scienny modut hydrauliczny

Jednostka zewnetrzna12i16 kW

Jednostka zewnetrzna12i16 kW (R410A)

TDM Plus

Jednostka zewnetrzna 4,4 i 6,6 kW

Jednostka wewnetrzna Scienna

Jednostka wewnetrzna typu konsola

Sterowniki

Bezprzewodowy

5 s

Jednostka zewnetrzna 9 kW

—

Jednostka wewnetrzna kanatowa SLIM

Scienny modut hydrauliczny

Przewodowy

Jednostka zewnetrzna12i16 kW

(= = |

Jednostka wewnetrzna kanatowa MSP

Centralny DMS
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Oferta

ClimateHub TDM Plus

Samsung ClimateHub

dnostka zewnetrzna

-
— - e
- = -
.=
- —
—
Jednostka zewnetrzna Modut hydrauliczny Jednostka zewnetrzna Scienny Zbiornik cieptej
R32 zwbudowanym modut hydrauliczny wody uzytkowej
zbiornikiem ClimateHub innego producenta
Modut hydrauliczny zwbudowanym zbiornikiem (Mono) Modut hydrauliczny zwbudowanym zbiornikiem (Split) Scienny modut hydrauliczny
200L(10) 260L(10) 260L(30) 200L(10) 260 L(10) 260L(30) Split (10) Split (30)
M
M AE200RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMGG/EU AE200RNWSEG/EU AE260RNWSEG/EU AE260RNWSGG/EU AEO90MNYDEH/EU AE160MNYDEH/EU AEO90MNYDGH/EU AE160MNYDGH/EU
R32 Mono 10 AEOSORXYDEG/EU S kW . Jednostka  Split 10 AEQ4AMXTPEH/EU  4,4kW °
Jednostka zewngtrzna
t AE066MXTPEH/EU 6,6 kW

zewnetrzna 'AEO80RXYDEG/EU 8kw . . RA410A °

AET20RXYDEG/EU  12kW . . [AED2OM XTREH/EL o kW .

AET60RXYDEG/EU 16 kW o o AE120MXTPEH/EU  12kW .

30 AEOSORXYDGG/EU 8 KW . AE1CORCIREH/EURERRIE W .
AE120RXYDGG/EU  12kW ° 30 (AEQPOMXTPCH/EURERS kW .
AET60RXYDGG/EU 16 kW ° AE120MXTPGH/EU  12kW .
split 10 AEO4ORXEDEG/EU  4KW ° ° AE1COMOECH/EL I KW .
'AE060RXEDEG/EU 6kw ° °
'AEO90RXEDEG/EU 9kW ° ° DM Plus IDU
30 AEO90RXEDGG/EU 9kw .

T
. Jednostka wewnetrzna kanatowa | Jednostka wewnetrzna kanatowa
Moc nominalna Jednostka wewnetrzna Scienna : Konsola
Stim MsP

2,2kW . . .
2,8kW . . .
3,6kw ° ° °
5,6kW . . .
7KW . .

9,0 kW N
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Oferta

EHS ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU)
innego producenta

Mono ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU) innego producenta

¥ -~ 2
= l\-—-«.’_ E

Jednostka zewnetrzna Modut sterujacy Mono Zbiornik cieptej wody
uzytkowej

innego producenta

Modut sterujacy Mono

Moc
m e
S5kw

Split ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU) innego producenta

— = .
= .
5
—
—

Jednostka zewnetrzna Scienny Zbiornik cieptej

wody uzytkowej
innego producenta

modut hydrauliczny

Scienny modut hydrauliczny

Split (10) Split (30)

R32 Mono 10 AEOSO0RXYDEG/EU .
Jednostka

zewnetrzna AEOSORXYDEG/EU 8 KW °

AET20RXYDEG/EU  12kW .

AE160RXYDEG/EU  16kW .

30 AEOSORXYDGG/EU 8 KW .

AET20RXYDGG/EU  12kW .

AET60RXYDGG/EU 16 kW .

Tvp M "M::“"al"a AE090RNYDEG/EU AE090RNYDGG/EU
R32 split 10 AEO4ORXEDEG/EU 4 kW .
Jednostka
zewngtrzna AEQGORXEDEG/EU 6 kW °
AEO90RXEDEG/EU 9 kW .
30 AEO90RXEDGG/EU 9 kW . .
AE160JNYDEH/EU AE160JNYDGH/EU
Jednostka  Split 10 AE120JXEDEH/EU  12kW °
zewnetrzna
R0 AE160JXEDEH/EU  16kW .
1 AE120JXEDGH/EU  12kW .
AET60JXEDGH/EU 16 kW .
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Tabela doboru EHS

ClimateHub Mono R32 2z zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU) innego producenta Split R32ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU) innego producenta | Split R410A ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowe] (CWU) innego producenta TOMPlus

—_ -

EHS
ClimateHub Mono / Split R32 / EHS TDM Plus R410A-
EHS Mono R32 EHS Split R32 EHS Split R410A Jednostka zewnetrzna TOM Plus R4TOA

+Scienny modut hydrauliczny + Klimatyzacja
+ Zbiornik CWU innego producenta

Jednostka zewnetrzna Mono + Modut sterujacy Mono Jednostka zewnetrzna Split R32 + Scienny modut hydrauliczny Jednostka zewngtrzna Split R4T0A + Scienny modut hydrauliczny
+Zbiornik CWU innego producenta +Zbiornik CWU innego producenta + Zbiornik CWU innego producenta

Jednostka zewnetrzna Mono / Split R32
+Modut hydrauliczny zwbudowanym zbiornikiem ClimateHub

Gtéwne funkcje Chtodzenie AZW . . . . .
Ogrzewanie AW . . . . .
Ciepta woda uzytkowa AW . . . . .
Chtodzenie A2A .
Maksymalna dopuszczalna liczba 7
jednostek wewngtrznych

Komfort Kolorowy wyswietlacz . . .
Tryb pracy cichej’ . . . . .
Tryb poza domem . . . 0 .
Harmonogram / $wigta . . . . .
Pracaw trybie awaryjnym ° . . . .

Opcje Sterowanie Wi-Fi (opcja) . . . . .
Sterownik przewodowy * . . . .
Sterowanie strefowe . . 0 .
Zawér mieszajacy . . . . .
Zawér 3-kierunkowy . o o o .
Zawor 2-kierunkowy ° . . . 0
Sterowanie za pomoca termostatu . ° . . .
Wspétpraca z instalacja fotowoltaiczng . .
Wspétpraca z siecia Smart Grid ° .
Monitorowanie zuzycia energii ° . .
Ustawianie FSV za pomoca karty pamieci SD °

Instalacja Automatyczny test (Smart Checking) ° . . 0 .

Poziom ciénienia akustycznego jest wartoscia wzgledna, zalezng od odlegtosei i érodowiska akustycznego. Poziom ciénienia akustycznego moze sie réznic w zaleznosci od warunkow pracy.
* Sterownik przewodowy nalezy zaméwic osobno * Po termostatu. * Nie jest dostarczany przez firme Samsung
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Nazewnictwo

Jednostki wewnetrzne
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- Linia produktowa AE EHS
x1/10 kW (3 cyfry)
2 Moc i
xlitr (3 cyfry)
J 2015
Rok M 2017
R 2019
- Rodzaj produktu N Jednostka wewnetrzna (NASA)
Jednostka wewnetrzna écienna
J Jednostka wewnetrzna typu konsola
Model jednostki 18 Jednostka wewnetrzna kanatowa Slim
wewngtrznej M Jednostka wewnegtrzna kanatowa MSP
w Modut hydrauliczny z wbudowanym zbiornikiem
Y Scienny modut hydrauliczny
D
Standard
3
Tvp
M Mono
s Split
E 10,220~240V,50 Hz
Napiecie znamionowe
G 30,380~415V, 50 Hz
G Pompa ciepta R32
Tryb
H Pompa ciepta R410A

Jednostki zewnetrzne

Linia produktowa AE EHS
Moc nominalna x1/10 kW (3 cyfry)

J 2015
Rok M 2017

R 2019
Rodzaj produktu X Jednostka zewnetrzna (NASA)

E Split
Modeljednogtki T TOM Plus
wewnetrznej

Y Mono

D
Typ Standard

P

E 10,220~240V, 50 Hz
Napigcie znamionowe

30,380~415V,50 Hz

G Pompa ciepta R32
Tryb

H Pompa ciepta R410A
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Polecane
produkty

ClimateHub

Kompaktowa konstrukcja

Jednostka wewnetrzna ClimateHub, dzieki
swojej kompaktowej konstrukcji, moze zostac
zintegrowana z zabudowa kuchenng lub
pomieszczenia gospodarczego. Dostepne

sg dwie wersje urzadzen ze zbiornikiem

0 pojemnosci 200 lub 260 litréw.

E‘“F' Smart Grid )
& ‘% Solar Energy

PP )
g
<R
o

{

‘\:—\'\:\_‘::I--_
>
™
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Wspétpraca z siecig energetyczng
Smart Grid i instalacja fotowoltaiczng

Inteligentna sie¢ elektryczna (Smart Grid)
skutecznie wykorzystuje zachowania i dziatania
wszystkich podtaczonych do niej uzytkownikéw.
Smart Grid umozliwia uzytkownikom korzystanie
z energii elektrycznej w ekonomiczny, wydajny

i zréwnowazony sposob. Dzieki dostepnej

funkgji PV, system mozna podtaczy¢ do

paneli stonecznych, oszczedzajac energie

z wykorzystaniem zrédet odnawialnych.

Wygodna obstuga

Na panelu przednim ClimateHub znajduje sie
okienko serwisowe, umozliwiajace wczytanie
ustawien FSV zapisanych uprzednio na karcie
MicroSD oraz gniazdo USB, za pomocg ktérego
mozna potaczyc sie z aplikacjami serwisowymi.”

* Aby uzyska wigcej informacj na temat aplikacji mobilnej S-Checker, nalezy sie skontaktowat
2 przedstawicielem firmy Samsung

SAETENE
-
Medranmy Zoned DHW
Radisory P
2l | 550
! [ ] .
B

AAA. ASA B A Lot e Bt
P e L L]
-
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—
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—
)
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Intuicyjne sterowanie

_ Livig Area
Flisge b ating

Firma Samsung wprowadzita nowy sterownik
z kolorowym wyswietlaczem wysokiej jakosci
oraz przyciskami dotykowymi. Nowy model
wspiera wiele jezykdw, w tym jezyk polski.
Mozliwy jest podglad zuzycia energii, odczyt
btedéw czy wybdr czasu letniego.”

* Zdjecie przedstawia przyklad zastosowania i stuzy wytacznie do celow lustracyjnych.
Nalezy sprawdzié aktualna dostepnost wersjijezykowe
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Wyjgtkowe
opcje

ClimateHub

Inteligentna taczno$¢

Nowy sterownik dotykowy pozwala
uzytkownikom zarzadza¢ niezaleznie dwoma
réznymi strefami grzewczymi. Oznacza to,

ze zaréwno grzejniki, jak i niskotemperaturowe
ogrzewanie podtogowe moga by¢
wykorzystywane w efektywny sposéb.

Za pomoca opcjonalnego modutu Wi-Fi oraz
aplikacji Samsung SmartThings mozna sterowac
praca pompy ciepta EHS z fotela w salonie lub
bedac poza domem.

* Aplikacja jest dostepna dla urzadzen z systemem Android oraz iPhone. Wymagany jest dostep do sieci
Wi-Fi oraz internet.
Konieczne jest konto aplikacji Samsung. Przy regulacji 2-strefowej wymagany jest dodatkowy
termostat/sterownik.

Cicha praca

Tryb pracy cichej pozwala obnizy¢ poziom
cisnienia akustycznego jednostki zewnetrznej

] r na jeden z czterech dostepnych progéw.
5tep == Majac na uwadze restrykcyjne wymogi
25tep . akustyczne, prég 4 umozliwia obnizenie
35tep Wi gtosnosci do zaledwie 35 dB(A) w odlegtosci
45tep - 3m od agregatu.
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Specyfikacja

ClimateHub Mono [ Avss

* Zintegrowane rozwiazanie do dostarczania ogrzewania i cieptej wody w domu

* Kompaktowy rozmiar urzadzenia z duzym zbiornikiem na wode (200 Li 260 1)

* Intuicyjny, kolorowy sterownik z dotykowym ekranem w wielu jezykach.

* Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy

« Uproszczona instalacja dzieki tatwemu dostepowi serwisowemu na panelu przednim

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Sterownik

Wspbtpraca z sieciag Smart Grid i fotowoltaika

Sterowanie 2-strefowe, odpowiednie do ogrzewania podtogowego i grzejnikéw
Klasa SCOP A+++"

SmartThings kompatybilne z opcjonalnym zestawem Wi-Fi

Wbudowana grzatka elektryczna

Pomieszczeniowy czujnik

Sterownik dotykowy Modut Wi-Fi temperatury

Grzatka elektryczna (4/6 kW)

MWR-WW10N MIM-HO4EN MRW-TA MHC-*00FE

AE200RNWMEG/EU
AEO50RXYDEG/EU

MWR-WW10N

AE200RNWMEG/EU
AEOBORXYDEG/EU

MWR-WW10N

AE200RNWMEG/EU

AE120RXYDEG/EU

MWR-WW1ON

AE200RNWMEG/EU

AE160RXYDEG/EU

MWR-WW1ON

AE260RNWMGG/EU
AEOBORXYDGG/EU

MWR-WW1ON

AE260RNWMGG/EU
AET20RXYDGG/EU

MWR-WW10N

AE260RNWMGG/EU
AE160RXYDGG/EU

MWR-WW10N

System Pracaurzadzenia  Moc nominalna Ogrzewanie

16.000/15.000 8.000/7100 12.000/11.300 16.000/15.000
14.000 7500 12.000 14.000
3.620/5180 177072530 2.650/3730 3.620/5180
3280 1900 2770 3280
4,42/290 452/2,81 4553/3,03 4,42/290
427 395 433 427
4,48/3,53 4,44/323 4,69/3,51 4,48/3,53
Ab+H/A Ab+e/AG Ates/Art At+4/Ar
32,00 10,00 10,00 12,00
40,00 1610 1610 1610
12,00 700 12,00 12,00
58,00 48,00 58,00 58,00
15-65 15-65 15-65 1565
5-25 5-25 5-25 5-25

19, 2,220~240, 50 Hz

30, 4,380-415, 50 Hz

3%, 4,380-415,50 Hz

39, 4,380~415, 50 Hz

200 260 260 260
L XL XL XL
A A A A
30 2 30 30
a4 40 a4 a4
130,0 140,0 140,0 40,0
595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700

10, 220~240V, 50 Hz

30,380-415V, 50 Hz

30, 380415V, 50 Hz

30,380~415V, 50 Hz

Podwojna rotacyjna BLDC

Podwojna rotacyjna BLDC

Podwojna rotacyjna BLDC

Podwéjna rotacyjna BLDC

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. BuFGVent-certification. com

“Oznakowanie energetyczne A+++ dostepne jest zgodnie
2 Klasyfikacja oznakowan UE Nr 811/2013 2019, w skali od

"Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°CIDB/6°CWB]; (Chtodzenie)
We/Wywody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne 35°C[DB].

“Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 47°C/55°C,
Powietrze zewngtrzne 7°CIDBI/6°CIWB].

*0d 65°C do +10°C (maks. od 60°C do -5°C)

“Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu
; elnym. Poziom ciénienia akustycznego jest

e e 5.000/4.300 8000/7100 12.000/11.300
CA;‘;"/“’;:;‘E' W 5000 7500 12.000
4 T 1.030/1520 1770/2.530 2.650/3.750
Rl w 1140 1900 2770
i‘;m;;["}:;b’,‘;;s‘—‘,""”‘“ie) LT 4,85/2,83 452/2,81 453/3,03
EER (nominalne chiodzenie ww 3 395 433
e LT 446732 4447323 4697351
= sesgl;;ggoéci energetycznej dla ogrzewania - JI JI FI
Prad MCA A 16,00 22,00 28,00
MFA A 2000 2750 35,00
Przeptywwody Min Umin 700 700 12,00
Maks. Umin 18,00 48,00 58,00
y c 15-65 15-65 15-65
Chiodzenie oc 5-25 5-25 5-25
Funkcje Wspétpraca z siecia Smart Grid - . . .
Wspbtpraca z instalacja fotowoltaiczng - . . .
Sterowanie 2-strefowe = . . .
Zasilanie ©,#,V,Hz 10,2, 220-240V, 50 Hz 10,2, 220-240 V, 50 Hz 19,2,220-240V,50 Hz
zwhudowanym Pojemnos¢ zasobnika litry 200 200 200
Deklarowany profil obcigzenia XL L L L
8 i - A A A
ek : Chtodzenie Std o » » 0
Moc akustyczna Ogrzewanie Std dB(A) 0 20 2
Wymiary Waga netto kg 1300 1300 1300
Wymiary netto (5z.xWys.xGt.) mm 1800
Jednostka Zasilanie 0,,Hz 10,220-240, 50 Hz 10, 220-240, 50 Hz 10,220~240, 50 Hz
zewngtrzna Sprezarka v = Podwsjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLDC
Grzatka tacy - - . .
Déwigk Ciénienie Ogrzewanie Std ) 45 48 50
e Chtodzenie Std dB (A) 45 a8 50
Moc Ogrzewanie Std dB (A) 61 63 64
EIEEED Chtodzenie Std dB(A) & 6 &5
Wymiary Waga netto kg 585 760 1100
Wymiary netto (5z.xWys.xGt.) mm 880 X798 X310 940 x 998 x 330 9401420 x 330
Caynnik chtodniczy  Typ = R32 R32 R32
Produkty te zawierajg R32 (GWP=675), ktéry jest fluorowanym gazem cieplarnianym
Napetnianie fabryczne tcoze 0,68 078 149
kg 1,00 115 2,20
Srednicainstalacji  Centralne ogrzewanie Wiot / wylot o,mm 28/28 28/28 28/28
Cieptawoda uzytkowa Wiot / wylot o,mm 2122 22/22 2/22
Pracaurzadzenia  Temperatura otoczenia Ogrzewanie oc 2535 -25-35 25-35
Chtodzenie o 10-46 10-46 10-46
cwu oc 2543 -25-43 -25-43

wartoécia wzgledna, zalezn od odlegtosci  érodowiska
akustycznego. Poziom ciénienia akustycznego moze sie

52 48 50 52
54 8 50 54
66 63 64 66
68 64 65 8
1100 750 10 mo DdoA+++
940 x1420 x 330 940X 998 x 330 940 1420 x 330 940 x1420 x 330
R32 R32 R32 R32
Produkty te zawieraja R32 (GWP=675), ktdry jest fluorowanym gazem cieplarnianym
1,49 0,78 149 149
2,20 175 2,20 2,20
28/28 28/28 28/28 28/28
2/22 22/22 2/22 2/22
25735 2535 -25-35 -25-35
10-46 10-46 10-46 10~46
-25-43 -25-43 -25-43 -25-43
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r6znic w zaleznosci od warunkéw pracy.
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Specyfikacja

Mono @

* Intuicyjny, kolorowy sterownik z dotykowym ekranem w wielu jezykach. .
* Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy .

Jednostka zewngtrzna

Zestaw sterownikéw

Sterowanie 2-strefowe, odpowiednie do ogrzewania podtogowego i grzejnikéw
i Wi-Fi

SmartThings

z opcjonalnym

AEO50RXYDEG/EU

MIM-EO3CN

AEOBORXYDEG/EU

MIM-E03CN

AE120RXYDEG/EU

MIM-E03CN

Sterownik dotykowy

Modut Wi-Fi

Pomieszczeniowy czujnik
temperatury

MWR-WW10N

MIM-HO4EN

MRW-TA

System Praca urzadzenia

Moc nominalna Ogrzewanie

AE160RXYDEG/EU

MIM-E03CN

AEOBORXYDGG/EU

MIM-E03CN

AET20RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

MIM-E03CN MIM-E03CN

16000 8000 12000 16.000

14000 7500 12000 14.000
3.620 1770 2650 3,620
3.280 1900 2770 3.280
442 452 4,53 442
427 395 433 421
15-65 15-65 15-65 15-65
5-25 5-25 5-25 5-25

-25~35 -25~35 -25~35 -25~35
10-46 10-46 10-46 10-46

25-43 25-43 -25-43 -25-43

. . B .

16,220~240V, 50 Hz

30,380~415V, 50 Hz

30,380~415V, 50 Hz 30,380-415V, 50 Hz

Podwajna rotacyjna BLDC

Podwajna rotacyjna BLDC

Podwjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC

pefm 5000 8000 12.000
i’;‘s"/“’,ﬁg‘ie w 5000 7500 12000
v e L) 1030 1770 2650
i;‘;‘;ﬁg‘ie w 1140 1900 2770
COP(haminsine ogrzsvaric ww 485 452 453
o /(w:r;‘inalne chtodzenie) ww 459 395 433
3 15-65 15-65 15-65
Chiodzenie o 525 5-25 5-25
Temperatura otoczenia Ogrzewanie o 2535 2535 25-35
Chtodzenie °c 10~46 10-46 10~46
cwy °c 2543 -25-43 -25-43
Funkcje Sterowanie 2-strefowe® = . . .
Jednostka Zasilanie 0,V,Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220-240, 50 Hz
Spretarka Ve - Podwsjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC Podwajna rotacyjna BLDC
Grzatka tacy - R . .
Diwiek G dB(A) 45 48 50
Chtodzenie Std B (A) 45 a8 50
Moc akustyczna Ogrzewanie Std dB (A) Bl 63 64
Chtodzenie Std B (A) 62 6 65
Wymiary Waga netto kg 585 70 1100
Wymiary netto (5z.xWys.xGt.) mm 880 X798 x 310 940 x 998 x 330 9401420 X 330
Caynnik chtodniczy  Typ = R32 R32 R32
Produkty te zawierajg R32 (GWP=675), ktery jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnianie fabryczne tCOze 0468 078 149
kg 1,00 05 2,20

2.05

. - . .
52 48 50 52
54 8 50 54
66 63 64 66
68 64 65 68
1100 750 10 mo
940 x1420x 330 940X 998 x 330 940 X1420 x 330 940 x1420 X330
R32 R32 R32 R32
Produkty te zawieraja R32 (GWP=675), ktory jest fluorowanym gazem cieplarnianym
1,49 0,78 1,49 1,49
2,20 15 2,20 2,20

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www.eUravent-certification.corm

'Warunki A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°C[WB]; (Chtodzenie)
We/Wy wody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne
35°C[DB]

20d 65°C do +10°C (maks. od 60°C do -5°C)
*W potaczeniu z zewnetrznym termostatem.

“Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu
dwiekoszczelnym. Poziom ciénienia akustycznego
jest wartoscia wzgledna, zalezna od odlegtosci
i érodowiska akustycznego. Poziom ciénienia
akustycznego moze sie rézni¢ w zaleznosci od
warunkéw pracy.
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Specyfikacja

Modut sterujacy Mono

* Zawiera pilot i czujnik przeptywu
*  Zestaw zliwia podtaczenie 6w do ia poszczegd i i instalacji grzewczej
* W zestawie czujnik temperatury wody wychodzacej i powrotnej
* W zestawie czujnik temperatury CWU
Model MM
2Zgodnyz - EHS R32 Mono ODU
Zasilanie 1,2,220-240, 50
Sygnaty sterujace Grzatka zasobnika CWU. - AC230V (Maks. 20 A)
Grzatka awaryjna lub kociot - AC230V (Maks. 10 mA)
Pompa - AC 230V (Maks. 0,5 A)
Zawér 2- (lub 3-)kierunkowy - AC 230V (Maks. 22 mA)
Termostat pokojowy - AC 230V (Maks. 22 mA)
Pompa solarna - AC230V (Maks. 10 mA)
Pompa z ptynna regulacja = AC 230V (Maks. 0,5 A)
3-kierunkowy zawér mieszajacy - AC 230V (Maks. 22 mA)
Wymiar Waga netto kg 3,5(18D)
zewnetrzny -
Wymiary netto (SzxWys.xGt) ~ mm 290 x110x 370

Modut Wi-Fi

Model MIM-HO4EN
Modut Wi-Fi Kompatybilny sterownik MWR-WWION (R32)
Maks. liczba podtaczonych jednostek wewnetrznych 16
Aplikacja SmartThings
Rozpoznawanie gtosu Bixby
Chtodzenie / ogrzewanie powitalne Geofencing
Automatyka Dostosowane sterowanie z r6znymi
regutami wykonywania
Dodaj sceng Eatwe sterowanie w
spersonalizowanym trybie
uzytkownika
Monitorowanie energii Indywidualne monitorowanie mocy
dla nawet 16 jednostek
zewngtrznych
Rozmiar produktu (mm) SXWXG 185x130x29
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Rysunki wymiarowe

Modut hydrauliczny zwbudowanym zbiornikiem ClimateHub Mono Jednostka zewnetrzna Mono

AE200/260RNW**G/EU AEO050RXYDEG/EU
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1 Wlot ogrzewania 228 228

2 Wylot ogrzewania 228 228 1 Rura wody (Wy)

3 Wlot CWU 022 522 2 Rura wody (We)

4 Dodatkowy powrét wody nie dotyczy 022 3 Otwory kanatu kabli zasilania i komunikacyjnych
5 Wylot CWU 222 822

6 Pompa ciepta (We) 028 028

7 Pompa ciepta (Wy) 028 028

8 T/Pviv PT zefiski1/2" PT zeriski1/2"

9 Odprowadzenie kondensatu Wymaga podtaczenia zataczonego krééca spustowego
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Rysunki wymiarowe

Jednostka zewnetrzna Mono Jednostka zewnetrzna Mono

AAEO80RXYD*G/EU AE120/160RXYD*G/EU
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Rysunki wymiarowe

Modut sterujgcy Mono

MIM-EO3CN
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Split

Projekt: Casa L (Hiszpania)
Projekt architektoniczny: ABATON
Wystrdj wnetrza: BATAVIA
Fotografia: Carlos Muntadas
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Specyfikacja

ClimateHub Split [ Ar++

Sterownik dotykowy

Modut Wi-Fi

Pomieszczeniowy czujnik
temperatury

Grzatka elektryczna (4/6 kW)

MWR-WW10N

MIM-HO4EN

MRW-TA

MHC-*00FE

AE260RNWSEG/EU

AEO40RXEDEG/EU

MWR-WW1ON

AE260RNWSEG/EU
AEO60RXEDEG/EU

MWR-WW1ON

AE260RNWSEG/EU
AEO90RXEDEG/EU

MWR-WW10N

AE260RNWSGG/EU

AEO90RXEDGG/EU

MWR-WW1ON

4.400/3900 6.000/5.200 9.000/8.000 9.000/8.000
5000 6500 8700 8700
846/1320 1.220/1.810 1.870/2.730 1.870/2.730
1090 1470 2110 210
520/295 492/2,87 481293 481293
459 442 a2 472
4,58/3,25 4,58/3,31 4,45/324 4,45/324
Ak AtrH/A+E Are/A+e Ab+H/ASH
16,00 16,00 22,00 10,00
20,00 2000 27,50 1610
15-65 15-65 15-65 15-65
5-28 5-29 5-30 5-31

10, 2,220-240V, 50 Hz

19,2,220~240V,50 Hz

19,2,220~240V, 50 Hz

3%, 4,380-415V, 50 Hz

260 260 260 260
XL XL XL XL
A+ A+ A+ A+
2 2 2 2
40 40 40 40
146,0 146,0 146,0 146,0
595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700 595x1800x700

10, 220~240V, 50 Hz

10,220-240V, 50 Hz

10,220-240, 50 Hz

30,380~415V, 50 Hz

Podwajna rotacyjna BLDC

Podwjna rotacyjna BLDC

Podw6jna rotacyjna BLDC

Podwsjna rotacyjna BLDC

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www. Buravent-certification. carm

*35 dB(A) dotyczy tylko 6 KW i 9 KW jednostek
zewnetrznych do +4°C ustawionych w odlegtosci 3 m
w érodowisku dzwigkoszczelnym.

*0; e energetyczne A+++ dostepne jest

2godnie z klasyfikacja oznakowar UE Nr 811/2013

1Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°C[WB]; (Chtodzenie)
We/Wy wody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne

?Warunek A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 47°C/55°C,
Powietrze zewngtrzne 7°C[DB]/6°C[WB].
30d 65°C do +10°C (maks. od 60°C do -5°C)

“Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu

* Zintegrowane rozwiazanie do dostarczania ogrzewania i cieptej wody w domu * Wspotpraca z siecig Smart Grid i fotowoltaika
* 4-stopniowy cichy tryb pracy (do 35 dB(A))* * Sterowanie 2-strefowe, odpowiednie do ogrzewania podtogowego i grzejnikow
* Kompaktowy rozmiar urzadzenia z duzym zbiornikiem na wode (200 Li 260 1) s Ocena SCOP A+++"
* Intuicyjny, kolorowy sterownik z dotykowym ekranem w wielu jezykach. * SmartThings kompatybilne z opcjonalnym zestawem Wi-Fi
«  Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy « Wbudowana grzatka elektryczna
* Uproszczona instalacja dzigki tatwemu dostepowi serwisowemu na panelu przednim
Jednostka wewnetrzna AE200RNWSEG/EU AE200RNWSEG/EU AE200RNWSEG/EU
Jednostka zewngtrzna AEQ4ORXEDEG/EU AEOGORXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU
Sterownik MWR-WWION MWR-WW1ON MWR-WWION
S Bracakzsdzenisiiiiocomiiaina g;‘/';fz";f';i; wss W 4.400/3900 6.000/5.200 9.000/8.000
i’s"s"/“’”‘fg,ie o 5000 6500 8700
b AW /' AW L) 846/1320 1220/1810 1870/2.730
igg’/ﬁﬁg,i’ W 1090 1470 2110
g%m;g:“/i:;b"‘;_,“’sﬂ”‘““ie’ N 5,20/295 492/2,87 4817293
i?; /(mr;inalnecmmmie) ww 459 242 o
§§'°CP/'§:'°TC ww 4,58/325 4,58/331 4,45/3.24
flvﬁ; ;Z:l/(tsy;tzzaéci energetycznej dla ogrzewania - e/ JI PR
Prad MCA A 16,00 16,00 22,00
MFA A 20,00 20,00 2750
y °C 15-65 15~65 15~65
Chtodzenie °C 5-25 5-26 5-27
Funkcje Gotowy do wspétpracy z inteligentng siecia (Smart Grid) / - . . .
panelami stonecznymi
4-stopniowy tryb cichy = . . .
Sterowanie 2-strefowe - . . .
Modut Zasilanie ,#,V,Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 19,2,220-240V, 50 Hz 1,2, 220240V, 50 Hz
idaliczD) Pojemnosé zbiornika na wode litry 200 200 200
zbiornikiem Deklarowany profil obciazenia L/XL L L L
Klasa efektywnosci energetycznej - A+ A+ A+
ek i i Chtodzenie Std o » » »
Moc akusty i dB (A) 40 40 40
Wymiary Waga netto kg 136 136 136
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt) mm 595180
Jednostka Zasilanie ,V,Hz 1,220-240V, 50 Hz 16, 220~240V, 50 Hz 10, 220-240V, 50 Hz
D Sprezarka Tvp - Podwjna rotacyjna BLDC Podwdjna rotacyjna BLDC Podwajna rotacyjna BLDC
Grzatka tacy - - - .
Diwigk Ciénienie Ogrzewanie Std dB (A) 44 47 49
Loy Chtodzenie Std dB (A) I @ 2
Tryb nocny przy 3 m dB (A) <35 35 35
Moc Ogrzewanie Std dB (A) 58 60 64
shusycma Chtodzenie Std dB(A) & ) B
Wymiary Waga netto kg 465 465 730
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 880 x 638 310 880 x638x310 940X 998 x 330
Czynnik Typ - R32 R32 R32
chtodniczy
Produkty te zawieraja R32 (GWP=675), ktory jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnianie fabryczne tCOze 081 0,81 095
kg 12 12 14
Srednicainstalacji Potaczenia rur Rura cieczowa ©,mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")
Rura gazowa ©,mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88(5/8") 15,88 (5/8")
Diugosé rury (ODU-IDU) Maks. [Réwnow.] m 30,00 30,00 3500
Roznica poziomu (IDU-IDU) Maks. m 20,00 20,00 20,00
Rura wody (ogrzewanie) Wlot / wylot ©, mm 28/28 28/28 28/28
Rura wody (CWU) Wlot / wylot ©, mm 22/22 22/22 22/22
Praca urzadzenia  Temperatura otoczenia Ogrzewanie °c -25-35 -25-35 -25-35
Chtodzenie °C 10~46 10-46 10~46
cwu °c -25~43 -25~43 -25~43

3.03

elnym. Poziom ci$nienia akustycznego
jest wartoscia wzgledna, zalezng od odlegtosci
i Srodowiska akustycznego. Poziom ci$nienia
akustycznego moze sie rézni¢ w zaleznosci od

44 a7 9 49
46 a7 9 49
- 35 35 35
58 60 64 64
61 62 63 63
465 465 730 720
880 638310 880 638 X310 940 X998 x 330 940 X 998 x 330
e P p e 2019, w skali od D do A+++
Produkty te zawieraja R32 (GWP=675), ktéry jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
081 081 095 095
12 12 14 14 35°C[DB].
6,35 (1/4) 635(1/4") 635 (1/4°) 6,35 (1/4)
15,88 (5/8°) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")

30,00 30,00 35,00 35,00

20,00 2000 20,00 20,00

28/28 28/28 28/28 28/28

2/22 2/22 22/22 2/22

2535 -25-35 -25-35 25735

10-46 10-46 10~46 10~46

-25~43 -25~43 -25~43 -25~43

warunkéw pracy.
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Specyfikacja

i
i
L
Split ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU) innego producenta stromt . Pomieszceniowy cui
erownik EHS Modut Wi-Fi Semperatury
MWR-WWION MIM-HO4EN MRW-TA
* Mozliwos¢ potaczenia ze Split ODU R32 w potaczeniu ze zbiornikiem innego producenta . ie 2-strefowe, iednie do ogrzewania igrzejnikow
* Kompatybilny z termostatami, panelami stonecznymi i kottami rezerwowymi * SmartThings kompatybilne z opcjonalnym zestawem Wi-Fi
* Intuicyjny, kolorowy sterownik z dotykowym ekranem w wielu jezykach.
* Monitorowanie energii poprzez sterownik dotykowy
« Wspétpraca z siecig Smart Grid i fotowoltaika
—_—
-
—
e .
Jednostka wewnetrzna AEQ90RNYDEG/EU AEO90RNYDEG/EU AE090RNYDEG/EU AE090RNYDGG/EU
Jednostka zewngtrzna AEQ4ORXEDEG/EU AEO6ORXEDEG/EU AE090RXEDEG/EU AE090RXEDGG/EU
System Pracaurzadzenia  Moc nominalna Ogrzewanie w
AW 4.400 6,000 9000 9000
Chtodzenie w
AZWIE 5000 6500 8700 8700
L L 846 1220 1870 1870
A7/W35 i :
Chtodzenie w
AZSIWIEH 1.090 1470 2110 2110
COP (nominalne ogrzewanie) w/w
o 520 492 4,81 481
EER (nominalne chtodzenie) w/w
A3/ Wi 459 442 412 412
LWT 35°C/ 55°C Atte/AtE Ar++/A+t Att+/A++ At A
Prad McA A 16,00 16,00 22,00 10,00
MFA A 20,00 20,00 2750 1610
° 15-65 15~65 15~65 15~65
Chtodzenie ° 5-25 5-25 5-25 5-25
i ° -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
Chtodzenie ° 10-46 10-46 10-46 10-46
[ ° -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
Funkcje Wspotpraca z siecia Smart Grid - . . . .
Wspotpraca z instalacja -
fotowoltaiczna M . . *
Sterowanie 2-strefowe - . . . .
Scienny modut Zasilanie O,V Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 19,2,220-240V,50 Hz 30,2,380-415V, 50 Hz
Cerlerlitng Dwigk Ciénienie akustyczne? dB (A) 2 2 2 2
Moc akustyczna dB (A) 40 40 40 40
Wymiary Waga netto kg 450 450 450 465
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt) mm 510x850x 315 510x 850 x 315 510x850x 315 510x850x 315
Srednicainstalacji Rura cieczowa ©, mm (cal) 6,35 (1/- 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35 (1/1
Rura gazowa ©,mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Jednostka Sprezarka e - Podwjna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC Podwajna rotacyjna BLDC Podwéjna rotacyjna BLDC
zewngtrzna .
Grzatka tacy - . . . .
Diwigk Ciénienie akustyczne? dB (A) 6 a7 49 49
Moc akustyczna dB (A) 6 62 63 63
Wymiary Waga netto kg 465 465 730 72,0
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 880 x 638 X310 880x638x310 940X 998 x 330 940 X998 x 330 EUROVENT
i - CERTIFIED
Czynnik T - R32 R32 R32 R32
chodniczy & R PERFORMANCE
Produkty te zawierajg RA10A
Produkty te zawieraja R32 (GWP=675), ktdry jest fluorowanym gazem cieplarnianym. (GWP=2,088), ktry jest \www.eurovent-certification. com
fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnianie fabryczne tCoze 12 12 14 14
kg 081 081 095 095
Rura Potaczenia rur Rura cieczowa , mm (cal) 6,35 (1/4") 6,35(1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4 "Warunki A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
- - - Powietrze zewnetrzne 7°C[DBI/6°CIWE]; (Chtodzenie)
Rura gazowa ©,mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/! We/Wy wody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne
Dtugos¢ rury (ODU-IDU) Maks. [Réwnow.] m 30 30 35 35 35°C[DB].
Réznica poziomu (IDU-IDU) Maks. m 20 20 20 20
2 °C do +10°C (maks. °C do -5°
Dtugosé instalacji bez dotadowania czynnika m 15 15 15 15 0d 65°C do +10°C (maks. od 60°C do -5°C)
Rurawody Wiot / wylot ©, mm 1474t /4" /4 4 3Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu

dzwigkoszczelnym. Poziom ciénienia akustycznego
jest wartoscia wzgledna, zalezna od odlegtosci
isrodowiska akustycznego. Poziom cisnienia
akustycznego moze sig réznié w zaleznoéci od
warunkéw pracy.

** Oznakowanie energetyczne A+++ dostepne jest

zgodnie z klasyfikacja oznakowari UE Nr 811/2013
2019, na skali od D do A+++
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Specyfikacja

&

Split ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (CWU) innego producenta (R410A)

Pomieszczeniowy czujnik

Sterownik EHS Modut Wi-Fi et
MWR-WWOON MIM-HO3N MRW-TA
* SmartThings kompatybilne z opcjonalnym zestawem Wi-Fi
* Mozliwos¢ potaczenia ze Split ODU R410A w potaczeniu ze zbiornikiem innego producenta
. i ter i pokoji i, pompami zasil i energia stoneczng, zaworami 2 lub 3-kierunkowymi i kottami rezerwowymi

Jednostka wewnetrzna AE160JNYDEH/EU AE160JNYDGH/EU AE160JNYDEH/EU

AE160JNYDGH/EU

Jednostka zewnetrzna AE120JXEDEH/EU AET20JXEDGH/EU AE160JXEDEH/EU

AE160JXEDGH/EU

System Pracaurzadzenia  Moc nominalna 27g/r;ve3v;inie w 12000 12000 16000 16000
ﬁg’s“,‘,‘,ﬁgje w 12,000 12.000 15,000 15000
L L 2590 25590 3760 3760
AT/W35!
f\'s“s"/‘,’,ﬁgf‘ w 3100 3100 4140 4140
g%mgpinalne ogrzewanie) ww 53 . 42 42
= /(Sl:g‘inalne chtodzenie) ww sa 8 362 162
LWT35°C/ 55°C ° Att/ A+ At/ A+ At/ A+ A+t A+
Prad MCA A 28,00 10,00 32,00 12,00
MFA A 3500 1610 3750 1610
o 25-55 25-55 25-55 25-55
Chtodzenie o 5-25 5-25 525 525
i o 2535 2535 -25-35 25-35
Chtodzenie o 10~46 10-46 10-46 10-46
cwu o 2543 -25-43 25-43 -25-43
Scienny modut Zasilanie OV, Hz 10,2, 220~240 V, 50 Hz 30,2,380-415V, 50 Hz 10,2,220-240V,50 Hz 50,2, 380-415V, 50 Hz
Diwiek Ciénienie akustyczne? B (A) 50/50 50/50 54/52 54/52
Moc akustyczna B (A) 64/64 64764 69/66 69/66
Wymiary Waga netto kg 450 465 450 465
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 510 %850 x 315 510 %850 x 315 510850 x 315 510x850x 315
$rednicainstalacji Rura cieczowa ®, mm (cal) 9,52(3/8") 9,52(3/8") 952(3/8") 952(3/8")
Rura gazowa ®, mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Jednostka Sprezarka vp - Podwsjna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLDC Podwsjna rotacyjna BLDC Podwjna rotacyjna BLDC
sl : . . . - -
Déwigk Ciénienie akustyczne? B (A) 50 50 52 52
Moc akustyczna B (A) 64 64 66 66
Wymiary Waga netto kg 1000 1015 100,0 1015
Wymiary netto (5z.xWys.xGt. mm 940 x1420 x 330 940 x1420 x 330 940 1420 x 330 9401420 x 330
Caynnik Ve - R4TOA RATOA RAT0A RAT0A
chicdpicsy Produkty te zawieraja R4T0A
Produkty te zawieraja R410A (GWP=2,088), ktéry jest fluorowanym gazem cieplarnianym. (GWP=2,088), ktory jest
fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnianie fabryczne tCOze 622 622 622 622
kg 298 298 298 298
$rednica instalacji  Potaczenia rur Rura cieczowa ®, mm (cal) 9,52(3/8") 952(3/8") 9,52(3/8") 952(3/8")
Rura gazowa ®, mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Dtugoéé rury (ODU-IDU) Maks. [Réwnow.] m 50 50 50 50 = EUROVENT
Réznica poziomu (IDU-1DU) Maks. m 30 30 30 30 F’?E EED‘%II\/IFAINEC%
Dlugoé¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 15 15 15 15
Rurawody Wlot /wylot @,mm 1+/4" 14174 1+1/4" e e Suroventeeriication com

3.07

"Warunki A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°C[WB]; (Chtodzenie)
We/Wy wody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne
35°C[DB].

“Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu
dzwiekoszczelnym. Poziom ciénienia akustycznego
jest wartoscia wzgledna, zalezna od odlegtosci
i $rodowiska akustycznego. Poziom cinienia
akustycznego moze sig rozni¢ w zaleznosci od
warunkéw pracy.
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Spli

Specyfikacja

Modut Wi-Fi

Model MIM-HO: HO4EN
Modut Wi-Fi Kompatybilny sterownik MWR-WWOON (R410A) MWR-WWION (R32)
Maks. liczba podtaczonych jednostek wewnetrznych 16 16
Aplikacja SmartThings SmartThings
Rozpoznawanie gtosu - Bixby
Chtodzenie / ogrzewanie powitalne - Geofencing

Automatyka

Dostosowane sterowanie z réznymi
regutami wykonywania

Dodaj scene

katwe sterowanie
wspersonalizowanym trybie
uzytkownika

Monitorowanie energii

Jeden monitor zasilania
zewnetrznego

Indywidualne monitorowanie mocy

2 16 jednostek
(Modut nie moze awet

by¢ monitorowany) zewnetrznych
Rozmiar produktu (mm) SOWXG 120x124x29 85 x130x29

3.09




Rysunki wymiarowe

Modut hydrauliczny Split zwbudowanym zbiornikiem ClimateHub Split
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Wymaga podtaczenia zataczonego krééca spustowego

Jednostka zewnetrzna Split
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1 Rura chtodnicza cieczowa ©6,35 (1/4)
2 Rura chtodnicza gazowa 215,88 (5/8)
3 Otwory odprowadzajace Potaczy¢ z dostarczonym korkiem spustowym.
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Rysunki wymiarowe

Jednostka zewnetrzna Split Jednostka zewnetrzna Split

AAEQ90RXED*G/EU AE120/160JXYD*H/EU
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1 Rura ref. gazowa ©6,35 (1/4) 1 Rura ref. gazowa

2 Rura ref. gazowa 215,88 (5/8) 2 Rura ref. gazowa

3 Kierunek wyprowadzenia przewodéw Przéd / Bok / Tyt / D6t 3 Wyprowadzenie przewodéw
4 Kanat kabli zasilajgcych Przéd / Bok / Tyt, ©34 [1-3/8] 4 Kanat kabli zasilajacych

5 Kanat kabli komunikacyjnych Przéd / Bok / Tyt, 022 [7/8]

6 Wyprowadzenie przewodéw Potaczyc z dostarczonym korkiem spustowym
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Rysunki wymiarowe

Scienny modut hydrauliczny Split

AEO9RNYD*G/AE160JNYD*H
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Rura ref. cieczowa
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Rura wody (Wejscie/Wyjscie)
Potaczenie weza skroplin
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TDM Plus

Specyfikacja

TDM Plus (R410A)

. r i ie typu Air-to-Water (A2W) i Air-to-Air (A2A)
. trefowe, odp ie do ogrzewania i grzejnikow
* SmartThings kompatybilne z opcjonalnym zestawem Wi-Fi
*  Mozliwos¢ podtaczenia do 7 jednostek wewnetrznych
¥
Jednostka wewnetrzna AEQ9OMNYDEH/EU AE090MNYDEH/EU AEQ90MNYDEH/EU
Jednostka zewnetrzna AEQ44MXTPEH/EU AE086MXTPEH/EU AE09OMXTPEH/EU
System Pracaurzadzenia  Moc nominalna 2?;;3;?"& w 4400 6600 9000
Rl L 5100 6700 8000
Y AW w 930 1470 2120
L) w 1030 1480 1850
igm;;:nimlnengnewanie) w/w 473 449 425
igr; /(w:r;inalne chtodzenie) w/w 195 453 432
i:ez wt w/w 2,42 4,42 4,42
rvl‘:'s; ;ﬁ:l;tsysvzguéci energetycznej dla ogrzewania Art/A AFHA ArHA
Prad MCA A 18,00 20,00 22,00
MFA A 25,00 25,00 2750
Maksymalna dopuszczalnailos¢  Maks. Liczba potaczeni  EA B 3 4
potaczei IDU ) 1oy
o Ty ,’:';":‘:::l’r"‘:(gﬁz o (5 220 330 4,50
o (Crtodzeni) o e o00
ly i °c 15-55 (H/P: 25-55) 15~55 (H/P: 25-55) 15~55 (H/P: 25-55)
Chtodzenie °c 5-25 5-25 5-25
Temperatura Ogrzewanie °c -25~35 -25~35 -25~35
otoczenia Chtodzenie °c 10-46 10-46 10-46
cwu °c -25-43 -25-43 -25-43
Nascienny Zasilanie O,#,V,Hz 10,2,220~240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2, 220240V, 50 Hz
Naczynie wzbiorcze litry 8 8 8
Diwigk Ciénienie akustyczne? std dB (A) 3 31 3
Moc akustyczna std dB (A) 48 8 8
Wymiary Waga netto kg 455 455 455
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 510x 850 x 315 510X 850 x 315 510x850x 315
Jednostka Zasilanie O,V Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 19,2,220-240V,50 Hz
Sprezarka Ty = Rotacyjny Rotacyjny Rotacyjny
Diwigk Ciéni dB (A) a7 8 51
Chtodzenie Std dB (A) 46 47 50
Moc akustyczna Ogrzewanie Std dB (A) 65 67 6
Wymiary Waga netto kg 610 610 74.0
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 880x793x 310 830 793 x 310 940X 998 x 330
Czynnik chtodniczy  Typ - RAT0A RAT0A RAT0A
Produkty te zawieraja R40A (GWP=2,088), ktory jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
Napetnianie fabryczne C0ze 543 543 501
kg 26 26 24
Srednicainstalacji  Potaczenia rur Rura cieczowa ®, mm (cal) 9,52(3/8") 9,52 (3/8") 952(3/8")
Rura gazowa ©,mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
Dtugosé rury (ODU-IDU) Maks. [Réwnow.] m 30 30 30
Réznica poziomu (IDU-1DU) Maks. m 20 20 20
Dtugos¢ instalacji bez dotadowania czynnika m 10 10 10
Rurawody Wiot /wylot o,cal 14174 /4 1174

4.03
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Pomieszczeniowy czujnik

Sterownik EHS Modut Wi-Fi Ry
MWR-WWOON MIM-HO3N MRW-TA
W - -

AEO90MNYDGH/EU

AEO90MXTPGH/EU

AE160MNYDEH/EU AE160MNYDGH/EU

AE120MXTPEH/EU AE120MXTPGH/EU

AE160MNYDEH/EU

AE160MXTPEH/EU

EUROVENT
SJJCERTIFIED
PERFORNMANCE

www. BuFGVent-cartfication. cam

"Warunki A2W: (Ogrzewanie) We/Wy wody 30°C/35°C,
Powietrze zewnetrzne 7°C[DB]/6°CIWB]; (Chtodzenie)
We/Wywody 23°C/18°C, Powietrze zewnetrzne 35°C[DB].

“Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu
déwigkoszczelnym. Poziom ciénienia akustycznego jest
wartoscia wzgledn, zalezna od odlegtosci  $rodowiska
akustycznego. Poziom ciénienia akustycznego moze sie
r62nic w zaleznosci od warunkow pracy.

AET60MNYDGH/EU

AE160MXTPGH/EU

9.000 12.000 12.000 16.000 16.000
8.000 12.000 12.000 14.500 14.500
2120 2720 2720 3950 3950
1860 2900 2900 3.840 3.840
425 441 am 4,05 4,05
430 414 434 378 378
4,45 4,66 4,66 4,63 4,63
A++/A A+t A+/A At+/A A++/A
10,00 28,00 10,00 32,00 12,00
1610 35,00 1610 40,00 1610
4 5 5 7 7
4,50 6,00 6,00 770 770
9,00 1270 1270 15,40 15,40

15~55 (H/P: 25~55)

15~55 (H/P : 25~55) 15~55 (H/P : 25~55)

15-55 (H/P: 25~55)

15~55 (H/P: 25~55)

5~25 5~25 5-25 5-25 5~25
-25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
10-46 10-46 10-46 10-26 10-46
-25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
30, 4,380~415V, 50 Hz 16, 2,220~240V, 50 Hz 30, 4,380~415V, 50 Hz 19,2,220-240V, 50 Hz 30, 4,380~415V, 50 Hz
8 8 8 8 8
31 38 38 38 38
a8 55 55 55 55
265 465 465 465 265
510 X850 x 315 510 x 850 x 315 510 X850 x 315 510x 850 x 315 510 X850 x 315

30, 4,380-415V, 50 Hz

19,2,220~240V,50 Hz 30,4,380-415V,50 Hz

10,2,220-240V, 50 Hz

3%, 4,380-415V, 50 Hz

Rotacyjny Rotacyjny Rotacyjny Rotacyjny Rotacyjny
51 52 52 55 55
50 51 51 54 54
69 70 70 7 73
7.0 1070 1070 1070 1070
940 998 x 330 940 x1420 330 940 x1420 x 330 940 x1420 330 940 x1420 x 330
R410A R410A R410A R410A R410A
Produkty te zawieraja R410A (GWP=2,088), ktdry jest fluorowanym gazem cieplarnianym.
501 731 731 731 731
24 35 35 35 35
9,52(3/8") 952(3/8") 952(3/8") 9,52(3/8") 9,52(3/8")
15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8")
30 70 70 70 70
20 30 30 30 30
10 10 10 10 10
/A 14174 14174 /4" /4"
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TDM Plus

Specyfikacja

Jednostka wewnetrzna scienna TDM Plus

o Filtr Easy Plus
* Konstrukgja Triangle
* Sterowanie przez Wi-Fi za posrednictwem Samsung SmartThings

e

Nazwa modelu

Nascienny

AE022MNADEH/EU

Nascienny

AE028MNADEH/EU

Nascienny

AEO036MNADEH/EU

Nascienny

AE056MNADEH/EU

Naécienny

AEO7IMNADEH/EU

1,220-240,50

1,220-240,50

Zasilanie ,#,V, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50
Efektywnosé Moc nominalna Chtodzenie KW 22 28 36
Ogrzewanie KW 25 32 40
Zasilanie Moc elektryczna Chtodzenie w 150 160 200
Ogrzewanie w 180 2,0 280
Pobor pradu nominalny Chtodzenie A o1 o1 02
Ogrzewanie A 02 02 02
Wentylator Tvp - Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
losé EA 1 1 1
Przeptyw powietrza Wys./éred./nis. (UL)  m?*/min 54/65% 57/85% 71(0) /10,0 (H)
Silnik wentylatora Tvp - BLDC Feedback BLDC Feedback BLDC Feedback
Mocxn w 27 27x1 270
Potgczenia rur Rura cieczowa ©,mm (cal) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35(1/4")
Rura gazowa ®©, mm (cal) 12,70/2") 12,7 0/2°) 127(1/2")
Potczenia kablowe Do zasilania ponizej 20 m / powyzej 20 m Min, mm? 15/25 15/25 15/25
Komunikacja Min. mm? 075 075 075
Czynnik chtodniczy Ve - R4T0A R410A R410A
Metoda sterowania - BRAKEEV BRAK EEV BRAKEEV
Diwigk Ciénienie akustyczne Wys./éred./nis. dB (A) 33/28/23 35/30/25 36/32/29
Moc akustyczna dB (A) 50 53 54
Wymiary Waga netto kg 79 8 95
Wymiary netto (Sz.<Wys.xGt.) mm 750x249x246 49x24, 13261

2/3-Portowy zar6w rozprezny Zawérrozprezny Sterownik bezprzewodowy

Sterownik dotykowy

Sterownik przewodowy

MXD-E**K***A MEV-E**SA AR-EHO3E

MWR-SHTIN

MWR-WE13N

4.05

56 7
63 80
270 20
310 53,0
02 03
03 04
Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
1 1
M,8(0)/150 (H) 14,8(C) /174 (H)
BLDC Feedback BLDC Feedback
27x1 27x1
6,35 (1/4") 9,52 (3/8")
12,7(1/2") 15,88 (5/8")
15/25 15/25
075 075
RATOA RATOA
BRAK EEV BRAK EEV
39/35/32 44/40/36
57 6
14,3 43
1065x301x294 1065x301x294
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TDM Plus

Specyfikacja

Jednostka wewnetrzna kanatowa Slim TDM Plus

*  Zaledwie 200 mm wysokosci
* Opcjonalna pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 76 cm
* W zestawie filtr antybakteryjny

- KlimatyzatorkanatowySim | - Kimatyzatorkarnatowystim | Kimatyzator kanalowyStim e Dt
Nazwa modelu AE022MNLDEH/EU 'AE028MNLDEH/EU AE036MNLDEH/EU AEO56MNLDEH/EU
Zasilanie 0,#,V,Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50
Efektywnosé Moc nominalna Chtodzenie / w
Ogrzewanie 22725 28/32 3.6/40 56/63
Zasilanie Moc elektryczna Chtodzenie / w
oawamaila 030/030 60/60 65/65 95/95
Pobérpradu neminalny g':l:::ii“’:le!/ A 0.30/0.30 0.32/0.32 0.33/0.33 0.53/0.53
Wentylator v - Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco
losé EA 2 2 2 2
Przeptyw powietrza Wys./éred./nis.(UL)  m3/min 70/61/53 75/66/56 75/66/56 12.0/105/90
Ciénienie zewngtrzne Maks. (Min. /Stand./ mmAq o3 o3 o3 0r2/4
Maks.) Pa 0/9.8/29.4 0/9.8/294 0/9.8/29.4 0/19.6/39.2
Silnik wentylatora v - SSR bez sprzgzenia zwrotnego  SSR bez sprzezeniazwrotnego SR bez sprzezenia zwrotnego SSR bez sprzezenia zwrotnego
Mocxn w 2801 2861 2861 50
Potaczenia rur Rura cieczowa ©,mm (cal) 635 (1/4") 635 (1/4") 6351/ 635 (14
Rura gazowa ©,mm (cal) 12701/2) 270/2) 270729 270/2)
Potaczenia kablowe Do zasilania ponizej 20 m / powyzej 20 m Min, mm? 15/25 15/25 15/25 15/25
Komunikacja Min. mm? 075 075 075 075
Czynnik chtodniczy Typ - R410A R410A R410A R410A g
Diwiek Ciénienie akustyczne Wys./éred./nis. dB(A) 26/24/21 28/26/23 52/30/27 36/34/31 o
Moc akustyczna B (A) 49 9 51 55 =
Wymiary Waga netto kg 19 9 195 25 e
‘Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 700 x199 x 600 700 x199 x 600 700 x199 x 600 900x199x600
Akcesoriaopcjonalne  Pompa spustowa Model - MDP-E075SEE3D MDP-EO75SEE3D MDP-E075SEE3D MDP-EO75SEE3D
x;::'rm’;:k“” (D 750/ 24 750/ 24 750/ 24 750/ 24

% =]

]
Pompka skroplin Sterownik bezprzewodowy Sterownik dotykowy Sterownik przewodowy éﬁ;ﬁ:’eﬂ'ﬂ:ﬂ;
MDP-E075SEE3D AR-EHO3E MWR-SHTIN MWR-WE13N MRK-A10N

4.07 4.08



TDM Plus

Specyfikacja

Jednostka wewnetrzna kanatowa MSP TDM Plus

*  Zakres zewnetrznego cisnienia statycznego od 0 do 14 mmAg * Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
* Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny (EEV) * Wbudowana pompa odprowadzajaca skropliny (750 mm H,0)
dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw). * Jonizator SPi (opcjonalnie)

Dotgczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci

_— =0

v Klimatyzator kanatowy MSP | Klimatyzator kanatowy MSP
Nazwa modelu AEQ7TMNMPEH/EU AEO090MNMPEH/EU
Zasilanie 0,#,V,Hz 1,220-240,50 1,220-240,50
Efektywnos¢ Moc nominalna Chiodzenie / Ogrzewanie kW 71/80 9.0/10.0
Zasilanie Moc elektryczna Chiodzenie / Ogrzewanie W 120/120 145/145
Pobér pradu nominalny Chiodzenie / Ogrzewanie A 1010 1212
Wentylator Tvp - Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco
los¢ EA 2 2
Przeptyw powietrza Wys./éred./nis. (UL) m3/min 22/19/16 29/25/22
Ciénienie zewnetrzne Maks. (Min. / Stand. /Maks) ~mmAq 0/3/15 0/4/15
Pa 0/29.4/1472 0/392/1472
Silnik wentylatora Ve - BLOC Feedback BLDC Feedback
Mocxn w 1531 15361
Potaczenia rur Rura cieczowa @, mm (cal) 9,52(3/8") 952(3/8")
Rura gazowa @, mm (cal) 15,88 (5/8") 15,88 (5/8°)
Potgczenia kablowe Do zasilania ponizej 20 m / powyzej 20m  Min. mm? 15/25 15/25
Komunikacja Min. mm? 075 075
Czynnik chtodniczy Tvp - RAT0A R410A
Déwiek Ciénienie akustyczne Wys./éred./nis. B (A) 37/33/29 38/35/32
Moc akustyczna dB (A) 57 58
Wymiary Waga netto kg 255 33 (2]
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 850x250x700 1200x250x700 g
Akcesoria opcjonalne  Pompka skroplin Model - MDP-G0755Q MDP-GO755Q b
MDP-( MDP- [a)
Maks. wysokoé¢ / wypornos¢  mm/litr/h 750/ 24 750/ 24 =

- =

t Sterownik bezprzewodowy Sterownik dotykowy Sterownik przewodowy Zestaw odbiornika
MDP-G0755Q MDP-GO755P AR-EHO3E MWR-SHTIN MWR-WETSN MRK-ATON

4.09 410



Specyfikacja

Jednostka wewnetrzna typu konsola TDM Plus

* Jonizator SPi (w zestawie) * Dwa oddzielne wyloty powietrza, gérny (chtodzenie)

* Smukta konstrukcja o szeroko$ci 100 mm i dolny (ogrzewanie), aby unikna¢ rozwarstwiania.

*  Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny (EEV) *  Filtr staty zmywalny o dtugim okresie eksploatacji
dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego (2000 krokéw). *  Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia

TDM Plus

v

Nazwa modelu

Konsola

AEO022MNJDEH/EU

Konsola

AEO028MNJDEH/EU

Konsola

AE036MNJDEH/EU

Zasilanie ,4#,V,Hz 1,220-240,50 1,220-240,50 1,220-240,50
Efektywnosé Moc nominalna Chtodzenie / Ogrzewanie kW 22/25 28/32 36/4.0
Zasilanie Moc elektryczna Chtodzenie / Ogrzewanie W 16/16 30/30 35/35
Pobor pradu nominalny Chtodzenie / Ogrzewanie A 013/013 025/0.25 029/0.29
Wentylator T Turbo Fan Turbo Fan Turbo Fan
llos¢ EA 1 1 1
Przeptyw powietrza Wys./éred./nis. (UL) m*/min 63/54/49 70/60/50 850/750/650
Silnik wentylatora T = BLDC Feedback BLDC Feedback BLDC Feedback
Mocxn w 37x1 371 37x1
Potaczenia rur Rura cieczowa , mm (cal) 6,35 (1/4) 635 (1/4") 6,35 (1/4")
Rura gazowa ©,mm (cal) 12701/2') 127 (1/2) 127072
Potaczenia kablowe Do zasilania ponizej 20 m / powyzej 20 m Min. mm? 15/25 15/25 15/25
Komunikacja Min. mm? 075 075 075
Czynnik chtodniczy T - RA10A R410A RAT10A
Déwigk Cinienie akustyczne Wys./red./nis. dB(A) 34/32/30 38/36/34 39/37/34
Moc akustyczna dB(A) 52 58 59
Wymiary Waga netto kg 155 16 16
Wymiary netto (Sz.xWys.xGt.) mm 720x620x199 720x620x199 720x620x199

Akcesoria

Sterownik dotykowy Sterownik przewodowy
MWR-SH1IN MWR-WE13N

an

[CLETES

AEO56MNJDEH/EU

1,220-240,50
56/63
62/62
0.49/049
Turbo Fan
1
13.0/11.5/10.0
BLDC Feedback
37x1
635 (1/4°)
127072
15/25
075
R410A
43/40/37
64
16
720x620x199

412
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TDM Plus

Specyfikacja

Modut Wi-Fi

Modut Wi-Fi Kompatybilny sterownik

Maks. liczba podtaczonych jednostek
wewnetrznych

Aplikacja
Rozpoznawanie gtosu

Chtodzenie / ogrzewanie powitalne
Automatyka

Dodaj sceng

Monitorowanie energii

Rozmiar produktu (mm) SxWXG

413

MWR-WWOON (R410A)
6

SmartThings

Jeden monitor zasilania
Zzewnetrznego
(Modut nie moze by¢
monitorowany)

120 x124x 29

0
2
o
b
o
=




TDM Plus

Rysunki wymiarowe

Jednostka zewnetrzna TDM Plus

AAE044/066MXTPEH/EU

880.0

310

793

Loo0000a0n

MOUNT BOLT SPEC : M6 x 4

Rura chtodnicza gazowa A2A
Rura chtodnicza gazowa A2W
Rura chtodnicza cieczowa
Odprowadzanie kondensatu

aluin o

415

4,4 kW 6,6 kW

215,88 (5/8")
015,88 (5/8")
29,52 (3/8")
Wymaga podtaczenia zataczonego krééca spustowego.

Jednostka zewnetrzna TDM Plus

AEQ9OMXTP*H/EU

5= 7ﬁ7 ]
i 7
H 0 =
N 1250(49-3/16]
(D\ Air Inlet
g C
d g
g3 9 C ) 52
g 2 8 e D [ 5
sl g = ~|z
2 g S C SIS ) = S8
| = =
il I
Air Outlet ;i
{ 1200[47-1/4) ® i
b 1302(51-1/4] -

AirInlet

239716

1168[46]

L 11x100=1100
34[1-5/16)  [11x3-15/16=43-5/16]

C

==

Rura chtodnicza cieczowa
Rura chtodnicza gazowa A2A
Rura chtodnicza gazowa A2W

Wybijany otwér na wejscie rury

Kanaty kabli zasilajacych

9kw

215,88 (5/8")
015,88 (5/8")
Przéd / Bok / Tyt / D6t
Przéd / Bok / Tyt, ©34 (1-3/8")
Przéd / Bok / Tyt, 22 (7/8")

krécca

Kanaty kabli komunikacyjnych Wymaga

Nlolulswn| =

Odprowadzanie kondensatu

228

)
Ceiling

416
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TDM Plus

Rysunki wymiarowe

Jednostka zewnetrzna TDM Plus

AE120/160MXTP¥H/EU*G/EU

I T L —
[@n]
g] -
D
i)
1=
g Ll .
: = =
D
D
= -\
= ®\
: 4
F &y B . b I
f el i

| for S s i Rt
Detail for Service valve position i
104.8

12kw 16 kw

1 Rura chtodnicza cieczowa 29,52 (3/8")

2 Rura chtodnicza gazowa A2A 215,88 (5/8") 915,88 (5/8")

3 Rura chtodnicza gazowa A2W 215,88 (5/8") 215,88 (5/8")

4 Wybijany otwér na wejécie rury Przéd / Bok / Tyt / D6t Przéd / Bok / Tyt / D6t

5 Kanaty kabli zasilajacych Prz6d / Bok / Tyt, ©34 (1-3/8") Przéd / Bok / Tyt, ©34 (1-3/8")

6 Kanaty kabli komunikacyjnych Przéd / Bok / Tyt, 22 (7/8") Przéd / Bok / Tyt, 22 (7/8")

7 Odprowadzanie kondensatu Wymaga podtaczenia zataczonego krééca Wymaga ia zataczonego krécca spustowego.
417

Jednostka wewnetrzna scienna TDM Plus

AAE022/028MNDEH/EU

7500 2460
25121 193/47
ol¥
%=
g
Sles
[ 1 = =
o
s
013/47

et
o
48.2
2o
B

* 58.0
/4]
1210
209 [43/4]
/47
524 [RS8 1365
0650 BT T el e i [y [51/21]
AllE AlE 0650
0] lo O -

i dllE i) o =
8= £ 5 B
* 600 3800 650 *
R1/471 731 Q2121
84.0 84.0
< e
31/41 [31/4

2,2kW
1 Rura chtodnicza gazowa
2 Rura chtodnicza cieczowa
3 Odprowadzenie skroplin

2,8kwW

Rozwarcie 912,7
Rozwarcie 96,35
Przewéd ID18

418




Rysunki wymiarowe

Jednostka wewnetrzna scienna TDM Plus Jednostka wewnetrzna scienna TDM Plus

TDM Plus

AE036MNDEH/EU

AE056/071MNDEH/EU

S
261
T10-1/4]
1
5 2 \ 1065[41-15/16] \ e
=5 g
@l Bl S
HEEE
X s
b QT
| J 85
48[1-7/8] L i q q
Knockout hole for left piping e L | | |
[5812-1/4]
Knockout hole
i | < Knockout hole for left piping for right piping
- — 3 [ i
/\ 3| t — <
o s
= / ] Knockout hole for | =] T 5 &
X | 1 nockout hole for lower piping 2
58(2-1/8] ) ﬂ ,5,‘ kout hole for lower piping
826(32-1/2] 126[4-15/16] ohog
82632-1/2]

18

1065[41-15/16]

e 285
126 111741 T [T-174]
117181 [ ] [4-15/16)
¥ - (= s | | = (=
i &
(= 52 A= - U
= L =,
- IS u © of =
Sl 8 be= <
= 5 = *ﬁ )
A2 8|2
065 570
i 1 12-9/16] 10 227161 2-9716]
Wall hole for left rear piping [4-5/16) Wall hole for right rear piping
[fb;/m] 120 380 81 [2“;‘;?6]
” [4-3/4] [14-15/16] [3-3/16 -
Wall hole for left rear piping 84 84 Wall hole for right rear piping
3-5/16] [3-5/161

1 Rura chtodnicza gazowa 06,35 (1/4) e B
2 Rura chtodnicza cieczowa 212,7 (91/2) -
" o . 2 Rura chtodnicza gazowa ©6,35 (1/4) ®9,52(3/8)
3 Potaczenie rury odprowadzajacej Przewéd ID18 - 5
—— - = 3 Rura chtodnicza cieczowa 212,7 (©1/2) 215,88 (95/8)
4 Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych - - " -
4 Odprowadzenie skroplin Przewéd ID18
5 Kanat kabli zasilajgcych i komunikacyjnych -
419
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TDM Plus

Rysunki wymiarowe

Jednostka wewnetrzna kanatowa Slim TDM Plus Jednostka wewnetrzna kanatowa MSP TDM Plus

AE022/028/036MNLDEH/EU AE056MNLDEH/EU

13 3x188.5=565.5
1 5 _ 900 [35-7/16]
29 -1 s 3 | 465018-5/16] 93012 11814-5/8]
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oS = | ¢:|
‘Suction o g i Q : : 3 =ris ]
5
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) 0]

600(23-5/8) or More
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<—Hs e 939157) ; (Service Space)
£ g ’— 899[35-3/8] —‘
Z i
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S é ™ ) G
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g ) 2
a &lo
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§ = e
Al —————— Sl al's
_— = P g5
% — g’
‘ 6x1002600 El
660 Air outlet duct flange g n
700 _18-03.2 Hole i ¢
All around TT o o o T T
Discharge H EX1002800
o 8x[3-15/161=[31-1/2] o _ _
860 e S
~ Z 7] [35-7/8] S JRET
> Z S E LEE "
= ¥ = v L3
T T BN e =}
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2 ] v i . (- 1 =
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3| w| @ T7-1/8] ‘@ D0
< SRS 25
T o = & & 5-5/16]
700 I m
800 500 01317161

Lis
©
[S)

| ®

115,
145,
199
151.6
100
[

26,
@
]

®)

0D25

Krociec nawiewny -
Strona ssawna -
Mocowanie 09,52 lub M10

1 Potaczenie rury cieczowej ©6,35 (1/4") 1 Potaczenie rury gazowej ©12,7(1/2)

2 Potaczenie rury gazowej 212,70 (1/2") 2 Potaczenie rury cieczowej 06,35 (1/4)

3 o] ie skroplin — i j VP25 ($red. zewn. @32, $red. wewn. 025) 3 Odprowadzenie skroplin VP-25 ($red. zewn. 32, $red. wewn. 25)
4 Odprowadzanie skroplin — pompka VP25 ($red. zewn. @32, $red. wewn. 025) 4 Otwor pod pompke skroplin Zestaw opcjonalny

5 Przytacze zasilania / komunikacji - 5 Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych -

6 6 Kotnierz kanatu wylotowego powietrza -

7

8

4.1 4.22



Rysunki wymiarowe

Jednostka wewnetrzna kanatowa MSP TDM Plus Jednostka wewnetrzna kanatowa MSP TDM Plus

TDM Plus
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Potaczenie rury cieczowej
Potaczenie rury gazowej
Odprowadzenie skroplin

Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych
Kréciec ssawny
Kréciec nawiewny
Mocowanie

e e e

09,52 (3/8)
215,88 (5/8)
VP-25 ($red. zewn. 32, $red. wewn. 25)

Nalezy uzy¢ Sruby M8~M10 (4ea)

Nlolulalwln o

Potaczenie rury cieczowej
Potaczenie rury gazowej
Odprowadzenie skroplin

Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych
Kréciec ssawny
Kréciec nawiewny
Mocowanie

09,52 (3/8)
215,88 (5/8)

VP-25 ($red. zewn. 32, $red. wewn. 25)

Nalezy uzy¢ $ruby M8~M10 (4ea)



TDM Plus

Rysunki wymiarowe

Jednostka wewnetrzna typu konsola TDM Plus

AAE022/028/036/056MNJDEH/EU

[

SECTION C-C

= 70[2-3/4]
88[3-1/2]

|9613-13/16]
89[3-1/2]

130(5-1/8]

1 Potaczenie rury cieczowej

2 Potaczenie rury gazowej

3 Odprowadzenie skroplin

4 Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych

5 Otwérwybijany do weza skroplin
4.25

®6,35 (1/4)
©12,7(1/2)
Sr.wewn. 18 mm [11/16 cali] Przewéd

C -

, 4711-7/8]
29(1-1/8]

SECTION A-A

Scienny modut hydrauliczny

AE090/160MNYD*/EU

1 Rura ref. gazowa

2 Rura ref. gazowa

3 Rura wody (Wejscie/Wyjscie)
4 Odprowadzanie skroplin

4.26
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Sterowanie

Oferta

ly AR-EHO3E DVM, FJM, CAC, EHS Sterowanie centralne BMS Bramka BACnet MIM-B17BN DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
System Controller
e
Sterownik przewodowy MWR-WW10N EHS Bramka LonWorks MIM-B18BN b = DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
= =
—_—
.. =
Sterowniki centralne Centralny sterownik MCM-A300N DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono Sterowanie zewngtrzne MIM-B14 DVM, RAC, FJM, CAC, EHS
System dotykowy - Modut interfejsu
Modut WicFi MIM-HOZEN Wszystkie PIM MIM-B16N " - DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Interfejs licznikéw
energii elektrycznej
MIM-HO3N Wszystkie Interfejs sterowania MIM-B19N DVM, FJM, CAC, EHS, ERV
centralnego Modbus
Nadrzgdny system DMS2.5 MIM-DOTAN ¥ DVM, FJM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono Akcesoria serwisowe Konwettey B1IB1COZN
sterowania
S-NET3 MST-P3pP Pozostate Pomieszczeniowy czujnik MRW-TA DVM, FJM, CAC
temperatury
2
=
g
o
(]
(7]
5.03
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Sterowanie

Witasciwosci
| rysunki wymiarowe

iki indywidualne

Sterownik bezprzewodowy

AR-EHO3E -
 Sterowanie Wk/WYt .

» Sterowanie predkoscig wentylatora

* Obstuga nastawy temperatury 4

* Resetowanie alarmu o wymianie filtra F

* Sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza i
* Proste ustawienie czasu We/WYt b~

* Ustawienie kodu opcji w jednostce wewnetrznej
* Wybér opcji/ustawiert

Zestaw odbiornika bezprzewodowego

MRK-AT0N o141 24098
« Ukryty odbiornik sygnatu bezprzewodowego 1] X °

* Znak wymiany filtra - 8 |

* Wyswietlanie dziatania wentylatora o 3

+ Wyswietlanie ustawienia czasu dziatania - ° |2

* Przycisk Wtaczania/Wytaczania E:.) O

+ Dioda informujaca o dziataniu urzadzenia (niebieska) - o °

« Dioda informujaca o wtaczonej funkcji usuwania szronu (czerwona) 015

Sterownik przewodowy dotykowy
MWR-WW10N

* Duzy kolorowy wyswietlacz LCD (4,3")

* Intuicyjny interfejs uz ika 0 upr gladzie i i
* Sterowanie trybem oszczedzania energii
* Monitorowanie zuzycia energii

(Funkcja ta jest dostepna jedynie w niektérych modelach jednostek
zewnetrznych) =
* Wsparcie wielu jezykow o
(angielski, hiszpariski, francuski, wtoski, niemiecki i polski)
* Wbudowany czujnik temperatury

°
o co>
. e

[

Sterownik centralny z ekranem dotykowym
MCM-A300N

» Sterownik z 7-calowym ekranem dotykowym
* Obstuga ie 128 jednostek h
* Obstuga maksymalnie 12 stref

« Sterowanie harmonogramem, ograniczenie uzywania jednostek

wewnetrznych, przegladanie historii btedéw jednostki wewnetrznej
Modut Wi-Fi
MIM-HO4EN
* Sterowanie i monitorowanie systemu za pomoca telefonu komérkowego o)
w aplikacji Samsung SmartThings (maks. 16 jednostek) -E
ol ienit i har O
» Sterowanie i monitorowanie grupy (Wk/WYk) ;
* Daneo i i iesigcznym zuzyciu energii — e}
jednostki zewnetrznej. P
(Funkcja ta jest dostepna jedynie w niektérych modelach jednostek ‘9
zewnetrznych) (2]
Modut Wi-Fi
MIM-HO3N 1200438 w018
. ie i moni i ji za pomoca telefonu komérkowego - -
w aplikacji Samsung SmartThings (maks. 16 jednostek) -
L ienie ty i har
« Sterowanie i monitorowanie grupy (W/WYk) e e
* Daneo i i iesiecznym zuzyciu energii
jednostki zewnetrznej.
(Funkcja ta jest dostepna w niektérych modelach jednostek zewnetrznych)

5.05




Sterowanie

Sterowanie centralne BMS

Bramka BACnet
MIM-B17BN

Dzigki funkcji sterowania i monitorowania BMS, bramka BACnet na rézne
sposoby utatwia sterowanie siecia klimatyzacyjna. Bramka BACnet moze
sterowac do 256 j i i, uz iw i
ZS-NET3.

« Interfejs systemu zarzadzania BACnet

* Obstuga maksymalnie 256 jednostek wewnetrznych plus ERV
z maksymalnie 80 modutami interfejsu

* Obejmuje funkcje DMS 2.5

Bramka LonWorks

MIM-B18BN
Brama LonWorks to interfejs dla Lon-Connection do systemu zarzadzania
LonWorks, iaj iej: posob It
p q e indywi _ 1128
hw iuzS-NET3.

* Uzycie wytacznie dla celow dystrybucji energii za pomocg DMS 2.5
* Potaczenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin

 Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin

 Licznik kilowatogodzin - zewnetrzny

Interfejs sterowania zewnetrznego
MIM-B14

System zarzadzania Guestroom Firmy Samsung pozwala uzytkownikom
zaoszczedzi¢ energig i pienigdze marnowane na chtodzenie pustego

zostaje url iony w ie wtozenia
karty Key-Tag, a wytacza sig, kiedy zostaje ona wyjeta. Modut interfejsu
sygnatu zapewnia bezpo$i ig kontrole nad j i
wewngtrznymi za pomoca sygnatu zewnetrznego, jak réwniez
i zoknami i iami

Funkcja awaryjnego sterowania posiada proste wejécie sygnatu.
Modut generuje ponadto dane o stanie dziatania/btedach jednostek
wewnetrznych za pomocg stykéw przekaznika.

* Bezposrednie sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomoca sygnatu
zewnetrznego

* Zsyncl i z oknami ie jednostkg wewnetrzng

* Sterowanie awaryjne z prostym wejsciem sygnatu

 Stan dziatania/btedy jednostki wewnetrznej przez styki przekaznika.

Interfejs licznikéw energii elektrycznej PIM
MIM-B16N

* Modut interfejsu licznikéw kilowatogodzin — wyswietlajacy zuzycie energii
dla kazdego licznika — wykorzysta¢ mozna wytacznie do celéw dystrybucji
energii przy uzyciu DMS 2.5

* Uzycie wytacznie dla celéw dystrybucji energii za pomoca DMS 2.5

* Potaczenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin

« Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin

« Licznik kilowatogodzin — zewnetrzny

Interfejs sterowania centralnego
MIM-B19N

* BMS lub kontrolerinnego producenta moze sterowa¢ Samsung SAC
za pomoca protokotu MODBUS

* Mozliwo$¢ podtaczenia do kazdego MIM-B19N do 4 jednostek zewnetrznych
(1gtéwna, 3 podjednostki) i 48 jednostek wewnetrznych”

5.07
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Akcesoria serwisowe

Konwerter
MIM-CO2N

* Modut konwertujacy komunikacje dla celéw potaczenia klimatyzatora
systemu Samsung z komputerem.
* Gtéwne cele uzycia
- Potaczenie z programem testowym [Program biegu probnego]
- S-NET Pro: Komunikacja konwencjonalna
- S-NET Pro2: Nowa komunikacja -

Pozostate

Pomieszczeniowy czujnik temperatury 5001.97)
MRW-TA

« Jednostka wewnetrzna steruje MRW-TA, a nie jej wtasny czujnik.
* Dtugos¢ przewodu: 12m (39 stop)
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Akcesoria

Pompka skroplin
‘L& MDP-EQ75SEE3 Kanatowe (2,2 ~ 5,6 kW)
‘ MDP-GO75SP Kanatowe — pompka zewngtrzna
‘Lm MDP-G0755Q Kanatowe — pompka wewnetrzna

Jonizator SPi

¢ MSD-EANT Kanatowe Duct S

Tréjnik =
MXJ-YA1509K 15,0kW i mniej
Zestaw EEV MXD-E24K132A
' MXD-E24K200A 2wewnetrzne

MXD-E32K200A

MXD-E24K232A

g MXD-E24K300A

3 wewngtrzne
MXD-E32K224A
MXD-E32K300A
MEV-E245A
. Twewngtrzne
=== MEV-E325A
8 .8
= (=
o o
N Projekt: Casa L (Spain) 4
Q Projekt architektoniczny: ABATON (0]
g Wystrdj wetrz: BATAVIA g
=< # Fotografia: Carlos Muntadas | <
-
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Dowiedz sie wiecej o rozwigzaniach w zakresie
Klimatyzacji Samsung na stronie internetowe;j:
www.samsung.com/climate

Copyright © 2019 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzezone. Samsung jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacja produktéw moze ulec zmianie bez uprzedzenia i moze zawiera¢ wartosci wstepne Lub braki. Waga i wymiary
niemetryczne s3 wartosciami przyblizonymi. Wszystkie dane zostaty uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi odpowiedzialnosc
za btedy lub pominiecia. Niektdre obrazy moga by¢ zmienione cyfrowo. Wszystkie marki, produkty, nazwy ustug i logo s3 znakami towarowymi i/lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi ich wtascicieli i sa niniejszym uznane i zatwierdzone.

Samsung Electronics Co., Ltd., uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatoréw (AC),
systemow ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego (VRF) oraz pomp ciepta do chtodzenia ciecza (LCP-HP).
Waznosc certyfikatu mozna sprawdzi¢ na stronie: www.eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
skr. poczt. 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31(0)8 81416100

Holandia

SAMSUNG




