—

g . N
T e

. YiW

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepta (ERV)
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Cechy produktu

Wentylacja z odzyskiem ciepta (ERV)

Jakos¢ powietrza w pomieszczeniach zyskuje na wadze, w miare jak coraz wiecej
0s06b choruje w wyniku zanieczyszczen lotnych. Zanieczyszczenie powietrza

w pomieszczeniach jest czestg przyczyng probleméw zdrowotnych takich jak astma
oraz béle lub zawroty gtowy, zwigzanych z przebywaniem wewnatrz budynkoéw.

System wentylacji z odzyskiem ciepta (ERV) Plus firmy Samsung oferuje swieze

i zdrowe powietrze z zewnatrz, jednoczesnie minimalizujgc straty energii

i zapewniajac najwyzsza skutecznosc. Inteligentna struktura urzadzenia zawiera
rozwigzania zaprojektowane specjalnie w celu zapewnienia doskonatej wentylacji
i efektywnego dziatania.

Tryb automatyczny

Aby oszczedzi¢ energig, ERV i ERV Plus (dla DVM) automatycznie zmienia tryb
dziatania w zaleznosci od réznicy temperatur pomiedzy Srodowiskiem wewnetrznym
a zewnetrznym.

Damper. Damper
Exhaust Air Exhaust Air [

G — L — -

I \ Room Air \ Room Air
. —
External Air / External Air /
—p
Supply Air Supply Air
Zima / lato Wiosna / jesief
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System zapobiegajacy oszronieniu

System automatycznie dostosowuje sie

do temperatury zewnetrznej, by zapobiegac
osadzaniu sie szronu na wymienniku ciepta.
Nie jest wiec konieczne instalowanie
dodatkowego elementu grzewczego,

co pozwala zmniejszy¢ koszty operacyjne

i zwigzane z montazem.

Elastyczna konfiguracja

Temperatura zewnetrzna Tryb

>0°C Normalny

0°C> TOA > -15°C Cykl rozmrazania

System ERV zainstalowa¢ mozna zaréwno
pionowo, jak i poziomo. Ta elastycznos¢ pozwala
oszczedzi¢ czas potrzebny na konserwacje przy
instalacji wiekszej liczby jednostek. Uzytkownicy
mogga tez ograniczy¢ liczbe otwordw serwisowych
poprzez instalacje ERV tak, aby skrzynka
kontrolna skierowana bytg przodem tylko

do jednego takiego otworu (dotyczy tylko ERV).

Czujnik CO2 (opcjonalnie)

Exhaust Air | Room Air

External Air | Supply Air

Exhaust Air ¢ Room Air

Reversible
Installation

External Air |

Supply Air

ERV zapewnia przeptyw Swiezego powietrza wewnatrz pomieszczenia, wykrywajac
poziom CO2 za pomocg opcjonalnego czujnika. Uzytkownicy moga takze zamontowac
czujnik wilgotnosci (niedostarczany przez Samsung), wykrywajacy poziom
wilgotnosci w pomieszczeniu i odpowiednio go dostosowujacy.
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Specyfikacje

=~

Model ANO26JSKLKN/EU  ANO35JSKLKN/EU ~ ANOSOJSKLKN/EU ~ANOSOJSKLKN/EU ~ ANTO0JSKLKN/EU
Zasila O,#V,Hz  12,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60  1,2,220-240,50/60 1,2,220-240,50/60
Przeptyw powietrza m?/h 260 350 500 800 1000
Moc elektryczna Niski/Nom./Max. W 45/80/115 50/80/115 65/120/175 125/230/330 155/280/450
Prad elektryczny Turbo A 0,7 0,7 1M 2] 29
— -
Rty oty :;z;::t’:‘:’a Riski/NenEAtacan O 180/250/260 256/350/350 360/500/500 560/800/800 690/1000/1000
Zewnetrzne Niski/Nom./Max.  Pa
cignienie 55/65/100 83/100/155 85/100/165 80/90/155 75/90/155
statyczne
A chtodzenie Niski/Nom./Max. % 74/70/70 74/70/70 74/70/70 74/70/70 74/70/70
efektywnosc Grzanie Niski/Nom./Max.
wymiany ciepta 75/74/74 79/78/78 75/74/74 78/77/77 75/74/74
Entalpiczna Chtodzenie Niski/Nom./Max. 55/50/50 55/50/50 55/50/50 55/50/50 55/50/50
efektywnos¢ Grzanie Niski/Nom./Max. %
wymiany ciepta 76/70/70 76/70/70 76/70/70 76/70/70 76/70/70
Poziom gtosnosci - iyl GERERER) 2 22/25/28/31 23/26/29/32 24/28/32/35 25/29/33/36 26/30/34/37
akustyczne Max.
Okablowanie Kabel zasilajacy mm? 1.5~2.5 1.5~2.5 1.5~2.5 1.5~2.5 1.5~2.5
Kabel komunikacyjny mm? 075-15 0.75-15 0.75-15 0.75-15 0.75-1.5
Waga netto kg 28,5 42,5 42,5 67 67
Wymiary kanatu mm 150 200 200 250 250
UPIEIED mm 600x350x660  1012x270x1000  1012x270x1000 1220 x340x1135 1220 x 340 x 1135
(szer. x wys. x gt.)
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T Pokrywa umozliwiajgca dostep w celach 1
konserwacyjnych
2 Element wymiany ciepta 1
3 Filtr kurzu 2
4 Wspornik 4
5 Skrzynka na komponenty elektryczne 1

Modet__|_a_ | 8 | c | e | F | o | v | | o |k | v |~ | P | 0o | R_

Dtugos¢ (mm) Srednica (mm) Dtugos¢ (mm)
026 600 660 70 510 675 729 102 470 85 98 242 140 156 133 350
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035/050 - 080/100

Exhaust Air . y . ReturnAir
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1 Pokrywa umozliwiajgca dostep w celach 035/050 200
konserwacyjnych 080/100 250
Element wymiany ciepta
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Filtr kurzu

Wspornik
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Skrzynka na komponenty elektryczne

Model | A | e | c | e | F | o | v | o | | Kk | M | ~n_| P

Dtugosé (mm) Srednica (mm)
035/050 1000 1012 99 940.6 1036.4 26 130 617 253 135 270 194 241.5
080/100 1135 1220 84 1110 1183 25 184 613.25 38775 170 340 244 270
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