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Najwazniejsze
informacje na rok 2020

Wind-Free™

W 2017 r. Samsung wprowadzit na rynek pierwszy klimatyzator z technologig Wind-Free™. Technologia chtodzenia
Wind-Free™ delikatnie i rownomiernie rozprowadza $wieze powietrze przez tysigce mikrootworéw, tworzac wrazenie
,powietrza nieruchomego”'. Umozliwia ona komfortowe zycie, prace i relaks bez nieprzyjemnych zimnych przeciaggdw.
W roku 2020 Samsung wprowadza zupetnie nowa linie Wind-Free™ o zmodernizowanym wzornictwie, wyposazong
w nowe inteligentne technologie poprawiajace komfort w pomieszczeniach i zwiekszajace efektywnos¢ energetyczna.

Wraz z zapowiedzig nowej serii Wind-Free™ Samsung odnawia jednocze$nie swoja oferte
innych klimatyzatoréw éciennych na rok 2020. Nowe modele Samsung Cebu i Luzon,

ktdre zastapity nowe modele Triangle i Boracay, korzystaja z podobnych usprawnien
technologicznych i s3g wyposazone w te sama nowo zaprojektowang platforme o prostokatnej
i wyraznej sylwetce, ktéra harmonijnie dopasowuje sie do kazdej przestrzeni.
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Nowa sprezarka z technologig Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokdt komunikacyjny NASA.

i i 0 h (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-3,5 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnoéci 2,0-6,8 kW.

Nowa sprezarka z technologia Digital Inverter Boost dla zwiekszenia efektywnosci energetycznej
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Rozwiazania do budynkow mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.

Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.
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Nowa sprezarka z technologia Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.
do 6 h (RAC) w zakresie wydajnoéci 2,5-6,8 kW.
Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.
Rozwiazania do budynkéw komercyjnych (CAC) w zakresie wydajnosci 2,6-7,1 kW.

Nowa sprezarka z technologig Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

i ia do 6 i h (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.
Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.
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Nowa sprezarka z technologia Digital Inverter Boost dla zwigkszenia efektywnosci energetycznej.
Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

6 h (RAC) w zakresie wydajnoéci 2,5-6,8 kW.
Urzadzenie typu Multisplit FJM w zakresie wydajnosci 2,0-6,8 kW.

* AR35do budynkéw mieszkalnych (RAC) w zakresie wydajnosci 2,5-6,8 kW.
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Produkt
przeglq

Domowe (RAC)

Klimatyzator typu monosplit Samsung
Residential jest stosunkowo tatwy

w montazu i sktada sie z jednostki
zewnetrznej oraz pojedynczej
nasciennej jednostki wewnetrznej.
Jest to idealne rozwigzanie

do chtodzenia lub ogrzewania
pojedynczych pomieszczer -

od salonéw po sypialnie.

System Multi Split
(FIM)

Wszechstronnos¢ klimatyzatora
Samsung Multi Split pozwala na
mozliwo$¢ podtaczenia jednostki
zewnetrznej do maksymalnie
pieciu jednostek wewnetrznych.
Jest to opcja zalecana w przypadku
koniecznoéci indywidualnego
zarzadzania wewnetrznymi
warunkami klimatycznymi w wielu
pomieszczeniach, np. w domach lub
matych firmach.

Komercyjne (CAC)

System klimatyzacji Samsung
Commercial jest przeznaczony do
chtodzenia lub ogrzewania wiekszych
obszaréw, wymagajacych wiekszej
wydajnosci i jednoczesnego dziatania
wielu jednostek wewnetrznych.

Jest to optymalne rozwigzanie
klimatyczne dla lekkich zastosowan
komercyjnych, takich jak $rednie
powierzchnie handlowe lub biura.

Zakres dostepnych produktéw Samsung

Jednostki wewnetrzne Jednostki zewnetrzne Sterowanie

[E—
Kiimatyzatorécienny R32 Bezprzewodowe
Zakres dostepnych produktéw Samsung
Jednostki wewnetrzne Jednostki zewnetrzne Sterowanie
20
Kiimatyzatorcienny 4k imatyzatorkasetonowy 1 yaator kasetonowy w32 Bezprzewodowe Przewodowe
Klimatyzator kanatowy Duct Konsolowy Scentralizowane
Zakres dostepnych produktéw Samsung
Jednostki wewnetrzne Jednostki zewnetrzne Sterowanie
20 20 20
Kiimatyzatorécienny 360 Cassette i imatyzator kasetonowy i imatyzator asetonowy R32 Bezprzewodowe Przevodowe
—D i
r U
Klimatyzator kanatowy Duct Podiogowy Podsufitony Konsolowy RET0A Scentralizowane

Rysunki schematyczne stuzq wytacznie do celéw ilustracyjnych. Doktadne informacje na temat instalacji mozna znale#¢ w instrukcji montazu. Wybér produktu jest uzalezniony od konkretnych warunkéw zastosowania
Bardziej szczeg6towe informacje o produkcie i specyfika i ina znalei¢ na odpowiednich stronach niniejs: talogu produktow:

Wind-Free™. Wersja klimatyzatora icie Wind-Free™ dla zastosowar komercyjnych (CAC) bedzie dostepna od potow




Spis tresci

Wprowadzenie

Samsung Climate Solutions Academy
Omowienie projektéw referencyjnych
Przepisy i normy

Innowacje w szczegétach

Klimatyzator scienny CEIEED

Klimatyzator kasetonowy 360

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind-Free™

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy
Wind-Free™

Klimatyzator kanatowy Duct S

Klimatyzator kanatowy Slim Duct S

Domowe (RAC)

Line-up

Wskazéwki dotyczace wyboru
Nazewnictwo

Wind-Free™ Elite
Wind-Free™ Avant CEIEED
Wind-Free™ Comfort
Cebu

Luzon

AR35

System Multi Split (FIM)
Line-up

Wskazéwki dotyczace wyboru
Nazewnictwo

Wskazdéwki dotyczace zgodnosci
Jednostki zewnetrzne &m
Wind-Free™ Elite CEITEED
Wind-Free™ Avant CEIEED
Wind-Free™ Comfort
Cebu

Luzon

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind.Freem CETEIINIIT

Wind-Free™ 1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy G

Klimatyzator kanatowy MSP

Klimatyzator kanatowy LSP Slim
Konsolowy
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Komercyjne (CAC)
Line-up
Wskazéwki dotyczace wyboru
Nazewnictwo
Potaczenie podwdjne/potréjne/poczwérne (DPM)
Klimatyzator kasetonowy 360
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Mini
Wind-Free™
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind-Free™
Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy
Wind-Free™
Klimatyzator kanatowy LSP
Klimatyzator kanatowy MSP
Klimatyzator kanatowy HSP
Klimatyzator $cienny CLASSIC
Klimatyzator $cienny Max
Klimatyzator konsolowy
Klimatyzator podsufitowy
Klimatyzator duzy podsufitowy
Klimatyzator podtogowy
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy (Wysoka wydajnos¢)
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Mini (Wysoka wydajno$¢)
Klimatyzator kanatowy MSP Duct (Wysoka wydajnos¢)
Klimatyzator Scienny Max (Wysoka wydajnosc)

Sterowanie
Line-up
Wiasciwosci i rysunki wymiarowe

Akcesoria
Line-up

Projekt i wsparcie

Samsung Climate Solutions Partner Portal
Specjalistyczne wsparcie projektowe Samsung
Samsung Climate Solutions Academy

Ten dokument m albo moze w nim bral
tworzenia. Najnow: a na portalu Samsung
partnerhub.samsung.com/climate lub kontaktujac sie z bezposrednim prz

ie byty dostepne w momencie
artner Portal pod adresem
e firmy Samsung.




Samsung Kamienie milowe,
Rozwigzania z ktorych jestesmy dumni

Rozwigzania
dOtyCche dotyczqgce klimatu 1974 2005 2017

Samsung wprowadza swoj Samsung Electronics wkracza na europejski Samsung Electronics otwiera Samsung
pierwszy klimatyzator. rynek klimatyzatoréw komercyjnych Electronics Air Conditioner Europe B.V.
(SEACE) w Amsterdamie.
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Wprowadzenie

klimatu ktére oferujemy

. 7
W Samsung koncentrujemy utythowa
sie na dostarczaniu innowacji

B B Pojawia sie koncepcja Samsung TDM, czyli Przedstawiamy klimatyzator kasetonowy Na rynku pojawia sie technologia
w zakrg5|e komfortu kllmatyczPEQO N I , rozwigzanie typu ,wszystko w jednym” - 360, pierwszy na Swiecie okragty Samsung Wind-Free™, ktéra delikatnie
w pomleszczenlach oraz na byC|u pompa ciepta do ogrzewania, chtodzenia klimatyzator, ktory doskonale wpisuje sie i réwnomiernie rozprowadza $wieze
liderem w dziedzinie inteligentnych i dostarczania cieptej wody uzytkowej. w design kazdej przestrzeni. powietrze przez tysigce mikrootworéw

. . s . . w celu ograniczenia zimnych przeciggéw.
rozwigzan tQCZHOSCI CyfI'OWEJ.

Nasze flagowe

Wind-Free™ @& smartThings b.10 t e Ch nOIOgie,
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Domowe

Lekkie zastosowania komercyjne
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Omdwienie projektéw referencyjnych Samsung
Targ rybny Greenwood

Cara Loh

Kierownik ds. marketingu

Targ rybny Greenwood, Singapur
Greenwood Fish Market
Block, 8D Dempsey Rd, #01-01, Singapur

,Targ rybny Greenwood znajduje sie na wzgérzu Dempsey
i ma po obu stronach oszklone $ciany, ktére zapewniaja
piekny widok. Ludzie uwielbiajg go, poniewaz maja
wrazenie, ze Spozywaja positek w otoczeniu przyrody.
Poniewaz jednak w ciagu dnia dociera do niego wiecej
ciepta stonecznego, konieczna jest znacznie mocniejsza
klimatyzacja, ktéra utrzymuje przyjemna temperature
w pomieszczeniu. Samsung zapewnit nam optymalne
rozwigzanie. 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
Cassette i 360 Cassette, ktére emitujg wiecej powietrza
bez zaktdcen pracy topatek, sa instalowane w idealnych
miejscach w punktach sprzedazy detalicznej, jadalniach
i poczekalniach, tworzac caty czas przyjemne warunki
wewnatrz pomieszczen. Jeste$my bardzo zadowoleni”.

Sposéb zastosowania

—~ 50
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Restauracja

Zainstalowane produkty Samsung

360 i i Jednostka
Klimatyzator kanatowy Duct zewnetrzna CAC
kasetonowy
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Wprowadzenie

Omowienie projektéw referencyjnych Samsung
Rezydencja Kapiolani

12

Timothy Yi

Przewodniczacy

Rezydencja Kapiolani
1391 Kapiolani Blvd #104, Honolulu, HI 96814, USA

,Rezydencja Kapiolani to duzy budynek mieszkalny

z 45 pietrami i 485 mieszkaniami, potozony w centrum
Honolulu. Dla wygody mieszkarncédw mieszkania

sg standardowo wyposazone w lodéwke, pralke,
kuchenke mikrofalowa i piekarnik. Wszystkie

urzadzenia produkowane sg przez firme Samsung.
Samsung to najlepszy w branzy producent systeméw
klimatyzacyjnych i ogélnego sprzetu gospodarstwa
domowego. Jest to jedyna firma, ktéra odniosta sukces
w obu branzach. Z mojej perspektywy najwieksza
korzys$cia wynikajaca z kupowania wszystkich produktéw
w pakiecie od tego samego producenta jest to, ze,
negocjujac koszty i umawiajac sie na instalacje produktu,
rozmawiam z jedna osoba kontaktowa. A mieszkancy
réwniez maja tatwy dostep do procesu konserwacji.”

Sposdb zastosowania

Mieszkanie

Zainstalowane produkty Samsung

@

Klimatyzator Klimatyzator Jednostka Jednostka
Scienny kanatowy Duct zewnetrzna FIM zewnetrzna RAC
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Wprowadzenie

Przepisy i normy

Samsung dazy do zapewnienia klientom nowych, ekologicznych do$wiadczen i prowadzi ku idei zréwnowazonej
przysztosci dla globalnej spotecznosci poprzez innowacyjne i przyjazne dla $rodowiska produkty i technologie.
Staramy sie przestrzegac zaréwno miedzynarodowych standardéw ochrony $rodowiska, jak i europejskich

oraz krajowych przepiséw i regulacji prawnych we wszystkich naszych dziataniach dotyczacych rozwiazan
klimatycznych. Samsung prowadzi réwniez dziatania majace na rzecz poprawy stanu $rodowiska we wszystkich
procesach rozwoju produktu, produkcji, dystrybucji, sprzedazy i utylizacji.

Ekoprojekt

Dyrektywa dotyczaca ekoprojektu dla produktéw
zwiazanych z energia (ErP) ma na celu zwiekszenie
Swiadomosci na temat efektywnosci energetycznej
produktéw oraz zachecenie producentéw do
zwiekszenia efektywnos$ci energetycznej produktéw,
ktdre juz znajduja sie w fazie projektowania.
Dyrektywa ta dotyczy szerokiej gamy produktéw
chtodzacych i grzewczych, ktére zostaty podzielone
na rézne grupy produktowe.

Grupa 10 zostata wdrozona 1 stycznia 2013 r.

i obejmuje klimatyzatory o mocy mniejszej niz 12 kW;
zazwyczaj sa to systemy przeznaczone do uzytku
domowego lub lekkie systemy komercyjne.

Wymaga ona od producentéw podawania bardzo

widocznych informacji dotyczacych efektywnosci
energetycznej, w tym etykiety energetycznej.

Grupy 1i2 weszty w zycie 26 wrze$nia 2015 r. i obejmuja
pompy ciepta powietrze/woda stuzace do ogrzewania
pomieszczen i produkgji cieptej wody

(<400 kW). Obowigzkowe jest umieszczanie etykiet
energetycznych dla produktéw o mocy ponizej 70 kW.
Z dniem 1stycznia 2018 r. weszta w zycie grupa 21.
Grupa 21 obejmuje komercyjne produkty chtodzace

i grzewcze o mocy wiekszej niz 12 kW. Nie wymaga ona
od producentéw publikowania etykiet energetycznych,
ale dane dotyczace charakterystyki energetycznej
powinny by¢ udostepniane w Internecie.

T “ i

gSOWquujq 26 wrzednia 2015 1.

Odpowiednie Pompy ciepta A2W
produkty <400 kW

Wymagana
etykieta [V 4
energetyczna

Samsung
zakres
produktéw
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1stycznia 2013 1.

Klimatyzatory
<12 kW >12 kW
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1stycznia 2018 1.

Klimatyzatory

v
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Etykieta energetyczna

0d 1 stycznia 2013 r. wszystkie klimatyzatory o
znamionowej mocy chtodniczej lub grzewczej< 12 kW
musza posiadac etykiete energetyczng informujaca o ich
efektywnosci energetycznej zgodnie z rozporzadzeniem
UE nr 626/2011 (grupa 10). Od stycznia 2019 r. skala
efektywnosci energetycznej waha sie od A+++ do D,
przy czym A+++ jest najbardziej efektywna. Etykieta

efektywnosci energetycznej powinna zawiera¢ minimum
niezbednych informacji, takich jak model produktu, klasa
efektywnosci energetycznej, $rednie roczne zuzycie
energii, wartosci SEER/SCOP i poziom hatasu. Klasa
efektywnosci energetycznej jest okreslana na podstawie
pomiaréw i obliczer i powinna miescic sie w zakresach
wskazanych w ponizszej tabeli.

Klasa efektywnosci energetycznej SEER (Chtodzenie) SCOP (Ogrzewanie)

[ A++s 2 SEER28,50 SCOP25;10
A++ 610<SEER <850 4,60 <5COP <510
560 <SEER <410 400<5C0P<4,60
5,10 <SEER<5,60 3,40<SCOP<4,00
4,60 <SEER <510 310<5COP<340
410<SEER <4,60 2,80<SCOP<310
D 3 360 <SEER <410 250 5COP<2,80

Zwyjatkiem Klimatyzatoréw jednokanatowych i dwukanatowych

Nazwamodelu

Nazwaproducenta -+ -+ -+ - - SAMSUNG
SEER(Chtodzenie) -+ -+ - seer (5
ybie chiodzenia - -+ -- o o
Wydajnos¢ nominalna wrybie chtodzenia - 04

Warto§¢ SEER =« < v v oov ffeeeee SEER 7,2
-J b wwanoum 122

S ..sm

- }«(m

SCOP (Ogrzewanie)

- Wydajnos¢ nominalna wtrybie ogrzewania

. Wartos¢
Scop

* Rocznezusycie energii na ogrzewanie

-------- Strefy klimatyczne
Wirybie ogrzewania UE jest podzielona
natray strefy limatyczne w celu obliczert
i klasyfikacj. Ma to na celu umozliwienie
obliczanie efektywnosci energetycznej
przy Uwzglednieniu rzeczywistej lokalnej

626/2011

ENERGIA- EHEPIVA -ENEPTEIA - ENERGUA- ENERGY - ENERGIE  ENERGI

temperatury otoczenia
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Wprowadzenie

Regulacja F-gazowa

UE dazy do zmniejszenia wptywu F-gazéw na
$rodowisko poprzez ograniczenie zuzycia HFC
(wodorofluoroweglowodoréw) wyrazonego w tonach
ekwiwalentu CO,. Rozporzadzenie UE nr 517/2014
nakazuje stopniowe zmniejszanie ilosci HFC
wprowadzanych do obrotu poprzez przyznawanie
kontyngentéw przez Komisje Europejska.

Cele dotyczace stopniowego zmniejszania emisji
wyrazone s w tonach ekwiwalentu CO, (= kg x GWP -
Global Warming Potential) i maja na celu zmniejszenie

zuzycia HFC 0 79% w 2030 roku. W przypadku instalacji
nowych klimatyzatoréw typu monosplit o napetnieniu
czynnikiem chtodniczym ponizej 3 kg, poczawszy od
2025 roku limit GWP ustala sie na 750. Rozporzadzenie

to zostato wprowadzone w zycie, aby zacheci¢ przemyst

i uzytkownikéw do przejscia na czynniki chtodnicze

o nizszym GWP. Samsung dazy do jeszcze szybszego
przejscia na czynniki chtodnicze o nizszym GWP,

takie jak R32, i bedzie nadal inwestowac w rozwigzania
alternatywne przyjazne dla Srodowiska.

Cele UE dotyczqce stopniowego zmniejszania
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Sytuacja wyjéciowa = $rednie zuzycie HFC w latach 2009-2012

Czynnik chtodniczy R32

Czynnik chtodniczy R32 przyczynia sie do realizacji
celdw rozporzadzenia w sprawie F-gazéw, opisanych
w rozporzadzeniu UE 517/2014. Klimatyzatory

z czynnikiem chtodniczym R32 maja potencjat
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) o wartosci
675, co jest znacznie nizszym wynikiem niz GWP dla
R410A (2088). Chociaz czynnik chtodniczy stanowi
istotny element wspétczesnych klimatyzatoréw, jego
wptyw na srodowisko naturalne bytby o 68 % nizszy’
niz w przypadku czynnika R410A, gdyby wydostat sie
do atmosfery. Posiada zerowy potencjat niszczenia
warstwy ozonowej (ODP), wysoka wydajnos¢
chtodnicza i przewodno$¢ cieplna, co oznacza
wysoka wydajnosc¢ i redukcje objetosci napetniania.
Produkty Samsung Residential typu monosplit
(RAC), Multi Split (FJM) i Commercial (CAC) do 12 kW
zawieraja czynnik chtodniczy R32.

1 Poréwnanie migdzy GWP R410A i R32. Zrédto: Komisja Europejska.
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I Poréwnanie ograniczenia miedzy 2015 a 2030 .

100 %
2088

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
74%

Stosunek napetnienia
Efektywny tCO,eq.

N RA10A W R32

WEEE: Odpady elektroniczne

Samsung dziata zgodnie z przepisami WEEE (zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego), ktére maja
Zastosowanie do zasad dotyczacych rozszerzonej
odpowiedzialnosci producenta. Dyrektywa ta
przewiduje bezpieczna zbidrke, przetwarzanie,
recykling i przyjazna dla srodowiska'utylizacje catego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Pracujac

w ramach zbiorowych programéw recyklingu w kazdym
z panstw cztonkowskich UE, Samsung wspétfinansuje
odbidri recykling produktéw elektronicznych.

Baterie

Samsung daje nowe zycie zuzytym bateriom dzieki
finansowaniu zbidrki, przetwarzania i recyklingu przez
lokalne organizacje zajmujace sie recyklingiem baterii.

Opakowania

Samsung wspbtpracuje z programami recyklingu

i organizacjami rzadowymi w celu zbidrki, segregacji

i ponownego wykorzystania wszystkich materiatow
opakowaniowych w réznych punktach taricucha
dystrybucji. Wiele materiatdw mozna przetworzy¢ na
nowe produkty, a recykling pomaga oszczedzi¢ zasoby
naturalne. Recykling opakowan pomaga w ponownym
wykorzystaniu cennych surowcéw i zmniejszeniu
ogdblnego wptywu na srodowisko.
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Innowacje

W szczegotach

Klimatyzator $cienny

Szybkie chtodzenie

Klimatyzatory nascienne Samsung z technologia
Wind-Free™ szybko schtadzajg cate pomieszczenie,
zapewniajac ludziom komfort w dowolnym czasie

i miejscu. Powerboost z technologig Digital Inverter
TT (Twin Tube) radykalnie skraca czas potrzebny do
osiagniecia przez sprezarke maksymalnej mocy po
rozpoczeciu pracy, dzieki czemu chtodzi ona powietrze
0 43% szybciej'. Zaawansowana konstrukcja posiada
réwniez 015 % wiekszy wentylator, 018 % szerszy wlot
i 31 % szersze topatki niz modele konwencjonalne.
Oznacza to, ze chtodne powietrze rozprasza sie dalej

i szerzej w kazdym zakatku pomieszczenia, siegajac
nawet do 15 metrow?.

Test przeprowadzony na modelu ARTZTXCAAWKEU w pordwnaniu z konwencjonalnym
modelem Samsung

AQT2EASER w okrelonych warunkach testowych i wyniki moga sie réznié w zaleznosci od
caynnikow Srodowiskowych i zastosowania.

Test przeprowadzony na modelu ARZ4TXFCAWKNEU w okreélonych warunkach i wyniki moga
si r6znic w zaleznosci od czynnikéw érodowiskowych i zastosowania.

Krok 1 Krok 2

Krok 3

>
=25
-0
Fast Tryb osuszania Wind-Free™
Chtodzenie Chtodzenie
2
]
£
2
Ustawiona
temperatura @
Krok1 — Krok2 Krok 3

18

Czas
(min)

Temperatura "

>

3%
szersze topatki

—>
M 18 % szerszy wlot
—

(A
%

15
‘wigkszy wentylator

43% szybszy

BN Wind-Free™
= Konwencjonalne

10 15 20 25 30
Czas (min)
Wind-Free™ Cooling

Tryb Wind-Free™ Cooling zapewnia komfortowe
chtodzenie pomieszczenia. Chtodzi delikatnie i cicho,
rozpraszajac powietrze przez 23 000 mikrootworéw,
dzieki czemu likwiduje efekt nieprzyjemnego uczucia
zimna na skdrze. Powoduje to powstanie Srodowiska
,powietrza nieruchomego”' o bardzo niskiej predkosci
i ograniczonym hatasie?. Zaawansowana struktura
przeptywu powietrza w tym trybie oznacza réwniez,
Ze chtodzi on coraz szerszy i wigkszy obszar bardziej
réwnomiernie. Zuzywa przy tym o 77% mniej energii
niz tryb Fast Cooling?®, dzieki czemu pozwala zachowa¢
komfortowe chtodzenie przy jednoczesnym obnizeniu
kosztéw energii.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers)
definiuje ,powietrze nieruchome” jako prady powietrzne o predkosci ponizej 05 m/s,
bez chtodnych przeciagow.
Test przeprowadzany na modelu ART2ZTXCAAWKNEU w érodowisku bezechowym.
Tryb Wind-Free™ generuje 23 dB(A) hatasu, w poréwnaniu z 26 dB(A) wytwarzanym przez
konwencjonalny model Samsunga. Poziom ciénienia akustycznego jest wartoscia wzgledna
zaleing od odlegtosci  $rodowiska akustycznego. Poziom ciénienia akustycznego moe sig
r6znic w zaleznosci od warunkow pracy.
*Test przeprowadzony na modelu ARTZTVEAAWKNAP w okreslonych warunkach testowych,
woparciu o pobrmocy wrybie Fast Cooling vs. tryb Wind-Free™ Cooling

Al Auto Comfort

Al Auto Comfort wprowadza mieszkarncéw w $wiat
inteligentnej klimatyzacji'. Aby zycie byto prostsze

i bardziej efektywne, automatycznie optymalizuje
rézne tryby pracy, analizujac warunki panujace

w pomieszczeniu i schematy uzytkowania?. W oparciu
o preferowang przez uzytkownika temperature

i temperature na zewnatrz automatycznie przetacza
sie na najbardziej odpowiedni tryb, w tym Wind-Free™,
Fast i Normal Cooling, aby utrzyma¢ w pomieszczeniu
optymalne, komfortowe warunki.

' Al = Sztuczna Inteligencja. Wymagane jest potaczenie Wi-Fi | konto aplikacji Samsung
SmartThings.

? Przechowuje dane i preferencie uzytkownika oraz schematy uzytkowania, umoliwiajac
zaproponawanie najbardziej uzytecznych opcji

U Bixby

,Hi Bixby!

=
Switch to (
Wind-Free™ = D —

mode”.

Okreslanie trybu chtodzenia,
aby osiggnqgé preferowang

Temperatura
wewnatrz

# SmartThings

Sterowanie klimatyzatorem

Monitorowanie zuzycia energii

temperature
Al
Al Auto
Comfort
Wysytanie . anie
danych dotyczqeych SmartThings Cloud danych dotyczqcych
schematéw uzytkowania uzytkowania

Czynniki uczenia sig

Temperatura Temperatura
nazewnatrz ustawiona

Inteligentne sterowanie

Kontroluje temperature w domu, zawsze i wszedzie.
Aplikacja SmartThings' umozliwia zdalne sterowanie
klimatyzatorem. Jedno naci$niecie przycisku pozwala
na wtaczenie lub wytaczenie klimatyzatora, wybranie
trybu chtodzenia, zaplanowanie pracy klimatyzatora

i monitorowanie zuzycia energii. A dzigki systemowi
sztucznej inteligencji (Al) Bixby 2.0, uzytkownik moze
po prostu poinformowac urzadzenie, czego oczekuje?,
a urzadzenie spetni jego zyczenie. Analizuje nawet
otoczenie, preferowany tryb i temperature oraz

sugeruje najlepsze ustawienia dla wnetrza domu.

! Dostepny na iPhoneach i urzadzeniach z systemem Android. Wymagane jest potaczenie Wi-Fi
i konto aplikacji Samsung SmartThings.

2 Sterowanie gtosowe w jezyku angielskim (USA, Wielka Brytania, Indie), chiriskim, koreariskim,
francuskim, niemieckim, wioskim i hiszpariskim. Obstuga w jezyku portugalskim ma by¢
wprowadzona do kofica 2019 roku
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Czujnik ruchu

Efektywnie chtodzi dom, niezaleznie od tego, czy kto$

znajduje sie wewnatrz. Jesli detektor ruchu (MDS)

wykryje brak ruchu po 20 minutach’, automatycznie

przetacza sie na tryb Wind-Free™ w celu oszczedzania

energii. W zalezno$ci od warunkéw w trybie Wind-

Free™ po 40 minutach zwieksza temperature 0 2°C. -'-
A po kolejnych 40 minutach przechodzi w tryb czuwania
(miekkie wytaczenie). Ale po wykryciu jakiejkolwiek
aktywnosci wraca do normalnej pracy. Moze by¢
réwniez ustawiony tak, aby uniknag¢ wdmuchiwania E H

powietrza w kierunku ludzi, lub w taki sposdb, ze g e e e

podaza za nimi gdy poruszaja sie w pomieszczeniach. S s : s 3

——
&
Detektor ruchu (MDS) zaczyna wykrywac brak ruchu po uptywie co najmniej pigciu minut,
amaksymalnie 60 minut.
ymalnie 60 minu ST g
v IR
SN
.
A A
s Sy
.
20 minut po braku detekeji Po 40 minutach Po 40 minutach
Praca Wind-Free™ Wind-Free™ +2°C Migkkie wytaczenie

Technologia Digital Inverter Boost

1 Sprezarka Samsung z technologig Digital Inverter
ju P (] Boost pomaga zaoszczedzi¢ na zuzyciu energii.
W przeciwienstwie do konwencjonalnych sprezarek
i o statej predkosci obrotowej utrzymuje ona zagdana
temperature bez czestego wytaczania i wtaczania, co
L powoduje mniejsze wahania. Dzigki silnym magnesom
neodymowym i ttumikowi pracuje wydajnie i wytwarza
mniej hatasu i wibracji niz modele konwencjonalne.
Podczas chtodzenia optymalizuje zuzycie energii,
atym samym zmniejsza jej zuzycie nawet o 5 %'.

Magnesy neodymowe

Ttumik dwururowy

Test przeprowadzany na modelu AR
Samsung Wind-Free™ AROZNX(

TXCAAWKNEU w pordwnaniu z poprzednim modelem
NEU.

Temperatura

Ustawiona
temperatura "

BN Technologia Digital Inverter Boost Utrata energii Czas (min)
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Krok 1: Filtr Easy Plus

Klimatyzator powinien pracowac wydajnie przy
ograniczonym wysitku. W przeciwiefstwie do
konwencjonalnych filtrow, ktére moga znajdowac sie
w trudno dostepnych miejscach, filtr Easy Plus jest
umieszczony na zewnatrz, w gérnej czesci urzadzenia.
Oznacza to, ze mozna go tatwo wyjac i wyczyscic,

bez koniecznosci otwierania pokrywy lub silnego
pociggania za nia. Dzigki gestej siatce filtr bardziej
skutecznie wychwytuje pyt, dzieki czemu wymiennik
ciepta pozostaje czysty i pracuje wydajnie. Specjalna
powtoka na filtrze pomaga chroni¢ domownikéw przed
zanieczyszczeniami pochodzacymi z powietrza'.

2ym (FITI). Dane zostaty
h i moga sie roznic na podstawie czynnikow

B &

Niszczy Niszczy Likwiduje
99 % 99 % 98 %
bakterii wirusow alergenéw

Modele Wind-Free™:

Modele bez technologii Wind-Free™:
filtrznajduje sig pod filtrem Easy Plus

filtrznajduje sig wewnatrz kratki

tatwy demontaz

katwe czyszczenie

Zeolity

© " @

2. Jony srebra reaguja
z biatkami bakterii

1. Jony srebra wnikaja w powierzchnie bakterii
w momencie kontaktu z powtoka zeolitowa.

Proces antybakteryjny

Krok 2: Filtr Tri-Care

Filtr Tri-Care dba o higiene powietrza i utrzymuje
wydajno$¢ wymiennika ciepta. Trzy warstwy zawieraja
filtr o duzej gestosci, ktory usuwa duze czastki kurzu,
wtokna i siers¢ zwierzat. Posiada réwniez filtr z powtoka
zeolitowa, ktéry wychwytuje drobiny kurzu i pomaga
zmniejszy¢ ilo$¢ potencjalnie niebezpiecznych wiruséw,
bakterii i alergendw w powietrzu'.

ny przez koreariskie laboratorium badawcze (FITI/KRICT) pod katem
eryjnych i antywirusowych oraz przez japoriskie laboratorium badawcze
ntyalergicznych. Dane zostaty zmierzone w konkretnych
6 J ch
VKNST.

i antyb:
(ITEA) pod katem wa:
warunkach testowych i m
iin

na modelu ART3TYCA
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Cyrkulacyjny przeptyw powietrza Wyswietlacz LED

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy konwencjonalny

W przeciwienstwie do tradycyjnych 4-kierunkowych | | | | | g Urzadzenie jest wyposazone w stylowy panel i intuicyjny @ @
jednostek kasetonowych’, ktére tworza obszary - - r

wyswietlacz LED. Pozwala to uzytkownikom na wybdr
o nierbwnomiernym przeptywie powietrza?,

Kasetonowe 360

_H - izmiane kierunku przeptywu powietrza. Uzytkownicy S a— TrPEEE
klimatyzator kasetonowy 360 zapewnia, ze chtodne —_— —_— maja mozliwos¢ wyboru ustawien, a sterowanie PR Y [t/
powietrze dociera do kazdego zakatka. Jego okragty — — powietrzem w poszczegélnych strefach nie sprawia

wylot wydmuchuje chtodne powietrze w kazdym —_ || — trudnosci.

kierunku. Beztopatkowa konstrukcja zapewnia

1 1
komfortowe chtodzenie bez koniecznosci stosowania I I I I I
zimnego ciagu?, a brak topatek blokujacych przeptyw 2
powietrza pozwala na wysytanie 0 25 % wigcej

powietrza jeszcze dalej'.

Klimatyzator Samsung 360 Cassette

Sterowanie przeptywem powietrza Stylowe wzornictwo

Nawiew powietrza mozna tatwo regulowac bez uzycia
klap. Nad zmiang kierunku przeptywu powietrza pracuja
w pustej przestrzeni w kasetonie trzy wentylatory
wspomagajace.

Deszczowy rozktad powietrza (znany jako efekt ,coanda”)
sprawia, ze pomieszczenie jest chtodne i komfortowe
przez caty czas.

Klimatyzator kasetonowy 360 dodaje stylu kazdemu
pomieszczeniu. Dostepny jest w kolorze czarnym lub
biatym, w wersji kwadratowej lub okragtej i moze by¢
montowany w suficie lub eksponowany na dowolnej
powierzchni lub materiale. Pasuje do kazdego rodzaju
tta - od drewna po beton i od tapety po farbe.

Wspomagajgcy
Wentylator

22
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4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

Technologia Wind-Free™

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga. Klimatyzator
kasetonowy 4-kierunkowy Wind-Free™ kieruje
powietrze przez15 700 mikrootworéw w panelu,
podczas gdy Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™
Mini kieruje powietrze przez 9 000 mikrootworéw

w panelu. Te mikrootwory majg ogromne znaczenie

w tworzeniu rodzaju przeptywu powietrza zwanego
powietrzem nieruchomym ' ktére chtodzi pomieszczenie
stopniowo i odczuwalnie bez przeciagdéw.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Eng
definiuje ,powietrze nieruchome” jako prady powietrzne o predkosci ponizej
bez chtodnych przeciagow.

|le——>| ||
84mm 66mm

24

Wind-Free™
4-kierunkowy
Klimatyzator
kasetonowy Mini

9000
mikrootwory

4-kierunkowy
Klimatyzator
kasetonowy
Wind-Free™
Kasetonowy

15700
mikrootwory

Specjalnie dostosowane topatki

Wieksze, specjalnie dostosowane topatki’
(84-milimetrowy 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
4-Way Cassette, 66-milimetrowy 4-kierunkowy
klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini) utatwiaja
szerszy zasieg chtodzenia i lepsza cyrkulacje powietrza

w pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia réwniez
znacznie szybciej chtodzi przestrzer w taki sposob, aby
objac caty obszar.

Testy firmy Samsung poréwnuja klimatyzatory kaseto
i4-kierunkowe kaset

we &-Kierun
Jowe Mini do ogélnych 4-kierunkowych klim,

Free™
kasetonowych.

Szybkie chtodzenie Chtodzenie Wind-Free™

Jesli pomieszczenie
osiggnie strefe komfortu

Smart Comfort Operation

Klimatyzatory 4-kierunkowe kasetonowe Wind-Free™ i Wind-Free™ Mini wykorzystujg funkcje Smart Comfort Operation.
Proces szybkiego chtodzenia pomaga szybko osiagna¢ pozadana temperature w pomieszczeniu. Dzieki jednoczesnemu wykrywaniu poziomu
wilgotnosci funkcja Smart Comfort Operation automatycznie utrzymuje temperature w pomieszczeniu.

Czujnik ruchu (opcjonalny)

<
N

8

Wykrywanie
obecnosci

Ulepszony czujnik ruchu (MDS) wykrywa obecnos¢
i lokalizacje os6b w pomieszczeniu, umozliwiajac
automatyczne zarzadzanie kierunkiem przeptywu
i efektywnym chtodzeniem powietrza.

4
N~
2.7m

Zakres wysokosci
czujnika

SN
S 12m N

Zakres szerokosci
czujnika
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1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

Technologia Wind-Free™

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga. 1-kierunkowy
klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ kieruje powietrze el Fom ™ Ly
przez bardzo mate otwory w panelu, rozpraszajac " .
delikatny podmuch powietrza. 13 000 mikrootwordw

ma ogromne znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu

powietrza zwanego powietrzem nieruchomym’ ik %
ktére chtodzi pomieszczenie stopniowo i odczuwalnie

bez przeciagéw.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers)
definiuje ,powietrze nieruchome” jako prady powietrzne o predkosci ponizej 015 m/s,

e

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

13 000 mikrootworéw

Waska instalacja /
Mata powierzchnia zabudowy

Przy wysokosci wynoszacej zaledwie 152 mm?’ H H

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Szerszy zasieg chtodzenia

jest kompaktowym i lekkim urzadzeniem (8-13,5 kg?).

Smukta konstrukcja sprawia, ze klimatyzator nie tylko . L . - - . . .

dobrze wyglada aJlejnfst takze {atwiejsgyw monta%u Wigksza, specjalnie dostosowana topatka' znacznie szybciej chtodzi wiekszg powierzchnie. Smukta konstrukcja pozwala na efektywne,
i konserwacji or,az moze by¢ montowany w matych szybkie i rownomierne dostarczanie chtodnego powietrza na powierzchni do 8 m? w taki sposdb, aby objac caty obszar.

szczelinach lub na sufitach.

Testy firmy Samsung pordwnuja asetor Kierunkowe Wind-Free™ do ogélnych 1-kierunkowych Klimatyzatoréw kasetonowych
2 W oparciu o jednostke wewnetrzng 71 kW.

Do 3,6 kW, wigksze modele: 155 mm.
2 Modele 0 mocy1,7 kWi 2,2 kW waza 8 kg. Modele o mocy 5,6 kWi 71 kW wazq 13,5 kg.

26

27

2
f=
[}
N

3
3
g

B




Wprowadzenie
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Klimatyzator kanatowy Duct S

Ptaski mikrokanatowy wymiennik

ciepta

Innowacyjna technologia FME/FMC firmy Samsung
zapewnia wigksza wydajnos¢ w poréwnaniu

z konwencjonalnym rodzajem z rurami zebrowanymi.
Ta innowacja umozliwita réwniez zmniejszenie

rozmiaréw urzadzenia.

Dostepny od géry

Panel zewnetrzny

Obuduw\
Panel zewnetrzny
Wentylatory " n

1]

tatwy montaz i konserwacja

Dostepny od dotu

Pompa skroplin ..

Rura

Caujnik

sitnik
PME

Kondensacja /

Panel Wentylatory
odprowadzajacy

skropliny _@ Obudowa

Panel zewnetrzny

Kiir y

Dostepny od boku

PCB

iobwéd

Rura

Caujnik -

Dzieki niesamowicie kompaktowej konstrukcji jednostki kanatowe Samsung mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu,

a nawet podzieli¢ na dwie czesci (modele 20/25 kW). Dzigki temu instalacja i konserwacja nie sprawiajg trudnosci.
Dostep do jednostki wewnetrznej jest mozliwy z trzech réznych kierunkéw: z géry, z dotu i z jednej strony, co sprawia,
ze konserwacja jest tatwiejsza niz kiedykolwiek wczesniej.

28

Wewnetrzna temperatura wylotowa

Kazda kanatowa jednostka wewnetrzna lub zestaw
AHU posiada funkcje regulacji temperatury powietrza
wylotowego, oferujac wiekszy komfort bez koniecznosci
zmiany ustawien jednostki zewnetrznej. Opcje
chtodzenia i ogrzewania mozna wybiera¢ za pomocg
pilota zdalnego sterowania - dotyczy to wszystkich
systeméw potaczonych z centralg wentylacyjno-
klimatyzacyjna i kanatowych.

Automatyczne ustawianie ESP

Automatyczna obstuga funkcji zewnetrznego ci$nienia

AC Output statycznego jest bardzo prosta w konfiguracji.
M To automatyczne ustawienie pozwala na wybor
_ seonadst optymalnego zakresu pracy wentylatora.
Return A v Discharge Pozwala osiggna¢ maksymalny komfort przy
e 130% 100% i optymalnej réwnowadze pomiedzy poziomem hatasu
awydajnoscig. Aby dowiedzie¢ sie, ktére urzadzenia
wewnetrzne sa wyposazone w te funkcje, nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem firmy Samsung.
AC Output
i Scan &adjust i
A v
Return A Discharge
air 70 % e 100% air
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Klimatyzator kanatowy Slim Duct S

Smukta konstrukcja J—
dla matych przestrzeni sufitowych

Klimatyzator kanatowy Slim Duct S ma szeroko$¢
200 mm, dzieki czemu jest znacznie wezszy niz
w przypadku produktéw konwencjonalnych.
Pozwala to na tatwa instalacje i konserwacje we
wszystkich rodzajach pomieszczen.

30

Wbudowana pompa skroplin

Zawor zwrotny na pompie skroplin zapobiega
ponownemu wyptywowi odprowadzanej wody do tacy
ociekowej, minimalizujac poziom wody w tacy ociekowej.
Ta nowoczesna cecha konstrukcyjna oznacza brak
zatoréw wodnych i brak odptywu wody do wnetrza.

2
f=
[}
N
3
3
g
B




A\
LA,
..m.._..__..__."s_....”.....”_r

i e

32

\Nﬁ\\\\\@ | __



Domowe

Line-up

Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewngtrzna (5,2 kW

Wind-Free™
Elite
| —
l . .
= =
Wind-Free™
Avant
| I L=
| 0 |
Wind-Free™
Comfort
‘ ‘ | ﬂ
- ‘ -
Cebu
° .
- "
Luzon
’ | ° .
- F
—— -
AR3S
. .
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Domowe

Wskazowki dotyczqgce wyboru

Nowa gama 2020 Nowa gama 2020
i - ‘ - - - =
_ M | il e " “

o
8
£
(<]
a

S (SEER/SCOPY - g =» e =» = A A
Certyfikaty Eurovent . . . . .
Przeptyw powietrza  Wind-Free™ Cooling . . .
Sterowanie Kierunkiem przeptywu (w gore / w dot) Automatyc:
Sterowanie ierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie
powietrza 54 54 5/4 5/4 5/4 373
Automatyczna predkosé wentylatora . . . . .
Oczyszczanie FiltrPM10 . .
powEtz2 Filtr Easy Plus/ Filtr HD . . . . . .
FiltrTri-Care . .
Zapobieganie alergiom . . .
Powtoka antybakteryjna . . . . .
Powtoka antywirusowa . L]
i L] L] L] L] L]
Funkcje Samsung SmartThings . . . .
obstuga (Al) . . . .
MDS (Czujnik ruchu) .
Wskatnik czystosci filtra . . . . .
Wyéwietlacz temperatury wewnetrznej . ° ° ° ° °
Kontrola gtosowa przy pomocy Bixby . . . .
Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz . . . . . .
Sygnat dwigkowy wt./wyt. . . . . . .
Licznik czasu 24-godz. / Rzeczywisty licznik czasu . . . . . .
Automatyczna zmiana L] L] L] L] L]
Automatyczny restart . ° ° ° ° .
Tryby pracy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS .
(bezposredni/posredni)
Al Auto Comfort z Wi-Fi . L] L] L]
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) .
Szybkie chtodzenie . . . . .
Dobrysen . . . . . .
Eco . . . . .
Osuszanie . . . . . .
Wentylator . ° ° ° ° .
Tryb cichy . . . . . .
Tryby pracy Lamele wymiennika z powloka antykorozyjna . . . . . .
Zabezpieczenie sprezarki . . . . .
Zabezpieczenie PBA . ° ° ° °

Przedstawione etykiety energetyczne s3 oparte na wersjach 9k Btu i s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia10) 2019, w skali od D do A+++.
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Nazewnictwo

Jednostki domowe
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Klasyfikacja AR Klimatyzator domowy (RAC)
Moc %1000 Btu/godz.
- rok T 2020
- Rodzaj produktu X Inwerter R32
c MDS + Wi-Fi + Filtr Tri-Care
E Wi-Fi + Filtr Tri-Care
Wtasciwosci
F Wi-Fi
H Filtr HD
A Wind-Free™ Elite/Avant
[ Wind-Free™ Comfort
Konstrukcja Y Cebu
z Luzon
Q AR
A Seria pierwsza
7 Seria
B Seria druga
WK DA biaty
Kolor
Sl Lsnigca biel
N Jednostka wewnetrzna
Typ jednostki
X Jednostka zewnetrzna
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Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Elite @ 20

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania
i tryb Wind-Free™ Cooling.

System filtracyjny Tri-Care z powtoka zeolitowa

Al Auto Comfort i czujnik ruchu

Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzieki aplikacji SmartThings

i kontroli gtosowej Bixby

Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.

Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,
wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.

Jednostka wewnetrzna ARO9TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9TXCAAWKNEU AR12TXCAAWKNEU
Jednostka zewnetrzna AROSTXCAAWKXEU ARTZTXCAAWKXEU Jednostia zewnetrzna ARD9TXCAAWKXEU ART2TXCAAWKXEU
Moc Funkeje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . .
Chtodzenie (min.-maks.) W 0936 09-48 FP— " " ]
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dot) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie przy +7 °C 1w 40 ——
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie (min.- maks.) KW 0873
Automatyczna predkosc wentylatora . .
Ogrzewanie przy -5 °C w 483
e TI0 2 w w62 Oczyszczanie powietrza Filtr Tri-Care . .
Ogrzewanie przy 15 °C kW 452 Filtr Easy Plus . .
Wydajnosé
Efektywnoéé energetyczna  SEER' w/w EXY A 3 8,5/ ° °
Chtodzeni
odene Zusycie energil elektrycznej KWh/a 99 144 Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni) . .
Pdesigne W 25 35
cn T e 305 Al Auto Comfort z Wi-Fi . .
Efektywnosc energetyczna  SCOP' wW/wW 5/ B A Tryb automatyczny (bez Wi
Zuzycie energil elektrycznej KWh/a 631 659
Szybkie chtodzeni
Pdesignh (umiarkowany) Kw 23 24 RHADGAETD o .
cop' w/w am 4,26 Dobry sen . .
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 o . .
przeptyw m#/min m 2]
P Jednostka zewnetrzna m¥/min 450 450 Osuszanie . .
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 56 58 Wentylator . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 59 &
Cisnienie akusty Trybwys./cichy dB(A) 39116 4016 Tryb cicty o o
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 4 46 Inne funkeje Samsung SmartThings . .
Zakres temperatury pra Chtodzenie c 10-46 10-46
peraturypracy MDS (Czujnik ruchu) . .
Ogrzewanie c 524 15-24
Ed e Wyswietlacz temperatury wewnetrznej . .
Zrédto zasilania o,V Hz 10,220~240V,50 Hz 10,220~240V,50 Hz Wyéwietlacz wk./wyt. 88 wyéwietlacz . .
p sprezarki Tvp Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC
Pobor mocy Chtodzenie w 540 885 Sygnat diwigkowywt./wyt. . .
Ogrzewanie w 675 940 Automatyczna zmiana . .
Prad roboczy Chtodzenie A 29 41
Automatyczny restart . °
Ogrzewanie A 34 40
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 889x299x215 889x299x215
(S2.xWys. x Gt) Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 285 790 x 548 x 285
ga e it -
Jednostka zewngtrzna kg 325 325
Caynnik chtodniczy
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675) ! ‘ LI MA
Napetnienie fabryczne (5m) kg 097 097
Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO, tco,e 065 065 ( OM FO RT
g/m 15 15 Bezprzewodowy sterownik .
Potaczenia rur Rura cieczowa 5, mm (cal) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) zdalny (w zestawie) www.clima-comfort.com. pl
Rura gazowa o,mmcab) 9523/8) 95203/8) tel: 91 4227032 / 697 677 767
Dtugosé rury Min./Maks. (6. zewn. do ér. wewn.) m 315 315
Wysokoéé rury Maks. m 8 8
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca 0,mm 516.3,550 mm 516.3,550 mm

40

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia 10) 2019, w skali od D do A+++,
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Elite — wewnetrzny Wind-Free™ Elite — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
Wind-Free™ Avant

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania
itryb Wind-Free™ Cooling.

System filtracyjny Tri-Care z powtoka zeolitowa

Al Auto Comfort.

Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.

Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.

Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,

Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzieki aplikacji SmartThings wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.
i kontroli gtosowej Bixby

o
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Jednostka wewnetrzna AROSTXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9TXEAAWKNEU AR12TXEAAWKNEU AR18TXEAAWKNEU AR24TXEAAWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9TXEAAWKXEU ARTZTXEAAWKXEU ARTETXEAAWKXEU ARZATXEAAWKXEU Jednostka zewnetrzna AROSTXEAAWKXEU ART2TXEAAWKXEU ARTTXEAAWKXEU AR2ATXEAAWKXEU
Moc Funkeje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 50 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . .
Chtodzenie (min.-maks.) KW 1034 10-40 16-67 1476 PP — . . ;
Sterowanie ierunkiem przeptywu (w gore / w dot) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie przy +7 °C w 32 40 60 74 PP
Sterowanie ierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie (min.- maks.) W 072-500 074-5,50 1,50-8,00 1,20-9,70
Automatyczna predkosc wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C w 362 359 507 6,04
Ogrzewanie przy -10 °C kw 3,37 3,33 4,70 5,65 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care ° ° . °
Ogrzewanie przy 15 °C W 312 507 463 560 Filtr Easy Plus . . . .
Wydajnosé
Efektywnost seeR' ww A T o> D . . . .
Chtodzenie
Zutycie energl elektryczne] KWh/a m 168 257 355 Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni)
Pdesigne w 25 35 50 65
Al Auto Comfort z Wi-Fi . . . .
EER ww 436 37 360 333
Efektywnosé scop! ww e 1.4/ 41/ 20/ Tryb automatyczny (bez Wi
Zuzycie energii elektrycznej Kwh/a 670 730 1298 1435 Szybkie chtadzenie . . . R
Pdesignh (umiarkowany) KW 22 24 38 41
cop' ww 4 574 353 35 Dobrysen . . . .
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 20 25 Eco . . . .
przeptyw m#/min 95 105 157 176 osusaani
i 4 uszanie
Ptz (e st zewnEeans m/min 150 150 500 500 ° ° ° °
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 54 57 58 62 Wentylator . . . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 59 62 65 68 Tryb cichy . . . .
e y Trybwys./cichy dB(A) 38/16 4016 425 45026
Jednostka zewntrzna wysoka dB(A) 25 16 51 54 rted amsling Smartihings . . . .
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie c 10-36 10-46 10-36 -10-46 MDS (Czujnik ruchu)
Ogrzewanie c -15-24 15-24 15-24 15-24 e " p—e
wietlacz temperatury wewnetrznej
Dane elektryczne A . . . °
Zrédto zasilania O,V,Hz 10,220~240V, 50 Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz ° . ° °
zarki v Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Sygnat déwigkowy wt./wyt. . . . .
Pobormocy Chtodzenie w 570 930 1390 1950
Ogrzewanie w 760 1070 1700 2350 Qutoiatveanazn e ° . o °
Prad roboczy Chtodzenie A 34 45 64 88 Automatyczny restart . . . .
Ogrzewanie A 37 51 78 105
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 889x299x215 889x299x215 1055 %299 x215 1055 %299 x215
) Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 %638 x 310 880 x638x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 99 99 12.2 25
Jednostka zewnetrzna kg 299 299 397 437
Caynnik chtodniczy [
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675) 4
Napetnienie fabryczne (5m) kg 094 094 130 150
Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO,  tCO,e 063 063 0,88 088
— : = Bezprzewodowy sterownik
Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g/m 15 15 15 15 -
zdalny (w zestawie)
Potaczenia rur Rura cieczowa 0, mm (cal) 635(1/0) 635(1/4) 635(1/4) 6,35 (1/4)
Rura gazowa 0, mm (cal) 952(3/8) 952(3/8) 952(3/8) 9,20(3/8)
Dtugoéé rury Min./Maks. (&r. zewn. do ér. wewn.) m 3/15 315 3/30 3/30
Wysokoéé rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczeni Rura j o,mm 516.3,550 mm £16.3,550 mm 516.3,550 mm 0163, 550 mm

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia 10) 2019, w skali od D do A+++,
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Avant — wewnetrzny Wind-Free™ Avant — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Comfort Fiesds)

Chtodzenie 3-etapowe: Tryb szybkiego chtodzenia, tryb osuszania
itryb Wind-Free™ Cooling.
Al Auto Comfort.

Wyposazona w protokét komunikacyjny NASA.
Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,

Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzieki aplikacji SmartThings wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.
i kontroli gtosowej Bixby
Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.
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Jednostka wewnetrzna ARO9TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9TXFCAWKNEU AR12TXFCAWKNEU AR18TXFCAWKNEU AR24TXFCAWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9TXFCAWKXEU ARTZTXFCAWKXEU ARTETXFCAWKXEU AR2ATXFCAWKXEU Jednostka zewnetrzna AROSTXFCAWKXEU ARTZTXFCAWKXEU ARTBTXFCAWKXEU ARZATXFCAWKXEU
Moc Funkeje
Moc Chtodzenie (znamionowe) w 25 35 50 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . .
Chtodzenie (min.-maks.) W 0934 09-40 16-67 1476 PP — . . ;
Sterowanie ierunkiem przeptywu (w gore / w dot) Automatycznie Automatycznie
o e pray +7°C 1w 32 35 60 74 PP
IO Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie (min.- maks.) w 09-45 09-50 13-80 1294
Automatyczna predkosé wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C w 274 309 484 600
Ogrzewanie przy -10 °C kw 248 2,87 457 555 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy-15 °C W 229 258 458 566 Filtr Easy Plus . . . .
Wydajnosé
Efektywnosc sew' ww /AT 55D o> oD . . . .
Chtodzenie
Zutycie energl elektryczne] KWh/a 3 188 257 355 Tryb roboczy Al Auto Comfort z Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni)
Pdesignc &y 25 35 50 65 Al Auto Comfort 2 Wi-Fi . . . .
EER ww 357 287 360 333
Efektywnosé scop' ww 4,0/ 4,0/ 38/ 38/ Tryb automatyczny (bez
Zuzycie energii elektrycznej Kwh/a 735 70 1400 15m Szybkie chtodzenie . . . .
Pdesignh (umiarkowany) W 21 22 38 41
Dobry sen . . . .
cop ww 381 372 351 315
Usuwanie wilgoci Uh 10 15 20 25 Eco . . . .
przeptyw m/min 103 107 166 3 =D
i i L] L] L] .
PE Itz (e st zewnirans m/min 280 280 500 500
" Wentylator . . . °
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 54 56 58 62
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 63 64 65 68 Tryb cichy . . . .
e v Tryb wys./cichy dB(A 3719 38/19 a2s 45026 5 -
vb Wys.fclchy ) ! / Inne funkcje Samsung SmartThings . . . .
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 46 a 51 54
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °C 410-46 10-46 410-46 10-46 MDS (Czujnik ruchu)
Ogrzewantey & o4 524 o4 o4 Wyswietlacz temperatury wewnetrznej . . . .
Dane elektryczne
#rédto zasilania OV, Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz Wybwietlacz wt/wyt. 88 wybwietlacz o o o J
sarki v Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Sygnat dawigkowy w./wyt. . . . .
Pobormocy Chtodzenie w 700 1200 1390 1950 -
Automatyczna zmiana ° N . °
Ogrzewanie w 840 940 1710 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 36 56 64 88 Automatyczny restart . . . .
Ogrzewanie A 4 45 78 105
Wymiary
ymiary mm 820x299 x215 820x299x215 1055 x299x215 1055 %299 x215
EiRaE) Jednostka zewnetrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 %638 x 310 880 %638 x 310
Waga netto Jednostka wewngtrzna kg 89 89 5 6
Jednostia zewnetrzna kg 230 230 397 432
Czynnik chtodniczy | |
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 070 070 130 s
Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO,  tcOe 047 047 088 078 Fr———
Dodatkowe napetnienie czynnika chtodniczego g/m 15 15 15 15 EH )
Potaczenia rur Rura cieczowa 5, mm (cal) 635(1/0) 635(1/4) 635(1/4) 6351/4)
Rura gazowa 5, mm (cal) 952(3/8) 952(3/8) 2700/2) 15,88 (5/8)
Dtugoéé rury Min./Maks. 4r. zewn. do ér. wewn.) m 3715 3715 3/30 3730
Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczeni Rura j 0,mm 516.3,550 mm £16.3,550 mm 516.3,550 mm 0163, 550 mm

Przedstawione etykiety energetyczne s3 zgodne z klasyfikacja etykiet UE nr 626/2011 (partia 10) 2019, w skali od D do A+++,
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Comfort — wewnetrzny Wind-Free™ Comfort — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
Cebu ()

Al Auto Comfort.

Sterowanie przy pomocy Wi-Fi dzigki aplikacji SmartThings
i kontroli gtosowej Bixby

Sprezarka z technologig Digital Inverter Boost.
Wyposazona w protokst komunikacyjny NASA.

Jednostka wewntrzna

Jednostka zewnetrzna

Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.
Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,
wymiennika i sterownika przed skokami napiecia.

ARO9TXFYAWKNEU ARI2TXFYAWKNEU ARTSTXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU Jednostka wewnetrzna AROITXFYAWKNEU ART2TXFYAWKNEU AR1STXFYAWKNEU AR24TXFYAWKNEU

ARO9TXFYAWKXEU AR12TXFYAWKXEU ARTSTXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU Jednostka zewnetrzna ARO9TXFYAWKXEU ART2TXFYAWKXEU ART8TXFYAWKXEU AR24TXFYAWKXEU

Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 50 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling
Chtodzenie (min.-maks.) KW 0934 09-40 1667 1476 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dét) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie przy +7°C KW 32 35 60 74 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie
Ogrzewanie (min.- maks.) KW 09-45 0950 1580 1294 Automatyczna predkosc wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C KW 27 509 484 6,00 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy -10 °C W 248 2,87 4,57 555 Filtr Easy Plus . . . .
Ogrzewanie przy -15 °C W 229 258 458 566 i i . . . .
Wydajnosé Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni)
Efektywnosé SEER ww 7/ 65/TED 55D o4/IED Al Auto Comfort 2 Wi-Fi . . . .
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 131 188 257 355 Tryb automatyczny (bez Wi-Fi
Pdesignc W 25 35 50 65 Szybkie chtodzenie . .
EER wW/wW 357 2,87 3,60 333 Dobry sen . . . .
Efektywnos¢ _ scop w/w 4,0/! 4,0/ 38/ 38/ Eco) hd hd hd hd
Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 735 770 1400 151 Osuszanie L] . L] L]
Pdesignh (umiarkowany) w 21 22 38 a1 Wentylator L] . L] L]
cop' ww 381 32 353 315 iIybcichy) ° e
ool Uh 0 15 20 25 Inne funkcje Samsung SmartThings . . . .
przeptyw m¥/min 105 109 165 72 MDS (Czujnik ruchu)
(o=t e m*/min 280 280 500 500 Wyéwietlacz temperatury wewngtrznej . . . .
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 54 56 58 6 Wyswietlacz wt./wyt. 88 wydwietlacz . . . °
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 63 64 65 68 Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . . . °
Ciénienie akusty Tryb wys./cichy dB(A) 3719 38/19 225 45/26 AUCOIatyCn a2 1202 L] . L] L]
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) I 7 51 54 A tomstyEany festart o hd o o
Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °c 10-46 -10-46 10-46 -10-46
Ogrzewanie °c 15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
#rédto zasilania 0,V,Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz
Typ sprezarki Jednostka zewngtrzna v Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC
Pobér mocy Chtodzenie w 700 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 840 940 1700 2350 !
Prad roboczy Chtodzenie A 36 56 64 88
Ogrzewanie A 40 45 78 105
Wymiary Bezprzewodowy sterownik
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 820x299x 215 820x299x 215 1055 x299 x 215 1055 x299x 215 2aalhy(Wzestawie)
(52, x Wys. x Gt) Jednostka zewngtrzna mm 660 x 475 x 242 660 x 475 x 242 880 x638 x 310 880 638 x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 91 91 15 16
Jednostka zewnetrzna kg 26 26 397 432
Caynnik chtodniczy
Caynnik chtodniczy Vo R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 070 070 130 150
Napetnienie fabryczne wtonach ekwiwalentuCO,  tC0,e 047 047 088 088
Dodatkowe napetnienie czynnika chiodniczego g/m 15 15 15 5
Potgczenia rur Rura cieczowa o, mm (cal) 635(1/4) 63501/4) 635(1/4) 6,35 (1/4)
Rura gazowa 0, mm (cal) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52(3/8) 9,52 (3/8)
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do ér. wewn.) m 315 315 315 315
Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczeni Rura j o,mm 2163, 550 mm 0163, 550 mm 2163, 550 mm 416.3, 550 mm
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Rysunki wymiarowe

Cebu - wewnetrzny Cebu - zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

Luzon @

«  Sprezarka z technologia Digital Inverter Boost.
. zona w protokét ikacyjn: A.
* Wentylator z napedem bezposrednim zasilany silnikiem BLDC.

Jednostka wewntrzna

Jednostka zewnetrzna

Ochraniacz Triple Protector Plus do ochrony sprezarki,
wymiennika i sterownika przed skokami napigcia.

ARO9TXHZAWKNEU AR12TXHZAWKNEU AR18TXHZAWKNEU AR24TXHZAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9TXHZAWKNEU ART2TXHZAWKNEU ARTSTXHZAWKNEU AR24TXHZAWKNEU

AROITXHZAWKXEU AR12TXHZAWKXEU AR18TXHZAWKXEU AR24TXHZAWKXEU Jednostka zewnetrzna ARO9TXHZAWKXEU AR12TXHZAWKXEU ART8TXHZAWKXEU AR24TXHZAWKXEU

Moc Funkgje

Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 25 35 50 65 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling
Chtodzenie (min.-maks.) KW 0934 09-40 1667 1476 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dt) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie przy +7°C KW 32 35 60 74 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie
Ogrzewanie (min.- maks.) KW 09-45 09-50 1580 1294 Automatyczna predkosc wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C W 27 509 484 600 Oczyszczanie powietrza  Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy -10 °C W 248 2,87 4,57 555 Filtr Easy Plus . . . .
Ogrzewanie przy -15 °C W 229 258 458 566 i i . . . .

Wydajnosé Tryb roboczy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi | MDS (bezposredni/posredni)

Efektywnosé SEER ww 7D 65/TED 55D o4/IED Al Auto Comfort 2 Wi-Fi

Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 131 188 257 355 Tryb automatyczny (bez Wi o ° o L

Pdesignc W 25 35 50 65 Szybkie chtodzenie . . . .
EER wW/wW 357 2,87 3,60 333 Dobry sen . . . .

Efektywnos¢ _ scop w/w 4,0/! 4,0/ 38/ 38/ Eco) hd hd hd hd
Zuzycie energii elektrycznej KWh/a 735 770 1400 151 Osuszanie L] . L] L]
Pdesignh (umiarkowany) w 21 22 38 a1 Wentylator L] . L] L]
cop' ww 381 32 351 315 iIybcichy) e ° ° e

ool Uh 0 15 20 25 Inne funkcje Samsung SmartThings

przeptyw m¥/min 105 109 65 72 MDS (Czujnik ruchu)

Gl (i) e m*/min 280 280 500 500 Wyéwietlacz temperatury wewnetrznej . . . .

Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 54 56 58 6 Wyswietlacz wt./wyt. 88 wydwietlacz . . . °
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 63 64 65 68 Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . . . °

Ciénienie akusty Tryb wys./cichy dB(A) 3719 38/19 425 45/26 AUCOIatyCn a2 1202 L] . L] L]
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) I a7 El 54 A tomstyEany festart o hd o o

Zakres temperatury pracy  Chtodzenie °c 10-46 -10-46 10-46 -10-46
Ogrzewanie °c -15-24 -15-24 -15-24 -15-24

Dane elektryczne

#rédto zasilania 0,V,Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10,220~240V, 50 Hz

Typ sprezarki Jednostka zewngtrzna v Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLOC

Pobér mocy Chtodzenie w 700 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 840 940 1710 2350 !

Prad roboczy Chtodzenie A 36 56 64 88
Ogrzewanie A 40 45 78 105

Wymiary Bezprzewodowy sterownik

Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 820x299x 215 820x299x 215 1055 x299 x 215 1055 x299x 215 2aalhy(Wzestawie)

(52, x Wys. x Gt) Jednostka zewngtrzna mm 660 X475 x 242 660 x 475 x 242 880 x638 x 310 880 638 x 310

Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 91 91 15 16
Jednostka zewnetrzna kg 26 26 397 432

Caynnik chtodniczy

Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 070 0,70 130 05
Napetnienie fabryczne w tonach ekwiwalentuCo,  tC0,e 047 047 088 078
Dodatkowe napetnienie czynnika chiodniczego g/m 15 15 15 5

Potgczenia rur Rura cieczowa o, mm (cal) 6351/4) 63501/4) 635 (1/4) 6,35(1/4)
Rura gazowa 0, mm (cal) 9,52 (3,8) 9,52(3,8) 1270 (1/2) 15,88 (5/8)

Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do ér. wewn.) m 315 315 3/30 3/30

Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15

Potaczeni Rura o,mm 2163, 550 mm 0163, 550 mm 2163, 550 mm 416.3, 550 mm
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Rysunki wymiarowe

Luzon - wewnetrzny Luzon - zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje
AR35

* Sprezarka Digital Inverter « Fin Protector chroni skraplacz optymalizuje wydajnosci wymiennika ciepta.
* Filtrw systemie HD
*  Funkcja 2-kierunkowa Auto Swing do automatycznego sterowania

kierunkiem przeptywu powietrza.
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vj:::“z::::a AROSTXHQASINEU AR12TXHQASINEU ARTBTXHQASINEU AR24TXHQASINEU ::::::::::a ARO9TXHQASINEU ARI2TXHQASINEU ARTBTXHQASINEU AR24TXHQASINEU
zﬂ""‘::r‘;:a AROITXHQASIXEU ART2TXHQASIXEU ARTBTXHQASIXEU AR4TXHQASIXEU Zf:::fr‘l""aa AROITXHQASIXEU ARTZTXHQASIXEU ARTBTXHQASIXEU AR24TXHQASIXEU
Moc Funkcje
Moc Chtodzenie (znamionowe) KW 26 35 53 70 Przeptyw powietrza  Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gore /w d6t) Automatycznie Automatycznie
Chtodzenie (min.-maks.) KW 09-34 1142 18-61 21-80 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Recznie Recznie Recznie Recznie
Ogrzewanie przy +7 °C KW 29 38 53 73 i przeptywu powi i 33 3/3 3/3 3/3
Ogrzewanie (min.- maks.) KW 08-34 1142 14-67 16-88 Automatyczna predkosé wentylatora . . . .
Ogrzewanie przy -5 °C KW TBA TBA TBA TBA Oczyszczanie Filtr Tri-Care
Ogrzewanie przy-10 °C KW TBA T8A T8A TBA bovietza Filtr HD . . . .
Ogrzewanie przy -15 °C kw TBA TBA TBA TBA
Wydajnosé Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe
Efektywnos¢ SEER' ww 635D 51/ 7/ 1/ Szybkie chtodzenie . . ° .
Chtodzenie Zuzycie energii elektrycznej kWh/a 156 21 256 412 Comfort
Pdesignc kW 28 36 52 70 D'light Cool
EER ww 343 290 343 287 Dobrysen . . . .
Efektywnosé scop' W/W 4,0/ 39/ 4,0/ 39/ Osuszanie e . . e
gii j kWh/a 910 969 1435 1723 Autmatycanie ° ° e b
Pdesignh (umiarkowany) W 26 27 4 48 iientylatol o hd o °
cop w/w 391 3,50 356 27 Trybichy
ol Uh 0 12 18 26 Inne funkcje Sterowanie przy pomocy Wi-Fi
s 77 900 14,00 1633 Licznik czasu 24-godz. / Rzeczywisty licznik czasu . . ° °
a’::,";m:gwmm Jednostka zewnetrzna m?/min TBA TBA TBA TBA L) . L] L]
Moc akusty. i dB(A) 55 55 55 59 s ° ° ° °
Sygnat diwigkowy wt./wyt. . . . .
Jednostka zewnetrzna (chtodzenie) dB(A) 62 65 63 68
ci Trybwys./cichy  dB(A) 36/20 37/22 2225 43/28 QB T
Automatyczny restart ° ° . °
Jednostka zewnetrzna wysoka dB(A) 9 50 51 56
Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
pracy Ogrzewanie o 5-24 5-24 524 5-24
Dane elektryczne
Zrdto zasilania OV, Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10, 220~240V, 50 Hz 10,220-240V, 50 Hz 10, 220-240V, 50 Hz
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Technologia Technologia Technologia Technologia
Digital Inverter Digital Inverter Digital Inverter Digital Inverter
Pobormocy Chtodzenie w 33 53 69 104 =
Ogrzewanie w 32 47 64 7
Prad roboczy Chtodzenie A 7700 12130 15390 2450,0
Ogrzewanie A 7500 1088,0 14800 27000 Bezprzewodowy sterownik
ot zdalny (w zestawie)
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 805 x 285 X194 805 x285 X194 957x302x 213 1040x327x220
ERRaE) Jednostka zewngtrzna mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 800 x 554 x 333 845x702x 363
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 81 81 105 125
Jednostka zewnetrzna kg 232 232 34,0 520
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy  Typ R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (5m) kg 055 055 1,00 1,60
:l::ie‘:r;ileel:::uf‘a::rzyanewmna(h o 037 008 048 10
m:’z;‘::,:g rapeinienie czynnika g/m 1 2 n 1
Potgczenia rur Rura cieczowa o, cali 114 174 74 114
Rura gazowa o, cali 3/8 3/8 38 3/8
Diugosé rury Min./Maks. (3r. zewn. do ér. wewn.) m 2 2 30 50
Wysokos¢ rury Maks. m 10 10 20 2
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca @, mm TBA TBA TBA TBA
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Domowe

Rysunki wymiarowe

AR35
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Line-up

Jednostki wewnetrzne

Model 1,6 kW 2,0kw 25kW 35kW 52 kW 68kW

Wind-Free™
Elite

Wind-Free™
Avant

Wind-Free™
Comfort
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Klimatyzator
Kasetonowy
4-Kierunkowy
Mini Wind-Free™

Klimatyzator
kasetonowy

1-kierunkowy
Wind-Free™ C =

Klimatyzator kanatowy
MSP
.

Klimatyzator kanatowy
LsPslim e

Klimatyzator
konsolowy
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Jednostki zewnetrzne

“ e R nt il T il

Maksymalna liczba mozliwych do podtaczenia
jednostek wewngtrznych
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Wskazowki dotyczqgce wyboru

‘ - ‘ = ‘ - - = : : ﬁ — e
. i . . Klimatyzator kasetonowy | Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kanatowy
_ ™ e o a5 " GRS A I EE SRR WLk ierUnkoly Wind;Freens R 1Y MEP EEslm e

Przeptywpowietrza  Wind-Free™ Cooling . . . . .
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dot)
S Sterowanie kierunkiem przeptywu (wlewo / w prawo) Recznie Recznie ol
(2 i i i 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 (2
B Automatyczna predkosé wentylatora . . . . . B
g Oczyszczanie FiltrPM10 . . g
E powetza Filtr Easy Plus/ Filtr HD . . . . . E
FiltrTri-Care . .
% Zapobieganie alergiom . . . . . %
> Powtoka antybakteryjna . . >
(7] N (7]
Powtoka antywirusowa . . . . .
Funkcje Samsung SmartThings . . . . . Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
obstuga (Al) . . . . Opcjonalne
MDS (Czujnik ruchu) .
Caujnikwilgoci . . . . .
Wskatnik czystosci filtra . . . . .
Wyséwietlacz temperatury wewnetrznej . . . . .
Wskaznik zuzycia energii . . . . . Opdjonalne Opcjonalne .
Kontrola gtosowa przy pomocy Bixby . . . . Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Wyswietlacz wt./wyt. 88 wyswietlacz . . . . .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . . . . . . . .
Licznik czasu 24-godz. / Rzeczywisty licznik czasu . . . . .
If L] L] L] L] L]
Automatyczny restart . . . . .
Tryby pracy Al Auto Comfort 2 Wi-Fi i MDS (bezposredni/posredni) .
Al Auto Comfort z Wi-Fi . . . .
Tryb automatyczny (bez Wi-Fi) .
Szybkie chtodzenie . . . . . . .
Dobry sen . L] L] L] L]
Eco L] L] L] L] L]
Osuszanie L] L] L] L] L]
Wentylator . . . . .
Tryb cichy . . . . .
L jenni tok . . . . .
Zabezpieczenie sprezarki . . . . .
Zabezpieczenie PBA . . . . .
Sterowanie Sterownik zdalny w zestawie . . . . . .
Sterownik przewodowy Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Scentralizowany system sterowania Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne
Pozostate EEV wzestawie . . . . . . . . . .
Pompa skroplin w zestawie . . Opcjonalne Opcjonalne
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